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TANKDECKEL, LINKS

ALLGEMEINES
Satz-Nummern
57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185,
57300186, 57300216, 57300236

Modelle
Modell-Passungsinformationen sind im
P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and
Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson
.com (nur Englisch) zu finden.

INSTALLATION
HINWEIS

Nicht versuchen, den Deckel des linken Tanks abzuheben. Der
Kleber ist Teil der Basis und nicht separat erhältlich.

1. Um den Originaldeckel des linken Tanks zu entfernen,
diesen nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

2. Beim Einbau den Deckel so positionieren, dass die Zungen
ausgerichtet sind, nach unten drücken und den Deckel im
Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu schließen. Für die
ordnungsgemäße Ausrichtung des Deckels auf dem Tank
besteht eine Varianz von 20˚.

PFLEGE- UND REINIGUNGSRICHTLINIEN FÜR
MESSINGTEILE
Anleitungen zur Reinigung
1. Prüfen Sie, ob das Teil trocken ist und keinen Schmutz

bzw. keine Ablagerungen aufweist.

2. Geben Sie eine geringe Menge Harley-Davidson®Chrome
Clean & Shine auf ein Mikrofasertuch oder ein
Reinigungsstäbchen.

3. Reiben Sie die Messingteile mit dem Mikrofasertuch und
üben Sie dabei leichten Druck aus. Verwenden Sie für
schwer zu erreichende Stellen oder Nuten das
Reinigungsstäbchen.

Erzielen einer hellen Oberfläche

Messingteile altern mit der Zeit auf natürlicheWeise und färben
sich dunkel. Wenn Sie eine helle Messingoberfläche
bevorzugen, etwas Harley-Davidson Bare Metal Polish auf ein
Mikrofasertuch geben und die Messingteile leicht abreiben, bis
sie die gewünschte Helligkeit bekommen.

Verlangsamen des natürlichen Alterungsprozesses

Um den Alterungsprozess der Messingteile zu verlangsamen,
geben Sie eine geringe Menge Harley-Davidson Glaze Poly
Sealant auf ein Mikrofasertuch oder Reinigungsstäbchen und
reiben Sie damit leicht auf den Teilen, bis das Dichtmittel
vollständig aufgesaugt wurde.

Vorsichtsmaßnahmen
• Bei Verwendung nicht empfohlener Reinigungs-, Polier- oder

Schutzprodukte wird die gealterte Oberfläche der
Messingteile entfernt.

• Bei längerem Kontakt mit Händen, Handschuhen, Schuhen,
Staub usw. sowie Witterungseinflüssen verändern sich die
Oberflächen ebenfalls, was NICHT als Mangel gilt.

• Reinigen Sie die Teile nicht mit abrasiven, aggressiven
Chemikalien oder abrasiven Reinigungstüchern.

• Vermeiden Sie ammoniakhaltige Produkte und Bleichmittel.

• Längerer Kontakt mit Wasser führt zu einer Veränderung
der Messingoberfläche. Wischen Sie die Teile nach Kontakt
mit Wasser ab.

• Durch übermäßiges Reiben wird die Oberfläche des Teils
möglicherweise aufgehellt.
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Abbildung 1. Ausrichtungszungen für linken Tankdeckel

1 / 1Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die
wiederverwertet werden können.
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Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=de_DE&ref=J06467
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