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POKROV LEVI REZERVOAR

SPLOŠNO
Številke kompletov
57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185,
57300186, 57300216, 57300236

Modeli
Za informacije o prileganju modela si oglejte Katalog P&
maloprodajni katalog ali razdelek za dele in dodatke na www
.harley-davidson.com (samo v angleščini).

MONTAŽA
OPOMBA

NE ločite obstoječega pokrova leve posode iz rezervoarja.
Lepilo je del podnožja in se ne prodaja ločeno.

1. Za odstranjevanje originalnega pokrova levega rezervoarja,
pritisnite navzdol in obrnite obstoječ pokrov levega
rezervoarja v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga
odstranite.

2. Pri montaži pokrov namestite tako, da se jezički poravnajo,
pritisnite navzdol in obrnite pokrov v smeri urinega kazalca,
da ga zaklenete. Na pokrovu je 20-odstotna razlika, ki
omogoča pravilno poravnavo na rezervoarju.

SMERNICE ZA NEGO IN ČIŠČENJE DELOV IZ
MEDENINE
Navodila za čiščenje
1. Preverite, ali je del suh in brez umazanije ali delcev.

2. Nanesite majhno količino Harley-Davidson®ChromeClean
& Shine na krpo iz mikrovlaken ali gobo za poliranje.

3. Z majhnim pritiskom obrišite dele iz medenine z krpo iz
mikrovlaken. Za težko dostopnamesta ali žlebove uporabite
gobo za poliranje.

Doseganje svetlega zaključka

Medeninasti deli bodo sčasoma zastarali in potemneli. Če želite
doseči svetlo površino, nanesite majhno količino sredstva
Harley-Davidson Bare Metal Polish na krpo iz mikrovlaken in
rahlo zdrgnite medeninaste dele, dokler ne dosežejo želene
svetlosti.

Upočasnitev naravnega postopka staranja

Za upočasnitev procesa staranja medeninastih delov nanesite
majhno količino sredstva Harley-Davidson Glaze Poly Sealant
na krpo iz mikrovlaken ali gobo za poliranje in rahlo nanesite
na dele, dokler se tesnilna masa ne vpije.

Previdnostni ukrepi
• Uporaba nepriporočenih izdelkov za čiščenje, poliranje in

zaščito bo povzročila odstranitev zastarele prevleke iz
medeninastih delov.

• Dolgotrajen stik z določenimi predmeti (rokami, rokavicami,
čevlji, prahom itd.) in izpostavljenost elementom bo prav
tako spremenila vse površine in se NE šteje za napako.

• Izogibajte se čiščenju delov z abrazivnimi in agresivnimi
kemikalijami ter brusnimi blazinicami.

• Izogibajte se amonijevim proizvodom in belilu.

• Dolgotrajna izpostavljenost vodi bo spremenila medeninasto
površino. Po stiku z vodo površine obrišite.

• Prekomerno drgnjenje lahko posvetli površinski izgled dela.
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Slika 1. Jeziček za poravnavo pokrova levega rezervoarja

1 / 1Številni deli in dodatki Harley-Davidson so izdelani iz plastičnih snovi in kovin, ki se jih lahko reciklira.J06467
Prosimo, da materiale zavržete na odgovoren način.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=sl_SI&ref=J06467
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