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ESMAKLASSILINE AMEERIKA LIPU KOMPLEKT

ÜLDOSA
Komplekti number
61400617

Mudelid
Mudeliga kokkusobivuse teavet vaadake varuosade ja tarvikute
jaemüügikataloogist või veebisaidi www.harley-davidson.com
varuosade ja tarvikute jaotisest (ainult inglise keeles).

MÄRKUS.
Lipud ei ole mõeldud kasutamiseks maanteel. Nende lippude
ehitus ei pea vastu tuulekiirustele, mis on maanteekiirusel
nähtud. Need lipud on mõeldud kasutamiseks ainult paraadil.

Komplekti sisu
Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

PAIGALDAMINE
MÄRKUS.

See komplekt mahub ainult 1/2-tollisele ümmargusele
pakiraamile.

1. Eemaldage kleepuv tagaosa ja kleepige kummist äärikud
(2) ülemise ja alumise klambri (3, 4) kumerale sisepinnale.

2. Asetage ülemine ja alumine klamber (3, 4) pakiraamil
soovitud asendisse.

3. Kinnitage klambrid (3, 4) kruvidega (5). Pingutage.
Moment: 4,3–6,1 N·m (3,2–4,5 ft-lbs)

4. Paigaldage lipp (1) masti allserva (6) (nagu näidatud).

5. Hoides mastil (6) mutrivõtmega lipust hoidmise kohast (A)
kinni, pingutage masti (6) ülemist klambrit (4).

MÄRKUS.
Veenduge, et lipp ei takista pärast paigaldamist helkureid,
tulesid ega numbrimärki.

1 / 2Paljud Harley-Davidson®-i osad ja lisatarvikud on valmistatud plastist või metallidest, mida saab
taaskasutada.

J06697

Vabanege materjalidest vastutustundlikult.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=et_EE&ref=J06697
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Joonis 1. Esmaklassiline Ameerika lipu komplekt

Tabel 1. Komplekti sisu
TootenumberKirjeldus (kogus)Üksus

94625-98Lipp1
Ei müüda eraldiÄärik (2)2
Ei müüda eraldiAlumine klamber3
Ei müüda eraldiÜlemine klamber4
10200840Kruvi (2)5
Ei müüda eraldiMast6

Lipust hoidmise kohtA
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