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ชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหนาแบบถอดได
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป
เวลาระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

1.5 ชั่วโมงแวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด53803-06

(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ติดตั้งชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหนาอยางเดียว
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ได
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ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดอุปกรณฮารดแวรเชื่อมตอ Holdfast

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

53759-96Bฐานยึดดานขวา1
1

53758-96Cฐานยึดดานซาย (ไมแสดง)1

10073แถบรัดสาย12

53684-96Aจุดเชื่อมตอ23

28.5–37 N�m (21–27 ft-lbs)4215สกรูหัวกระดุมหกแฉกขนาด
3/8-16 x 2 นิ้ว (51 มม.)24

6532
แหวนรอง ชุบแข็ง 3/8 นิ้ว
I.D., หนา 1/8 นิ้ว (3.2 มม.
)

65

94067-90T
แหวนรองแบบแบน โค
รเมี่ยม 3/8 นิ้ว I.D., หนา
1/16 นิ้ว (1.6 มม.)

26

7667น็อตล็อกหกเหลี่ยม ไนล็อก
บาง 3/8-1627

20.3–25.8 N�m (15–19 ft-lbs)4017แค็ปสกรูหัวหกเหล่ียม 5/16
-18 x 1 นิ้ว (25.4 มม.)48

สําหรับทุกรุนยกเวน FLHRC/I และ FLHRS/I
13.6–19 N�m (10–14 ft-lbs)3802Wแค็ปสกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-

20 x 7/8 นิ้ว (22.2 มม.)2
9 สําหรับรุน FLHRC/I และ FLHRS/I 13.6–19 N

�m (10–14 ft-lbs)2872Wแค็ปสกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-
20 x 1-1/2 นิ้ว (38.1 มม.)2

5735สเปเซอร 1/4 น้ิว I.D., หนา
1/8 นิ้ว (3.2 มม.)210

สําหรับรุน FLHRC/I และ FLHRS/I5839สเปเซอร 1/4 น้ิว I.D., หนา
9/16 นิ้ว (14.3 มม.)211

20.3–25.8 N�m (15–19 ft-lbs)94394-92Tสกรูหัวกระดุมหกแฉกขนาด
5/16-18 x 1 นิ้ว212

94066-90Tแหวนรอง แบน213

53123-96บุชชิ่ง จุดด็อกกิ้ง - แฉก214

รายการที่ระบุอยูในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณมีดังตอไปนี้:

อุปกรณดั้งเดิมฐานยึดตัวหนุนกระเปาขางก

ฐานยึดด็อกกิ้งหลังจากชุด 53804-06ข

จุดด็อกกิ้งจากชุด 53804-06ค

2-1/4 นิ้ว (57 มม.) สกรูหัวกระดุมยาวและแหวนล็อกจากชุด 53804-06ง

0.385 นิ้ว (9.8 มม.) สเปเซอรจากชุด 53804-06E

อุปกรณดั้งเดิมแหวนรองF

อุปกรณดั้งเดิมฐานยึดกระเปาขางG

หมายเหตุ:
จุดด็อกกิ้งแตละขางตองยึดที่รูดานหนา (ขางหนา) สําหรับรุนป 1997 เปนตนไป และที่รูดานหลัง (ขางหลัง) สําหรับ
รุนป 1994 ถึง 1996H

สําหรับรุนป 1997 ถึง 2001 ยึดขอตอลมในรูลาง 2 รู
J สําหรับรุนป 2002 ยึดขอตอลมหนึ่งอันที่รูดานหนา (ขางหนา) บนฐานยึดดานขวา

สําหรับป 2003 เปนตนไป ตองยายตําแหนงขอตอลมไปที่รูดานหนาบนฐานยึดดานซาย

ฐานยึดจากชุดอุปกรณ Luggage Rack หรือ Sissy Bar UprightK

น็อตล็อกจากชุด 53658-05 (สําหรับรุนป 1994 ถึง 1996)L น็อตเชื่อมบนฐานยึดตัวหนุนกระเปาขาง (A) (สําหรับรุนป 1997 เปนตนไป)

น็อตเชื่อมบนฐานยึดตัวหนุนกระเปาขาง (A)M

บุชชิ่ง จุดด็อกกิ้ง - ไมมีแฉก (จากชุด 53660-05 สําหรับรุนป 1994 ถึง 1996)2N
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ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดอุปกรณฮารดแวรเชื่อมตอ Holdfast

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

น็อต (จากชุด 53660-05 (สําหรับรุนป 1994 ถึง 1996)2ฒ

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือ
กอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารแนะนําที่ใชเปนฉบับลาสุดโดยดูไดจาก:
www.harley-davidson.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

หมายเหตุ
รูปภาพ 2 แสดงตําแหนงยึดชุดอุปกรณเชื่อมตอดานหนา (53803-06)
และชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง (53804-06)

ชุดอุปกรณเหลาน้ีจะตองไดรับการติดต้ังเพ่ือชวยใหอุปกรณเคร่ืองยนตเสริม
ของแทแบบถอดไดของ Harley-Davidson ไดรับการยึดติดอยางเหมาะสม

2

1

1281952

ชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหนา (53803-06) และชุด 53660-05
และ 53658-05 สําหรับรุนป 1994-1996

1.

ชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง (53804-06)2.
รูปภาพ 2 ตําแหนงจุดด็อกกิ้ง

ตองมีชิ้นสวนเพิ่มเติมสําหรับรุนป 1994-1996
ช้ินสวน Sissy Bar Upright (52805-97A) แบบถอดไดสําหรับผูโดยสาร
จําเปนตองซื้อชุด 53660-05 ( รูปภาพ 2 , รายการ 1) และ 53658-
05, ประกอบดวยน็อตล็อก 5/16-18 ชุดอุปกรณเหลานี้มีจําหนายแยก
ตางหากที่ผูจําหนาย Harley-Davidson ใกลบานคุณ

เตรียมพรอม
1. ถอดกระเปาขางรถ ดูคูมือสําหรับเจาของ

2. ถอดฝาครอบดานขาง ดูคูมือสําหรับเจาของ

3. เอาฟวสหลักออก ดูคูมือสําหรับเจาของ

4. ถอดที่นั่งออก ดูคูมือสําหรับเจาของ

5. ถอดฝาครอบตัวหนุนบังโคลนที่ดานขางที่มีขอตอลม แลวเก็บไว
สําหรับการติดตั้ง

6. ถอดขอตอลมออกจากฐานยึดแลวถอดฐานยึด

7. ดู รูปภาพ 3 ถอดสกรูที่มีอยูออก (3) จากแตละขางของมอเตอร
ไซค

8. เก็บแหวนรองจากสกรูลางสําหรับการติดตั้งฐานยึดกระเปาขาง

3

1
2

3 44

is00343

ตัวหนุนกระเปาขางรถ1.
ฐานยึดกระเปาขาง2.
อุปกรณดั้งเดิมสกรู3.
น็อตเชื่อม (ไมแสดง)4.
รูปภาพ 3 อุปกรณดั้งเดิมสกรู (แสดงดานซาย)

ติดตั้ง
1. หมายเหตุ
ติดตั้งชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหนาอยางเดียว จะติดตั้งแตกตางจาก
ชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหนาที่ติดตั้งกับชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง

ดู รูปภาพ 1 ฐานยึดจุดด็อกกิ้งดานหนา (1) สําหรับใชเฉพาะดาน
ตัวอักษรที่ประทับใกลกับรูดานลางจะตองหันออกดานหนา และระบุ
ตําแหนงดานหนา (F) และดานหลัง (R)

วางตําแหนงฐานยึด (1) ที่ดานขางของมอเตอรไซค

2. ไมมีชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง: ดู รูปภาพ 1 ติดตั้งฐานยึดตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

a. ติดตั้งสกรูยาว 5/16-18 x 1 นิ้ว (25 มม.) (8) ในรูดานบน
ทั้งสองรู

b. ติดตั้งสเปเซอรหนา 1/8 นิ้ว (3.2 มม.) (5) ที่สกรูแตละตัว
ระหวางฐานยึด (1) และ อุปกรณดั้งเดิม (OE) ฐานยึดตัว
หนุนกระเปาขาง (A)

c. ใชนิ้วขันสกรูทั้งสองใหแนน
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3. มีชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง: ดู รูปภาพ 1 ติดตั้งฐานยึดตามขั้น
ตอนตอไปนี้

a. ติดตั้งสกรูยาว 5/16-18 x 1 นิ้ว (25 มม.) (8) จากชุด
อุปกรณด็อกกิ้งดานหนา (53803-06) ในรูดานหนาบนของ
ฐานยึด (1) และทะลุดานหนาของฐานยึด (B) จากชุด
อุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง (53804-06) วางระหวางฐานยึด (
1) และอุปกรณดั้งเดิมฐานยึดตัวหนุนกระเปาขาง (A)

b. ติดตั้งสกรูยาว 5/16-18 x 2-1/4 นิ้ว (57 มม.) และ
แหวนล็อก (D), จุดด็อกกิ้ง (C), และสเปเซอรหนา 0.386
นิ้ว (9.8 มม.) (E) จากชุดอุปกรณด็อกกิ้งดานหลัง (53804
-06) ในรูดานหลังบนของฐานยึด (B) จากชุดอุปกรณด็อก
กิ้งดานหลัง (53804-06) วางระหวางฐานยึด (1) และ
อุปกรณดั้งเดิมฐานยึดตัวหนุนกระเปาขาง (A)

c. ใชนิ้วขันสกรูทั้งสองใหแนน

4. ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 2 ติดตั้งที่ยึดกระเปาขางดานหลัง

a. ใสสกรู 1/4-20 (รายการ 9 ความยาว 1 นิ้ว หรือ 7/8 นิ้ว
ข้ึนอยูกับรุน) ทะลุแหวนรอง (F) และชองในฐานยึดกระเปา
ขาง (G)

b. สําหรับรุน FLHR, FLHT หรือ FLTR: ใสเกลียวผานรูดาน
ลางของฐานยึด (1) ใตสกรูที่ติดตั้งกอนหนา

c. สําหรับรุน FLHRC หรือ FLHRS: ใสสเปเซอรหนา 9/16
นิ้ว (14.3 มม.) (11) บนเกลียวของสกรู แลวใสเกลียวผาน
รูดานลางของฐานยึด (1) ใตสกรูที่ติดตั้งกอนหนา

d. ใสสเปเซอรหนา 1/8 นิ้ว (3.2 มม.) (10) บนเกลียวสกรู
แลวใสเกลียวผานฐานยึดตัวหนุนกระเปาขาง (A) และในน็อ
ตคลิป ขันใหแนน
แรงบิด: 13.6–19 N�m (120–168 in-lbs)

e. ขันสกรูดานบนทั้งสองใหแนน ขันใหแนน
แรงบิด: 20.3–25.8 N�m (15–19 ft-lbs)

f. ทําซํ้าที่ดานตรงขาม

5. ยึดทอลมและขอตอลมตามตองการดังนี้

a. สําหรับรุน 1997-2001: ยึดขอตอลมสองอันผานรูดานลาง
สองรู (ทําเครื่องหมาย "F" และ "R") ที่ฐานยึดดานขวา

b. สําหรับรุนป 2002: รุนนี้มีขอตอลมแคหนึ่งอัน ซึ่งจะตอง
ยึดในรูที่ทําเครื่องหมาย "F" บนฐานยึดดานขวามือ

c. สําหรับรุนป 2003 เปนตนไป: ดู รูปภาพ 4 ถอดทอลมตัว
หนวงการส่ันสะเทือน (โชคอัพ) ดานซายออก (1) จากวาลว
อากาศ แลววางใหมใตตัวยึดโชคบน ใชแถบรัดสาย (2) เพ่ือ
ยึดทอลมตามท่ีแสดง และปองกันทอขดหรือรัดแนนเกินไป
ติดต้ังทอลมในวาลวอากาศอีกคร้ัง แลวติดต้ังวาลวอากาศใน
รูที่ทําเครื่องหมาย "F" บนฐานยึดดานซายมือ

1

2

1280712

ทอลม1.
แถบรัดสาย2.

รูปภาพ 4 การวางทอลมสําหรับรุนป 2003 เปนตนไป

6. เพิ่มตัวหนวงการสั่นสะเทือน (โชคอัพ) ดูคูมือสําหรับเจาของ

7. ดู รูปภาพ 7 และ รูปภาพ 1 วางแหวนรอง (6) บนเกลียวของส
กรูหัวกระดุม (4) จากชุดอุปกรณนี้

8. วางจุดด็อกก้ิง (3) ตามท่ีแสดง เหนือเกลียวสกรู ตามดวยสเปเซอร
(5)

9. ใสเกลียวสกรูดังนี้

a. สําหรับรุน 1994-1996: ผานรูดานทายสุด (H) ในฐานยึด
(1)

b. สําหรับรุน 1997 เปนตนไป: ผานรูดานหนาสุด (H) ในฐาน
ยึด (1)

c. ใสเกลียวสกรูผานรูท่ีกวางกวาในฐานยึด (53805-99 รายการ
K ชิ้นสวนของชุด Rack หรือ Sissy Bar Upright) แลวยึด
ไวหลวมๆ ดวยน็อตล็อก (7)

d. ปลอยน็อตล็อกใหหลวมเล็กนอยสําหรับปรับจุดด็อกกิ้ง

e. ทําซํ้าที่ดานตรงขาม

10. ติดตั้งจุดด็อกกิ้งดานหนา

a. ดู รูปภาพ 1 นําบุชชิ่งจุดด็อกกิ้ง (14 หรือ N), กรู (12),
และแหวนรองแบบแบน (13) มาจากชุดอุปกรณ

b. วางแหวนรองแบบแบนแลววางบุชชิ่งเหนือเกลียวของสกรู

c. ติดตั้งฝาครอบตัวหนุนบังโคลนที่ถอดออก

d. ใสสกรูผานรูเล็กในฐานยึด (K) และฝาครอบตัวหนุนบังโคลน

e. ใสสกรูในน็อตเช่ือมท่ีตัวหนุนบังโคลน (หรือน็อต (O) สําหรับ
รุนป 1994-96)

f. ดู รูปภาพ 6 หมุนรอยแฉกบุชชิ่ง (4) ในตําแหนงที่ "ถูก
ตอง" (1)

g. ขันสกรู ขันใหแนน
แรงบิด: 26 N�m (19 ft-lbs)
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h. ทําซํ้าที่ดานตรงขาม

3

2
1

is00341

สกรูที่มีอยู1.
สลักเกลียวยึดตัวหนวงการสั่นสะเทือน (โชคอัพ)2.
ฝาครอบตัวหนุนบังโคลน3.

รูปภาพ 5 ตําแหนงจุดด็อกกิ้งดานหนา

1 2

3

4is00342

การติดตั้งที่ถูกตอง1.
การติดตั้งที่ไมถูกตอง2.
ตัวหนวงการสั่นสะเทือน (โชคอัพ) ดานหลัง3.
รอยแฉกบุชชิ่งจุดด็อกกิ้งดานหนา4.
รูปภาพ 6 ตําแหนงของรอยแฉกจุดด็อกกิ้ง

11. หมายเหตุ
สลักแบบถอดไดที่ตางกันในตําแหนงที่ตางกัน

ปรับจุดเชื่อมตอ

a. ยึดช้ินสวนแบบถอดไดเขากับจุดด็อกก้ิงใหแนนตามท่ีอธิบาย
ในเอกสารแนะนําสําหรับชิ้นสวนนั้น

b. รัดตัวยึดจุดด็อกกิ้งดานหลัง ขันใหแนน
แรงบิด: 61–63.7 N�m (45–47 ft-lbs)

12. ติดต้ังฐานยึดกระเปาขางดานหนาขวาเขากับ OE ตัวยึด ขันใหแนน
แรงบิด: 6.8–10.8 N�m (5–8 ft-lbs)

Z

3
6

4

Y

3a3bK

7

1
5

is00347

รูปภาพ 7 วางตําแหนงสลักในจุดด็อกกิ้งใหเหมาะสม

ตาราง 3 วางตําแหนงสลักในจุดด็อกกิ้งใหเหมาะสม
คําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ตัวเลขและตัวอักษณเหมือนกับรายการเนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
แบร็คเก็ตแทนรอง1
จุดเชื่อมตอ3
คอจุดด็อกกิ้ง3a
พื้นผิวที่ยกของจุดด็อกกิ้ง3b
ตะปูหัวกระดุม4
สเปเซอร5
แหวนรอง6
น็อตล็อก7
ฐานยึดจากชุด Rack หรือ UprightK

ชิ้นสวนไมไดอยูในรายการเนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
แผนดานขางของ Luggage Rack หรือ Sissy Bar UprightY
สลักของ Luggage Rack หรือ Sissy Bar UprightZ

เสร็จสมบูรณ
1. ติดตั้งฟวสหลัก ดูคูมือสําหรับเจาของ

2. ติดตั้งฝาครอบดานขาง ดูคูมือสําหรับเจาของ

3. ติดตั้งกระเปาขางรถ ดูคูมือสําหรับเจาของ

4. ติดตั้งที่นั่ง: ดูคูมือสําหรับเจาของ
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