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KOMPLET UGRADNOG ČEPA ZA GORIVO

OPĆENITO
Broj kompleta
63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B,
61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Modeli
Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine
modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak
Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo
na engleskom).

Potrebni su dodatni dijelovi
UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju
ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz
servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan
ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za
Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora
može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA
Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog
priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban
je za postavljanje i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta
Pogledajte Slika 4 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE
UPOZORENJE

Tijekom servisiranja sustava goriva, nemojte pušiti niti
dopustiti pojavu otvorenog plamena ili iskrenja u blizini
goriva. Benzin je iznimno zapaljiv i vrlo eksplozivan, što
može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom. (00330a)

NAPOMENA
Dulje izlaganje čepa za gorivo vlažnom okruženju (kiša/pranje)
može uzrokovati nakupljanje male količine vode između
iskočnog kućišta i tijela s navojima. Jednostavno skinite čep
spremnika goriva i nagnite ga kako bi se iscijedila voda. Voda
ne može teći kroz čep za gorivo.

1. Uklonite Originalna oprema (OE) čep sa spremnika goriva.

2. Unutarnju površinu čepa spremnika za gorivo, brtvenu
površinu O-prstena i ljepljivu površinu rubnog prstena
očistite i obrišite mješavinom izopropilnog alkohola i
destilirane vode u omjeru 50:50.

3. Pogledajte Slika 1 . Čep stavite u spremnik za gorivo.
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Slika 1. Čep za gorivo s navojima

4. Za zaključavanje pritisnite čep za gorivo i okrenite ga
udesno osminu okreta. Za otključavanje pritisnite čep za
gorivo i okrenite ga ulijevo osminu okreta.

5. Prije uklanjanja ljepljive podloge zabilježite položaj ureza
na unutarnjem promjeru rubnog prstena.

NAPOMENA
Okretanjem rubnom prstena pojavit će se razmak između
rubnog prstena i spremnika goriva. Rubni prsten okrenite
u položaj pri kojem su razmaci između spremnika goriva i
rubnog prstena najmanji.

6. Pogledajte Slika 4 . Najbolji položaj donjeg rubnog prstena
odredite prema obliku spremnika goriva.

a. Svi kompleti osim 61100133, 61100134: S urezom
(A) postavljenim prema prednjem dijelu motocikla,
lagano okrenite rubni prsten kako biste odredili
najbolji položaj.

b. Kompleti 61100133, 61100134: S urezom (B)
postavljenim prema prednjem dijelu motocikla, lagano
okrenite rubni prsten kako biste odredili najbolji
položaj.
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Slika 2. Određivanje položaja rubnog prstena

7. Pogledajte Slika 3 . Položaj rubnog prstena označite
zaštitnom trakom (1) ili voštanom olovkom.
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Samoljepljiva vrpca1.
Izrezana zaštitna traka2.

Slika 3. Poravnavanje i pritiskanje rubnog prstena

8. Skalpelom pažljivo izrežite zaštitnu traku na mjestu (2)
pazeći da ne ogrebete rubni prste ili lakiranu površinu
spremnika goriva.

9. S rubnog prstena uklonite ljepljivu podlogu.

10. Čep goriva upotrijebite za centriranje, a zaštitnu traku (ili
oznaku masnom olovkom) za poravnavanje te čvrsto
pritisnite rubni prsten na mjesto otprilike deset sekundi.

11. NAPOMENA
Prije nastavka postavljanja kompleta, pričekajte 5-7 minuta
da se ljepilo na prstenu osuši.

Skinite zaštitnu traku (ili izbrišite oznaku napravljenu
masnom olovkom) s rubnom prstena i spremnika goriva.

SERVISNI DIJELOVI
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Slika 4. Servisni dijelovi: Komplet ugradnog čepa za gorivo

Tablica 1. Servisni dijelovi
Broj dijelaOpis (Količina)Stavka

63137-10Rubni prsten, krom (za komplet
63133-10B)

1

63138-10Rubni prsten, crni (za komplet
63134-10B)

63141-10Rubni prsten, krom (za komplet
63139-10B)

63142-10Rubni prsten, crni (za komplet
63140-10B)

63028-06Rubni prsten, krom (za komplet
6110006B)

75015-08Rubni prsten, crni (za komplet
61100007B)

63045-06ARubni prsten, krom (za komplet
61100133)

75004-08ARubni prsten, crni (za komplet
61100134)

61100149Rubni prsten, crni (za komplet
61100136)

Ne prodaje se
zasebno

Čep otvora za dolijevanje goriva2

11900004O-prsten3
Stavke spomenute u tekstu

Četvrtasti urez (upotrebljava se za sve komplete osim
61100133, 61100134)

A

V urez (upotrebljava se za komplete 61100133,
61100134)

B
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