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引擎護蓋腳樁鋼環安裝工具包

概述

工具包編號

50957-02C、54234-10A

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson
.com網站上的零件和配件章節。

其他所需零件

此工具包需要安裝一組另售的腳樁，可向Harley-Davidson經銷
商購買。

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

安裝

1. 請參閱「圖1 」。將腳樁底架（3）和夾具（1）放置在引
擎護蓋上。

2. 放置腳樁底架（3），讓腳樁固定在引擎護蓋的內側。

3. 連接螺絲（4），以在引擎護蓋上將腳樁底架固定在舒適的
位置。

4. 用手鎖緊每個螺絲。

5. 輪流擰緊螺絲。鎖緊。

扭矩:19 N·m(14 ft-lbs)

6. 安裝另售的腳樁。

a. 將彈簧墊圈（2）放置在腳樁底架內側，且方形邊緣
朝向底架內側。

b. 使用U型夾銷（5）和固定環（6）固定。

7. 在重車的另一側重複步驟1-6。

維修零件
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圖1。維修零件引擎護蓋腳樁鋼環安裝工具包

表格1。維修零件表單

零件
號碼

產品描述（數量）項目套件

51009-02A夾具，鍍鉻（2）1

50957-02C

50912-72彈簧墊圈（2）2
50501293鋼環腳樁底架，鍍鉻（2）3
4617凹頭螺絲（4）4
45041-01A銷，U型夾銷（2）5
11304固定環（2）6
50500017夾具，黑色（2）1

54234-10A

50912-72彈簧墊圈（2）2
50501292鋼環腳樁底架，黑色（2）3
4617凹頭螺絲（4）4
50500501銷，U型夾銷（2）5
11304固定環（2）6

文中提到但未列入工具包中的項目：
朝著重車置放托架的此部分A

1/1
許多Harley-Davidson零件與配件都是由可回收的塑膠和金屬所製成。94100025

請妥適處理這些材料。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=zh_TW&ref=94100025
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