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CRUISER-JARRUVIPUSARJAT

YLEISTÄ
Sarjan numero
Astinlauta-jarruvipusarjat ( Kuva 1 )

41600215, 41600216, 41600217

Jalkatappi-jarruvipusarjat ( Kuva 2 )

41600218, 41600219, 41600220

Jarruvipusarjat ( Kuva 3 )

41600298, 41600299

Mallit
Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www
.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja
lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Asennusvaatimukset
Jarruvivun tyynyt vaaditaan tämän sarjan asianmukaiseen
asennukseen. Käytä alkuperäistä tyynyä tai katso lisäohjeita
P&A-myyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com sivuston
Parts and Accessories -osiosta (vain englanniksi).

Sarjat 41600298 ja 41600299: Erikseen myytävä, uusi
lisävaruste-jarrupoljintyyny tarvitaan.

VAROITUS

Kuljettajan jamatkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan
oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan
menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai
sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä
Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän
sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai
vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS
Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin.
Asennusta varten tarvitaan moottoripyörämallin
kor jaamokäs ik i r ja , joka on saatavana
Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö
Katso Kuva 1 , Kuva 2 , Kuva 3 ja Taulukko 1 .

Alkuperäisen jarruvivun poistaminen
1. Huomioi alkuperäisen jarruvivun kiinnityskulma.

2. Poista sokkaruuvi ja haarukkakiinnike jarruvivusta.

3. Säästä sokkaruuvi, mutta hävitä haarukkakiinnike.

4. Poista kuusiokolokupukantaruuvi, suuri tasainen aluslevy,
pieni aluslevy ja laippamutteri.

5. Poista alkuperäinen jarruvipu

6. Säilytä jarruvivun asennustarvikkeet.

7. Hävitä molemmat o-renkaat.

8. Jos alkuperäistä jarruvivun tyynyä käytetään uudelleen
uudessa jarruvivussa, irrota se alkuperäisestä jarruvivusta
ja säästä se uudelleen kokoamista varten.

ASENTAMINEN
1. Aseta kaksi uutta o-rengasta uuteen jarruvipuun.

2. Asenna jarruvipu saman suuntaisesti kuin alkuperäinen
jarruvipu.

3. Laita kuusiokolokupukantaruuvi, suuri tasainen aluslevy,
pieni aluslevy ja laippamutteri paikoilleen.

4. Kiristä korjaamokäsikirjassa määritettyihin
vääntömomentteihin.

5. Aseta jarrutanko jarruvivun päälle.

6. Asenna aiemmin poistettu haarukkakiinnike.

7. Asenna uusi , sarjan mukana toimitettu sokkaruuvi.

8. Asenna alkuperäinen jarruvivun tyyny tai asenna lisävaruste
jarruvivun tyyny.
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Hävitä materiaalit vastuullisesti.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=fi_FI&ref=J06404


HUOLTO-OSAT
1037266

13

2

Kuva 1. Astinlauta-jarruvipu

1037267

13

2

Kuva 2. Jalkatappi-jarruvipusarjat

1

2

3

1390625

Kuva 3. Jarruvipu

Taulukko 1. Huolto-osataulukko
OsanumeroKuvaus (määrä)KohdeSarja

Ei myytävänä erikseenJarruvipu (kromi)1
Sarja 41600215 11364O-rengas (2)2

51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (musta)1

Sarja 41600216 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (Edge Cut)1

Sarja 41600217 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (kromi)1

Sarja 41600218 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (musta)1

Sarja 41600219 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (Edge Cut)1

Sarja 41600220 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (grafiitti)1

Sarja 41600298 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
Ei myytävänä erikseenJarruvipu (musta)1

Sarja 41600299 11364O-rengas (2)2
51938-04Sokka, pyöreä3
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