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Bộ CầN PHANH TAY CRUISER

THƯỜNG
Mã số bộ sản phẩm
Bộ Cần phanh tay Bàn để chân ( Hình 1 )

41600215, 41600216, 41600217

Bộ Cần phanh tay Gác chân Hình 2 ()

41600218, 41600219, 41600220

Bộ Cần phanh tay ( Hình 3 )

41600298, 41600299

Mẫu xe
Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo
Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang
web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Yêu cầu lắp đặt
Phải có tấm đệm cần phanh để lắp đặt đúng. Dùng lại tấm đệm
gốc hoặc tham khảo Catalog Bán lẻ Phụ tùng & Phụ kiện hoặc
mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson
.com (chỉ có tiếng Anh).

Bộ 41600298 và 41600299: Yêu cầumua riêng phụ kiệnmiếng
đệm bàn đạp phanh mới .

CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào
việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy
trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn
không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng
dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện
việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến
thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý
Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn
bảo dưỡng. Với quy trình lắp đặt này, bạn phải có sách hướng
dẫn bảo dưỡng cho mẫu xe của mình, sách có sẵn tại Đại lý
Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm
Xem Hình 1 , Hình 2 , Hình 3 và Bảng 1 .

Tháo Cần phanh tay Theo mẫu của hãng
1. Lưu ý các góc mà cần phanh tay theo mẫu của hãng được

gắn.

2. Tháo chốt then và chốt ngàm chữ U từ cần phanh tay.

3. Giữ lại chốt ngàm chữ U, nhưng loại bỏ chốt then.

4. Tháo nút đầu vít, vòng đệm phẳng lớn, vòng đệm nhỏ và
đai ốc mặt bích.

5. Tháo cần phanh tay theo mẫu của hãng

6. Giữ lại chi tiết lắp cần phanh tay.

7. Tháo rời hai vòng chữ O.

8. Nếu má phanh theo mẫu của hãng được tái sử dụng trên
cần phanh tay mới, tháo nó khỏi cần phanh tay theo mẫu
của hãng, và giữ lại để lắp lại.

LẮP ĐẶT
1. Chèn hai vòng chữ O mới vào cần phanh tay mới .

2. Lắp cần phanh tay theo đúng hướng như cần phanh tay
theo mẫu của hãng.

3. Chèn nút vít tròn, vòng đệm phẳng lớn, vòng đệm nhỏ và
đai ốc mặt bích.

4. Siết chặt đến mức mô-men xoắn quy định trong hướng
dẫn sử dụng dịch vụ.

5. Đặt thanh phanh lên cần phanh tay.

6. Lắp chốt ngàm chữ U đã tháo ra trước đó.

7. Lắp chốt then mới được cung cấp trong bộ.

8. Lắp má phanh theo mẫu của hãng, hoặc lắp má phanh
phụ kiện.
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PHỤ TÙNG
1037266

13

2

Hình 1. Cần phanh tay Bàn để chân

1037267

13

2

Hình 2. Bộ Cần phanh tay Gác chân

1

2

3

1390625

Hình 3. Cần phanh tay

Bảng 1. Bảng phụ tùng

Số bộ phậnMô tả (Số lượng)Mặt
hàngBộ sản phẩm

Không bán rờiCần phanh tay (Crôm)1
Bộ 41600215 11364Vòng chữ O (2)2

51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (màu đen)1

Bộ 41600216 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (cắt cạnh)1

Bộ 41600217 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (Crôm)1

Bộ 41600218 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (màu đen)1

Bộ 41600219 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (cắt cạnh)1

Bộ 41600220 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (màu khói)1

Bộ 41600298 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
Không bán rờiCần phanh tay (màu đen)1

Bộ 41600299 11364Vòng chữ O (2)2
51938-04Chốt hãm, Hình tròn3
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