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HÄL-/TÅVÄXELSPAKSATSER

ALLMÄNT
Satsnummer
Häl-/tåväxelspaksatser:

33600164, 33600165, 33600166

Växelspaksatser, endast tå:

33600167, 33600168, 33600169

Växelspaksatser, endast häl:

33600224, 33600314

Modeller
Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa
P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och
tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav
Häl- och tåväxelpinnar kan behövas för korrekt installation. Se
P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet ”Reservdelar och
tillbehör” på www.harley-davidson.com (endast på engelska)

VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att
denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt
enligt verkstadshandboken. Omdu inte kan utföra åtgärden
el ler saknar rätt verktyg låter du en
Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om
den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall
eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING
Det här instruktionsbladet hänvisar till information i
verkstadshandboken. För den här installationen krävs en
verkstadshandbok till din motorcykelmodell som du hittar hos
Harley-Davidsons återförsäljare.

Satsinnehåll
Se Figur 2 , Figur 3 , Figur 4 och Tabell 1 .

BORTTAGNING AV ORIGINALVÄXELSPAK
Avlägsna originalväxelspaken (gäller
ENDAST hälväxel)
Växelspaken som medföljer satserna med endast häl- eller
tåväxel ingår på grund av att originalväxelspakens
splinesförsedda skaft endast har plats för en växelspak. Se
verkstadshandboken för anvisningar om korrekt borttagning av
originalväxelspaken samt montering av den växelspak som
medföljer din sats.

Observera vinkeln med vilken tåväxeln är monterad. Denna
fungerar som utgångspunkt för monteringen av den nya
tåväxeln.

Tåväxelsatser
1. Se Figur 3. Ta bort Originalutrustning (OE) växelspaken.

Se verkstadshandboken.

2. Installera tåväxlingsspaken (1) på splinesaxeln, se till att
vinkeln på spaken är densamma som den vanliga
tåväxelspaken som togs bort tidigare.

3. När tåväxelspaken är installerad i rätt riktning, installerad
en skruv med insexhuvud (4) och dra åt till det värde som
anges i servicemanualen.

Hälväxel / Klack och tå växelkit
1. Se Figur 1. Ta bort OE tåförskjutningsspaken (4) från

växelspakens axeln (3).

2. Ta bort OE växelspaken (3) från växelstången (2).

3. Ta bort OE växelspaken (3) från installationsfästet (5).
Behåll O ringen och plastdistansen.

4. Ta bort två skruvar (6) från fotbrädans fäste på ramen.
Behåll skruvarna.

5. Se Figur 2. Installera OE O ringar och plastmellanslag i ny
växelspak (1).

6. Se Figur 1. Installera ny växelspak (3) på installationsfästet
(5).

7. Applicera gänglåset på skruvar (6) som tagits har bort
tidigare.
Förbrukningsartikel: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)

8. Vridmomentskruvar (6). Dra åt.
Åtdragning: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)

9. Installera ny växelspak (3) på växelstången (2). Dra åt
skruven (6). Se verkstadshandboken.

10. Se Figur 2. Installera tåförskjutningsspaken (2) på splined
axel i önskad vinkel.

a. Vridmomentskruv (4). Dra åt.
Åtdragning: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)
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11. Se Figur 2. Installera hälförskjutningsspaken (3) på splined
axel i önskad vinkel.

a. Vridmomentskruv (4). Dra åt.
Åtdragning: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)
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Figur 3. Tåväxelsats
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Figur 4. Hälväxelsats
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Tabell 1. Tabell över reservdelar

ArtikelnummerBeskrivning (antal)Kompo-
nentSats

Säljs ej separatVäxelspak1

Sats 33600164 Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (krom)2
Säljs ej separatVäxelspak, häl, Billet stil (krom)3
94332-91TInsexskruv (2)4
Säljs ej separatVäxelspak1

Sats 33600165 Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (svart)2
Säljs ej separatVäxelspak, häl, Billet stil (svart)3
94332-91TInsexskruv (2)4
Säljs ej separatVäxelspak1

Sats 33600166 Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (edge cut)2
Säljs ej separatVäxelspak, häl, Billet stil (edge cut)3
94332-91TInsexskruv (2)4
Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (krom)2Sats 33600167 94332-91TInsexskruv4
Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (svart)2Sats 33600168 94332-91TInsexskruv4
Säljs ej separatVäxelspak, tå, Billet stil (edge cut)2Sats 33600169 94332-91TInsexskruv4
Säljs ej separatVäxelspak1

Sats 33600224,
33600314

Säljs ej separatVäxelspak, häl3
10200350Insexskruv4
7686Låsmutter5

J06403 3 / 3


	ALLMÄNT
	Satsnummer
	Modeller
	Installationskrav
	Satsinnehåll
	BORTTAGNING AV ORIGINALVÄXELSPAK
	Avlägsna originalväxelspaken (gäller ENDAST hälväxel)

	Tåväxelsatser
	Hälväxel / Klack och tå växelkit
	RESERVDELAR

