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BOOM! เสาอากาศแบบซอน AM/FM/WB
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
76000862, 76000863

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับน้ีอางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองมีคูมือซอมบํารุง
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนนี้เพื่อทําการติดตั้ง ขอรับไดจากตัวแทนจําหนาย
Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
โปรดดู รูปภาพ 8 และ ตาราง 1

การถอด
1. ปดสวิตชกุญแจไปที่ปด (OFF)

คําเตือน

เพื่อเปนการปองกันการสตารทเครื่องโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได โปรดเอาฟวสหลักออกกอนทํางานตอ
(00251b)

2. ดูคูมือการใหบริการ ถอดอุปกรณดังตอไปนี้

a. กลองฟวส

b. แฟริ่งดานนอก

c. กระจกหนา

d. ไฟหนา

การติดตั้ง
หมายเหตุ

• ตรวจสอบยืนยันวาอุณหภูมิโดยรอบมีคา อยางนอย 16 �C (60 �F)
เพื่อติดเสาอากาศแบบซอนเขากับยานพาหนะ

• รออยางนอย 24 ชั่วโมงหลังจากติดเสาอากาศ กอนที่จะลาง ฉีดนํ้า
หรือใหบริเวณดังกลาวอยูในสภาพอากาศที่รุนแรง

• สารยึดติดที่ใชจะติดทนมากที่สุดหลังจากอยูในอุณหภูมิหองปกติเปน
เวลาประมาณ 72 ชั่วโมง

ชุดอุปกรณ 76000862:
ที่ยึดแฟริ่ง

1. ดูท่ี รูปภาพ 1 หรือ รูปภาพ 2 ทําความสะอาดพ้ืนผิวสําหรับติดเสา
อากาศที่อยูใตกระจกบังลมดวยชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด (ดู
รูปภาพ 8 รายการที่ 5) ติดเสาอากาศตามที่แสดงในรูป

2. ถอดปลั๊กขั้วตอ AM/FM ของอุปกรณเดิม (OE)

3. เสียบสายเสาอากาศ (4) เขากับชอง (3) ดานหลังวิทยุ

4. เดินสายเสาอากาศ (4) รอบลําโพง ติดฐานของแถบรัดสาย (6)
เขากับแถบรัดสาย (7)

5. ทําความสะอาดพ้ืนผิวฐานของแถบรัดสาย (6) ดวยชุดแอลกอฮอล
ทําความสะอาด (ดู รูปภาพ 8รายการที่ 5) กอนติดฐานของแถบ
รัดสาย (6)

6. ดู รูปภาพ 8รุน FLHX: ถอดแหวนยางออกจากรูเวนระยะเสา
อากาศในบังโคลนหลัง ติดตั้งปลั๊กอุด (6) จากชุดอุปกรณ ทุกรุน:
ถอดเสาอากาศ AM/FM ของ OE ออกจากดานหลังของยาน
พาหนะ ติดตั้งอุปกรณปองกันเกลียวเสาอากาศ (4) บนฐานเสา
อากาศ
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เสาอากาศ1.
ตําแหนงติดตั้งหลัก2.
ชองเสาอากาศที่ดานหลังวิทยุ3.
สายเสาอากาศ4.
ปลายเสาอากาศ (2)5.
ฐานของแถบรัดสาย6.
แถบรัดสาย7.
รูปภาพ 1 การเชื่อมตอและการเดินสายเสาอากาศ

1 / 5อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J06696

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J06696
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เสาอากาศ1.
ตําแหนงติดตั้งหลัก2.
ชองเสาอากาศที่ดานหลังวิทยุ3.
สายเสาอากาศ4.
ปลายเสาอากาศ (2)5.
ฐานของแถบรัดสาย6.
แถบรัดสาย7.
ตําแหนงติดตั้งรอง8.
รูปภาพ 2 การเชื่อมตอและการเดินสายเสาอากาศ

การติดตั้ง Tour-Pak

1. ถอดฝาปด Tour-Pak ดูคูมือการใหบริการ

2. ถอดซับใน ดูคูมือการใหบริการ

3. ดูรูปท่ี 3 ไลดูไปตามตําแหนงของโมดูลเสาอากาศบนท่ีต้ังดานหนา
ฝงขวาของซับใน

4. ตัดซับในตรงตําแหนงที่ไลดู

5. ทําความสะอาดพื้นผิวอุปกรณยึดเสาอากาศดานในของ Tour-Pak
ดวยชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด (5)

6. ดูรูปที่ 4 วางแนวและตอสายสัญญาณเสาอากาศ (1) กับรอบนอก
ของ Tour-Pak ดวยเทปกาวเนื้อโฟม (2).

7. การถอดแผนรองสายดินออกจาก Tour-Pak ดูคูมือการใหบริการ

8. ถอดปลั๊ก อุปกรณดั้งเดิม (OE) ขั้วตอ AM/FM

9. เสียบปลั๊กเสาอากาศเขากับขั้วตอที่ใชดวยกันได

10. ติดตั้งแผนรองสายดิน ดูคูมือการใหบริการ

11. ติดตั้งซับใน ดูคูมือการใหบริการ

12. ติดตั้งฝาปด Tour-Pak ดูคูมือการใหบริการ

1412670

รูปภาพ 3 สะพานไฟ
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เสาอากาศ1.
เทปเนื้อโฟม2.

รูปภาพ 4 การเดินสาย

ชุดอุปกรณ 76000863:
รุนที่มีแฟริ่งติดโชคและไฟหนามาตรฐาน
1. ดู รูปภาพ 5 นําเสาอากาศ (1) และชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด

(ดู รูปภาพ 8รายการที่ 5) ออกจากชุดอุปกรณ

2. วางลิ่มโคงสําหรับติดตั้งเสาอากาศ (1) ที่ดานหนาขอบแฟริ่งดาน
นอกของยานพาหนะ (2) ใหตํ่ากวาแถบตัดพลาสติกสีดําประมาณ
6 มม. (1/4 นิ้ว)
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เสาอากาศ1.
ขอบแฟริ่งดานนอก2.
ชองเสาอากาศที่ดานหลังวิทยุ3.
สายเสาอากาศ4.
ปลายเสาอากาศ (2)5.
ฐานของแถบรัดสาย (8)6.
แถบรัดสาย (8)7.
ประมาณ 1/4 นิ้ว (6 มม.)8.

รูปภาพ 5 การเดินสายสวนประกอบของเสาอากาศ (รุน FLHT ที่มีไฟ
หนามาตรฐาน)

3. ทําความสะอาดบริเวณของติดตั้งดวยชุดทําแอลกอฮอลทําความ
สะอาด (ดู รูปภาพ 8รายการที่ 5) ปลอยใหแหงอยางทั่วถึง

4. ลอกแผนรองออกจากแถบกาวดานหลังเทปโฟม (ดู รูปภาพ
8รายการที่ 7) บนลิ่ม

5. วางเสาอากาศบนขอบแฟริ่งอยางระมัดระวัง

6. กดใหเขาท่ีอยางแนนหนา ยึดเสาอากาศใหเขาท่ีโดยใชแรงกดเปน
เวลาหนึ่งนาที

รุนที่มีแฟริ่งติดโชคและไฟหนา LED หรือฮาโลเจน
หลอดคู
1. ดู รูปภาพ 8 นําเสาอากาศ (1) เทปโฟม (7) และชุดแอลกอฮอล

ทําความสะอาด (5) ออกจากชุดอุปกรณ

2. ถอดลิ่มติดตั้ง (1) ออกจากตัวเรือนเสาอากาศ

3. รีไซเคิลหรือทิ้งลิ่มและขันสกรูอยางถูกตองเหมาะสม

4. ดู รูปภาพ 5 ลองติดตั้งเสาอากาศ (1) ในแฟริ่งดานในตามรูปที่
แสดง

5. ทําความสะอาดบริเวณติดตั้งของแฟริ่งดานในและเสาอากาศดวย
ชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด (ดู รูปภาพ 8รายการที่ 5) ปลอย
ใหแหงอยางทั่วถึง

6. ลอกแผนรองออกจากแถบกาวดานหลังเทปโฟมดานหนึ่ง (ดู
รูปภาพ 8รายการที่ 7) ติดเทปลงบนเสาอากาศ

7. ดู รูปภาพ 6 ลอกแผนรองออกจากแถบกาวดานหลังเทปโฟมดาน
ที่สอง (ดู รูปภาพ 8รายการที่ 7)

8. วางเสาอากาศลงบนแฟริ่งดานในอยางระมัดระวัง

9. กดใหเขาท่ีอยางแนนหนา ยึดเสาอากาศใหเขาท่ีโดยใชแรงกดเปน
เวลาหนึ่งนาที
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เสาอากาศ1.
ขอบแฟริ่งดานนอก2.
ชองเสาอากาศที่ดานหลังวิทยุ3.
สายเสาอากาศ4.
ปลายเสาอากาศ (2)5.
ฐานของแถบรัดสาย (8)6.
แถบรัดสาย (8)7.

รูปภาพ 6 การเดินสายสวนประกอบของเสาอากาศ (รุน FLHT รุนที่มี
ไฟหนา LED หรือลอดคู)

รุนที่มีแฟริ่งยึดเฟรม
1. ดู รูปภาพ 8 นําเสาอากาศ (1) เทปโฟม (7) และชุดแอลกอฮอล

ทําความสะอาด (5) ออกจากชุดอุปกรณ

2. ถอดลิ่มติดตั้ง (1) ออกจากตัวเรือนเสาอากาศ

3. รีไซเคิลหรือทิ้งลิ่มและขันสกรูอยางถูกตองเหมาะสม

4. ดู รูปภาพ 7 ลองติดตั้งเสาอากาศ (1) ดานใตฉากยึดแฟริ่ง (2)
ตามที่แสดงในรูป

5. ทําความสะอาดบริเวณติดตั้งของฉากยึดแฟริ่ง (2) และเสาอากาศ
(1) ดวยชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด (ดู รูปภาพ 8รายการที่ 5)
ปลอยใหแหงอยางทั่วถึง

6. ลอกแผนรองออกจากแถบกาวดานหลังเทปโฟมดานหนึ่ง (ดู
รูปภาพ 8รายการที่ 7) ติดเทปลงบนเสาอากาศ

7. ลอกแผนรองออกจากแถบกาวดานหลังเทปโฟมดานที่สอง (ดู
รูปภาพ 8รายการที่ 7)

8. กดใหเขาท่ีอยางแนนหนา ยึดเสาอากาศใหเขาท่ีโดยใชแรงกดเปน
เวลาหนึ่งนาที

9. วางเสาอากาศบนแฟริ่งดานในอยางระมัดระวังใหสูงจนถึงฉากยึด
แฟริ่ง (2) ตามที่แสดงในรูป
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เสาอากาศ1.
ฉากยึดแฟริ่ง2.
ชองเสาอากาศที่ดานหลังวิทยุ3.
สายเสาอากาศ4.
ปลายเสาอากาศ (2)5.
ฐานของแถบรัดสาย (8)6.
แถบรัดสาย (8)7.

รูปภาพ 7 การเดินสายสวนประกอบของเสาอากาศ (รุน FLTR)

กลับไปยังการบริการ
หมายเหตุ

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเสียง ใหยืนยันวาสวิตช
กุญแจ “ปด” อยู กอนทําการติดตั้งฟวสหลัก

1. ติดตั้งฟวสหลัก ดูคูมือการใหบริการ

2. ทดสอบฟงกชันการทํางานของวิทยุคล่ืน AM, FM และคล่ืนสภาพ
อากาศเพื่อตรวจสอบยืนยันวาเสาอากาศทํางานอยางถูกตอง
เหมาะสม

หมายเหตุ
การติดตั้งเสาอากาศแบบซอนอาจเปนผลใหการรับสัญญาณ AM ลดลง
เล็กนอยในตําแหนงที่ตั้งตางๆ บางแหงทั้งในเมืองและนอกเมือง

3. ติดตั้งแฟริ่งดานนอก กระจกบังลม และฟวสหลัก ดูคูมือการให
บริการ

อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 8 อะไหลสํารอง: Boom! ชุดเสาอากาศเครื่องเสียงแบบซอน
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ตาราง 1 ชิ้นสวนอะไหล
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ชุดเสาอากาศ AM/FM/WB
ไมมีจําหนายแยกเสาอากาศ1
69200342ฐานของแถบรัดสาย (8)2
10065แถบรัดสาย (10)3
25700109ฝาปองกันเกลียว ฐานเสาอากาศ4
ไมมีจําหนายแยกชุดแอลกอฮอลทําความสะอาด5
59749-06ปลั๊ก รูเสาอากาศที่บังโคลน6
77125-09เทปเนื้อโฟม, (ชุด 76000862) (4)7 11100063เทปเนื้อโฟม, กาวสองหนา, (ชุด 76000863)

รายการที่ระบุอยูในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณมีดังตอไปนี้:
สวนประกอบของเสาอากาศ (2)ก
ปลายเสาอากาศ (2)ข
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