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КОМПЛЕКТ ОСНОВЕН УСИЛВАТЕЛ И ДОНГЪЛ (№ НА ЧАСТ
76000997)

NOTE
QR кодът може да се сканира само в аудиоприложението
на Harley-Davidson.

Новоинсталираната аудио система и високоговорителите
няма да възпроизвеждат звук, освен ако не е конфигуриран
с помощта на аудиоприложението на Harley-Davidson или
от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.
Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®

QR кодКомплект

76000997

Таблица 2.
Ниво на уменияПредложени инструментиКомплект

Защитни очила, динамометричен гаечен
ключ76000997

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА
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Фигура 1. Части за обслужване: Комплект основен усилвател

1 / 2Много части и аксесоари на Harley-Davidson® са изработени от пластмаси и метали, които могат
да бŭдат ретсиклирани.

94100149

Моля изкхвŭрляйте материалите отговорно.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=bg_BG&ref=94100149


Таблица 3. Списък на частите за обслужване: Комплект основен усилвател

БележкиЧаст №ОписаниеКоличествоЕлемент

За информация за съвместимост на
моделите вижте каталога за части и
аксесоари или раздела „Части и
аксесоари на www.harley-davidson.com
(само на английски език).*

41000771Bluetooth Dongle11

За информация за съвместимост на
моделите вижте каталога за части и
аксесоари или раздела „Части и
аксесоари на www.harley-davidson.com
(само на английски език).*

76000821Усилвател, основен12

NOTE
Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди
да монтирате или отстранявате елементи от превозното
средство.

ОБЩИ
NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и
окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са
проектирани или тествани да работят заедно. Моля, вижте
каталога за части и аксесоари за информация за
съвместимост и се консултирайте с вашия дилър, за да
осигурите оптимална производителност и съвместимост.

Bluetooth Dongle е компонент за аудио комуникация. Във
връзка с аудио приложението на Harley-Davidson, той може
да задава усилвателни и високоговорителни канали или
да подобри звука чрез разширяване на честотния диапазон
с допълнителен еквалайзер. Dongle НЕ МОЖЕ да се
използва като комуникационно устройство между вашия
телефон и радиото на превозното средство.

Модели
*За информация за съвместимост на моделите вижте
каталога за части и аксесоари или раздела „Части и
аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски
език).

Уверете се, че използвате най-новата версия на
инструкциите, достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на
Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на
1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж
Изтеглете аудиоприложението на Harley-Davidson.

Тези елементи са налични при вашия дилър на
Harley-Davidson.

• Модели Touring от 2014 г. и по-нови: Необходимо е
отделно закупуване на монтажен комплект за основен
усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или
76001045) е необходима за този монтаж.

• Модели Touring от 2014 г. и по-нови: Може да е
необходимо отделното закупуване на монтажен комплект
за вторичен усилвател Harley-Davidson (№ на част
76000975) за този монтаж.

• Модели Tri Glide от 2014 г. и по-нови: Необходимо е
отделно закупуване на монтажен комплект за основен
усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000976 или
76001046) е необходима за този монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от
правилното поставяне на този комплект. Следвайте
съответните процедури в наръчника за обслужване.
Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата
или не разполагате с правилните инструменти,
свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши
инсталирането. Неправилното поставяне на този
комплект би могло да предизвика смърт или сериозно
нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на
Harley-Davidson.

NOTE
Тези инструкции се отнасят до информацията в сервизното
ръководство. За този монтаж е необходимо сервизно
ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова
е налично от дилър на Harley-Davidson.
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https://www.harley-davidson.com/isheets
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