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КОМПЛЕКТИ ПРЕДПАЗИТЕЛ НА ДВИГАТЕЛЯ

ОБЩИ
Номер на комплект
49184-09A

Модели
Този комплект съответства на модели Touring от 2009 г. и
по-нови.

Нужни допълнителни части
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от
правилното поставяне на този комплект. Следвайте
съответните процедури в наръчника за обслужване.
Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата
или не разполагате с правилните инструменти,
свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши
инсталирането. Неправилното поставяне на този
комплект би могло да предизвика смърт или сериозно
нараняване. (00333b)

NOTE
Тези инструкции се отнасят до информацията в сервизното
ръководство. Сервизното ръководство за вашия модел
мотоциклет е необходимо за този монтаж и е достъпно от
дилър на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта
Вижте Figure 1 и Table 1 .

Монтаж
Този комплект е пряк заместител на оригиналното
оборудване предпазител на двигателя.

Модели 2009-2013 г.: Вижте сервизното ръководство, за
да отстраните и монтирате предпазителя на двигателя.
Монтирайте горния винт и шайбата, включени в този
комплект, вместо оригиналния винт и шайба. Затегнете
горния винт до 30–38 N·m (22–28 ft-lbs) .

Модели 2014 г. и по-нови: Вижте сервизното ръководство,
за да отстраните и монтирате предпазителя на двигателя.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
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Фигура 1. Части за обслужване: Комплект предпазител
на двигателя

Таблица 1. Съдържание на комплект част№ 49050-09A
Номер на частОписание (Количество)Елемент

Не се продава
отделно

Предпазител на двигателя1

6116Шайба, топлинно обработено
желязо

2

2708AВинт с шестостенна глава с
капачка

3

1 / 1Много части и аксесоари на Harley-Davidson® са изработени от пластмаси и метали, които могат
да бŭдат ретсиклирани.
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Моля изкхвŭрляйте материалите отговорно.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=bg_BG&ref=J05697
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