
INSTRUKTIONER
2020-09-15J05697

SÆT MED MOTORSKÆRM

GENERELT
Reparationssætnummer
49184-09A

Modeller
Dette sæt passer til Touring- og Trike-modeller fra 2009 og
senere.

Yderligere dele påkrævet
ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette
sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i
servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller
ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en
Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen.
Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK
Dette instruktionsark henviser til oplysninger i
servicehåndbogen. Der kræves en servicehåndbog til din
motorcykelmodel til denne montering, og den kan fås hos en
Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold
Se Figur 1 og Tabel 1.

Installation
Dette sæt er en direkte erstatning for det originale udstyr (OE)
motorskærm.

2009-2013modeller:Se servicehåndbogen for at lære hvordan
man af- og påmonterer motorskærmen. Monter den øverste
skrue og skive, som er inkluderet i dette sæt, i stedet for
OE-skrue og skive. Fastgør den øverste skrue på 30–38 N·m
(22–28 ft-lbs) .

2014 og senere modeller: Se servicehåndbogen for at lære
hvordan man af- og påmonterer motorskærmen.

RESERVEDELE
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Figur 1. Reservedele: Motorskærmsæt

Tabel 1. Indhold i sættet P/N 49050-09A
DelnummerBeskrivelse (antal)Punkt

Sælges ikke separatMotorskærm1
6116Skive, varmebehandlet jern2
2708ASkrue med unbrakokærv3

1 / 1Mange dele og meget tilbehør fra Harley-Davidson er fremstillet af plast og metal, som kan genbruges.J05697
Du bedes bortskaffe materialerne på ansvarlig vis.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=da_DK&ref=J05697
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