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KIT PROTEZIONE DEL MOTORE

GENERALE
Numero kit
49184-09A

Modelli
Questo kit è adatto ai modelli del 2009 e dei successivi Touring.

Parti supplementari necessarie
AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla
corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure
appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non
si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone
degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario
Harley-Davidson per l’installazione. Un’installazione non
corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali.
(00333b)

NOTA
Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni
contenute nel manuale di manutenzione. Per questa
installazione è necessario disporre del manuale di
manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile
presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit
Vedere Figura 1 e Tabella 1.

Installazione
Questo kit sostituisce direttamente l’equipaggiamento originale
(OE) della protezione paramotore.

Modelli 2009-2013: consultare il manuale di manutenzione i
per rimuovere e installare la protezione paramotore. Installare
la vite superiore e la rondella incluse in questo kit al posto delle
dotazioni originali. Serrare la vite superiore a 30–38 N·m
(22–28 ft-lbs) .

Modelli del 2014 o successivi: consultare il manuale di
manutenzione per rimuovere e installare la protezione
paramotore.

PARTI DI RICAMBIO
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Figura 1. Parti di ricambio: Kit protezione motore

Tabella 1. Contenuto del kit P/N 49050-09A
Numero codiceDescrizione (quantità)Arti-

colo
Parte non venduta
separatamente

Protezione del motore1

6116Rondella, trattata termicamente2
2708AVite con testa ad esagono incas-

sato
3

1 / 1Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J05697
Smaltire i materiali correttamente.
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