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KITS DE PROTETOR DO MOTOR

GERAL
Kit n.º
49184-09A

Modelos
Esse kit é compatível commodelos Touring 2009 e posteriores.

Peças adicionais necessárias
ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da
instalação correta deste kit. Use os procedimentos
apropriados doManual de serviço. Se o procedimento não
estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir
as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária
Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação
inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões
graves. (00333b)

NOTA
Esta folha de instruções faz referência às informações do
Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um
Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando
disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit
Veja Figura 1 e Tabela 1.

Instalação
Esse kit é uma substituição direta da proteção do motor original
de fábrica (OE).

Modelos 2009 a 2013: consulte o manual de serviço para
remover e instalar a proteção do motor. Instale o parafuso e a
arruela superiores incluídos nesse kit ao invés do parafuso e
da arruela originais de fábrica. Aperte o parafuso superior no
30–38 N·m (22–28 ft-lbs) .

Modelos 2014 e posteriores: consulte o manual de serviço
para remover e instalar a proteção do motor.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
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Figura 1. Peças de reposição: Kit de protetor do motor

Tabela 1. Conteúdo do kit: peça n.º 49050-09A
Número de peçaDescrição (quantidade)Item

Não se vende separa-
damente

Protetor do motor1

6116Arruela, ferrosa com tratamento
térmico

2

2708AParafuso Allen hexagonal3

1 / 1Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.

J05697

Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J05697
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