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KIT DE PROTEÇÃO DO MOTOR

GERAL
Kit n.º
49184-09A

Modelos
Este kit é compatível com os modelos Touring de 2009 e
posteriores.

Peças adicionais necessárias
ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da
instalação correta deste kit. Use os procedimentos
apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o
procedimento estiver para além das suas capacidades ou
não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a
instalação a um concessionário Harley-Davidson. A
instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes
mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA
Esta folha de instruções faz referência às informações do
Manual de Serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo
de motocicleta é necessário para esta instalação, estando
disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit
Ver Figura 1 e Tabela 1.

Instalação
Este kit é um substituto direto do equipamento original (EO)
de proteção do motor.

Modelos de 2009-2013: para saber como retirar e instalar a
proteção do motor, consulte o manual de serviço de oficina.
Instale o parafuso e a anilha da parte superior que se
encontram incluídos neste kit, em vez do parafuso e da anilha
do EO. Aperte o parafuso da parte superior até 30–38 N·m
(22–28 ft-lbs) .

Modelos de 2014 e posteriores: para saber como retirar e
instalar a proteção do motor, consulte o manual de serviço de
oficina.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

2

1
3

1484093

Figura 1. Peças de reposição: Kit de protetor do motor

Tabela 1. Conteúdo do kit P/N 49050-09A
Núm. ref.Descrição (quantidade)Item

Nãoévendido separa-
damente

Guarda do motor1

6116Anilha, material ferroso tratado a
quente

2

2708AParafuso Allen3

1 / 1Muitos acessórios e peças da Harley-Davidson são feitos de plásticos e metais que podem ser reciclados.J05697
Elimine os materiais de forma responsável.
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