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KOMPLETI ZAŠČITE MOTORJA

SPLOŠNO
Številka kompleta
49184-09A

Modeli
Ta komplet ustreza vozilom Touring letnik 2009 in novejšim.

Potrebni dodatni deli
OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne
namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz
navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti
postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi
serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa
lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA
Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega
priročnika. Za to montažo je potreben servisni priročnik za vaš
model motornega kolesa, ki je na voljo pri trgovcu
Harley-Davidson.

Vsebina kompleta
Glejte Slika 1 in Preglednica 1.

Montaža
Ta komplet je neposredna zamenjava za originalno opreme
zaščito motorja (OE).

Modeli 2009-2013: Za odstranitev in namestitev ščita motorja
glejte servisni priročnik. Namestite zgornji vijak in podložko iz
tega kompleta namesto vijaka in podložke OE. Privijte zgornji
vijak na 30–38 N·m (22–28 ft-lbs) .

Modeli 2014 in novejši: Za odstranitev in namestitev ščita
motorja glejte servisni priročnik.

SERVISNI DELI

2

1
3

1484093

Slika 1. Servisni deli: Komplet ščita motorja

Preglednica 1. Vsebina kompleta P/N 49050-09A
Številka delaOpis (Količina)Del

Ni naprodaj ločenoŠčitnik motorja1
6116Podložka, obdelana s toploto v

ognju
2

2708APokrovni imbus vijak3

1 / 1Številni deli in dodatki Harley-Davidson so izdelani iz plastičnih snovi in kovin, ki se jih lahko reciklira.J05697
Prosimo, da materiale zavržete na odgovoren način.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=sl_SI&ref=J05697
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