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แผงปองกันเครื่องยนต
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
49184-09A

รุน
ชุดอุปกรณนี้เหมาะสําหรับรถ Touring ป 2009 ขึ้นไป

ตองมีชิ้นสวนเพิ่มเติม
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง สําหรับการติดตั้งนี้
ตองมีคูมือซอมบํารุงสําหรับรถมอเตอรไซครุนของคุณ ซึ่งขอรับไดจากผู
จําหนาย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

การติดตั้ง
ชุดอุปกรณนี้เปนอุปกรณเปลี่ยนแทนสําหรับแผงปองกันเครื่องยนต
อุปกรณดั้งเดิม

รุนป 2009-2013: ดูคูมือบริการในการถอดและติดตั้งแผงปองกัน
เครื่องยนต ติดตั้งสกรูชวงบนและแหวนรองที่อยูในชุดอุปกรณแทนส
กรูดั้งเดิมและแหวนรอง ขันสลักชวงบนใหแนนไปยัง 30–38 N m (
22–28 ft-lbs)

รุนป 2014 และหลักจากนั้น: ดูคูมือบริการเพื่อถอดและติดตั้งแผง
ปองกันเครื่องยนต

อะไหลสํารอง

2

1
3

1484093

รูปภาพ 1 อะไหลสํารอง: ชุดแผงปองกันเครื่องยนต

ตาราง 1 สวนประกอบในชุดอุปกรณ P/N 49050-09A
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีขายแยกตางหากแผงปองกันเครื่องยนต1
6116แหวนรอง, เหล็กอบรอน2
2708Aสกรูหัวจมหกเหลี่ยม3

1 / 1อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J05697

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J05697
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