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ZESTAW OSPRZĘTU OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA

INFORMACJE OGÓLNE
Numer zestawu
91124-03A

Modele
Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu
części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części
i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com
(tylko w języku angielskim).

Wymagane są części dodatkowe
OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu
zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj
odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby
niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub
niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić
wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson.
Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być
przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA
Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji
serwisowej. Do tej instalacji wymagana jest instrukcja serwisowa
do Twojego modelu motocykla, która jest dostępna u dealerów
Harley-Davidson.

Zawartość zestawu
Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

MONTAŻ
OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co
mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia,
przed podjęciem działań odłącz przewód ujemny (-)
akumulatora. (00048a)

OSTRZEŻENIE

W pierwszej kolejności odłącz przewód ujemny (-)
akumulatora. Jeśli przewód dodatni (+) dotknąłby masy
przy podłączonym przewodzie ujemnym (-), powstające
iskry mogłyby spowodować wybuch akumulatora, co z
kolei mogłoby być przyczyną śmierci lub poważnych
obrażeń ciała. (00049a)

1. Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w odpowiedniej instrukcji
serwisowej.

2. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w odpowiedniej
instrukcji serwisowej, aby usunąć śruby z obudowy
przełącznika kierownicy, zespołu dźwigni sprzęgła i dźwigni
hamulca przedniego oraz manetki przepustnicy.

3. Zobacz Rysunek 1 . W przypadku górnej i dolnej dźwigni
sprzęgła oraz zacisków obudowy dźwigni hamulca
przedniego należy użyć śrub (1) z podkładkami (3).
Dokręcić zgodnie z odpowiednią instrukcją serwisową.

4. W przypadku obudów pokrywy przełącznika należy używać
śrub (2). Dokręcić zgodnie z odpowiednią instrukcją
serwisową.

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

1 2 3

is04778

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestaw
osprzętu obudowy przełącznika

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego
Numer częściOpis (liczba)Po-

zy-
cja

4456Śruba, łeb półkulisty, TORX ® , 1/4-20 x
1-1/8 cala (4)

1

4457Wkręt, łeb półkulisty, TORX, 10-24 x 1/2
cala (4)

2

94062-03Podkładka, 1/4 cala (4)3

1 / 1Wiele części i akcesoriów firmy Harley-Davidson jest wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, które
można poddać recyklingowi.

J03074

Materiały należy utylizować w sposób odpowiedzialny.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pl_PL&ref=J03074
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