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KIT PENDINGIN OLI DENGAN KIPAS TAMBAHAN
MILWAUKEE-EIGHT

INFORMASI UMUM
Tabel 1. Informasi Umum

Level Keahlian(1)Alat-alat yang DisarankanKit

Tiga Kunci pas hitam
Kacamata Pelindung, Kunci Torsi, Digital

Technician II (DT II)52300409

(1) Pemasangan harus dilakukan oleh dealer dan DTII

ISI KIT
1591576

Gambar 1. Isi Kit: Kit pendingin oli dengan kipas tambahan Milwaukee-eight

Tabel 2. Isi Kit: Kit pendingin oli dengan kipas tambahan Milwaukee-eight
Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

CatatanNo. KomponenDeskripsiJumlahItem

Tidak dijual terpisahKipas pendingin oli1
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Buang materi tersebut secara bertanggung jawab.
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UMUM
Model
Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail
Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan
Aksesori dari www.harley-davidson.com .

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini.
Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di
1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan
PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung
pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur
manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu
menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang
tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan
pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat
ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah.
(00333b)

CATATAN
Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis.
Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor
dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

• Dealer Harley-Davidson.

• Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan
untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang
lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan
untuk informasi lebih lanjut.

Item-item ini tersedia di dealer Harley Davidson setempat.

DIGITAL TECHNICIAN II (NO. KOMPONEN: HD-48650)

• Kit memerlukan kalibrasi ulang Modul Kontrol Elektronik
(ECM) . Hubungi dealer Harley-Davidson.

PERSIAPAN
1. Lepas sekring utama. Lihat manual servis.

PELEPASAN
1. Lepaskan tutup pendingin oli. Lihat manual servis.

2. Lihat Gambar 2. Lepaskan sekrup (1).
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Sekrup (2)1.
Pendingin oli2.

Gambar 2. Sekrup Pendingin Oli

PASANG
1. Lihat Gambar 3. Pasang kipas pendingin oli (2) ke

pendingin oli (1).

a. Putar dan angkat rakitan pendingin oli.

2. Pasang rakitan pendingin oli dengan kipas tambahan.

a. Lihat Gambar 2. Pasang dan kencangkan sekrup (1).
Torque: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)

3. Lihat Gambar 3. Sambungkan konektor kipas pendingin
oli (3) ke harnes kendaraan (1). Lihat Gambar 4.

4. Pasang penutup pendingin oli. Lihat manual servis.
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Pendingin oli1.
Kipas pendingin oli2.
Konektor3.

Gambar 3.
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Harnes kendaraan1.
Gambar 4. Harnes Kendaraan

SELESAI
1. Pasang sekring utama. Lihat manual servis.

2. Kalibrasi ECMmenggunakan alat khusus. Kunjungi dealer
Harley-Davidson.
Special Tool: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)
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