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ชุดอุปกรณกระจกกันลมรุน FLHR (ตลาดระหวางประเทศ)
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
58325-97, 58325-06, 58325-06A

รุน
ชุดอุปกรณเหลานี้เหมาะกับรุน FLHR ป 1994 และใหมกวา นอกจาก
นี้ยังเหมาะกับรุน FLHRS ที่มีการซื้อชุดอุปกรณฮารดแวรการติดตั้ง
หมายเลขช้ินสวน 58221-04 แยกตางหาก (มีสินคาสต็อกในรุน FLHR
ตลาดระหวางประเทศป 2006 และใหมกวา)

ตองมีชิ้นสวนเพิ่มเติม
หมายเหตุ

ขอรับคูมือบริการสําหรับรถมอเตอรไซคของคุณไดจากผูจําหนายของ
Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู Unresolved graphic link (id=5) และ ตาราง 1

การติดตั้ง
1. ล ด ก ร ะ จ ก ห น  า ร ถ ใ ห  อ ย ู  ใ น

ตําแหนงโดยการสอดฉากยึดดานขางระหวางตัวเรือนไฟหนาและไฟขอผานอยางระมัดระวัง
จนกระทั่งรอยบากดานลางอยูบนแหวนยางดานลาง

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวารอยบากในฉากยึดแตละตัวอยูบนแหวนยางอยาง
แนนหนาแลว

2. ยืนอยูท่ีดานหนาของรถมอเตอรไซค คอยๆ ดันดานบนของกระจก
กันลมไปทางดานหลัง จนกระทั่งรอยบากดานบนติดอยูกับแหวน
ยางสวนบนเรียบรอยแลว

3. กดสปริงสลักดัดลงมาจนกระทั่งตัวสปริงยื่นออกจากแหวนยาง

หมายเหตุ
หากจําเปนตองปรับ ใหคลายสลักเกลียวที่ยึดไวและหมุนสปริงสลักลงให
มาในตําแหนงที่เหมาะสม

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด
หมายเหตุ

การสะทอนแสงแดดจากสวนโคงของกระจกบังลมในบางชวงเวลาของวัน
อาจทําใหเครื่องมือของมอเตอรไซคเกิดความรอน จอดรถอยางระมัดระวัง
เมื่อจอดรถใตแสงแดด ใหวางวัตถุทึบบนเครื่องมือหรือปรับกระจกบังลม
เพื่อหลีกเลี่ยงการสะทอนแสง

ประกาศ

กระบังลม Harley-Davidson ทํามาจากของ Lexan Lexan เปนวัสดุที่
มีความทนทานและตานแรงดึงไดมากกวาวัสดุทํากะบังลมชนิดอ่ืนสําหรับ
มอเตอรไซค แตยังคงตองใสใจและดูแลรักษา หากไมดูแลรักษา Lexan
อยางเหมาะสม อาจสงผลใหกะบังลมไดรับความเสียหาย (00230b)

ประกาศ

ใชผลิตภัณฑที่ Harley-Davidson แนะนํากับกะบังลมของ
Harley-Davidson อยาใชผลิตภัณฑท่ีมีสารเคมีแรงหรือผากันฝนท่ีอาจ
ทําใหพื้นผิวของกะบังลมไดรับความเสียหาย เชน ทําใหมัวหรือหมอง
ลง (00231c)

ประกาศ

อยาใชเบนซีน ทินเนอรผสมสี แกโซลีน หรือสารทําความสะอาดอื่นใด
ที่เปนอันตรายกับกะบังลม การทําเชนนั้นจะทําใหพื้นผิวของกะบังลม
ไดรับความเสียหาย (00232c)

หามทําความสะอาดโพลีคารบอเนต Lexan ® ภายใตแดดรอนจัดหรือ
อุณหภูมิสูง สารทําความสะอาดแบบผง กัดกรอน หรือเปนดาง จะทําให
กระจกบังลมเสียหาย หามใชใบมีดโกนหรือเคร่ืองมือมีคมอ่ืนใดขูดกระจก
บังลมเพราะจะทําใหเกิดความเสียหายถาวร

หมายเหตุ
การใชผาเปยกท่ีสะอาดคลุมกระจกบังลมเปนเวลา 15 นาทีกอนลางจะชวย
กําจัดรอยแหงออกไดงายขึ้น

สารเคลือบชิลดบังลมกันละอองนํ้าของ Harley-Davidson หมายเลขชิ้น
สวน 99841-01 ผานการรับรองสําหรับการใชงานกับชิลดบังลม Lexan ®

ของ Harley-Davidson

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J00873

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J00873


อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 1 อะไหลสํารอง: ชุดอุปกรณกระจกกันลมรุน FLHR (ตลาดระหวางประเทศ)

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

58327-97กระจกหนารถ, แบบใส, ความสูงมาตรฐาน(สําหรับชุดอุปกรณ 58325-97)1
58327-06กระจกหนารถ, แบบใส, ทรงตํ่า(สําหรับชุดอุปกรณ 58325-06, 58325-06A)
58406-75Aฉากยึดแนวตั้ง ดานนอก RH2
58408-75Aฉากยึดแนวตั้ง ดานนอก LH3
58417-77เทปกันกระแทกฉากยึดแนวตั้ง ดานนอก LH (2)4
58428-94ฉากยึดแนวนอนดานนอก5
58416-77Aเทปกันกระแทกแนวนอน (2)6
53431-94ฉากยึดแนวนอนดานใน7
58084-94ฉากยึด RH8
58088-94ฉากยึด LH9
38722-94สปริงสลัก (2)10
2452สกรูทอรกหัวดาว (2)11
2921Aสกรูทอรกหัวดาว (11)12
6119แหวนรองเรียบ (8)13
7651น็อตหัวกลม (13)14
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