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เบาะนั่ง TOURING
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

แวนตานิรภัย, ประแจวัดแรงบิด, ไขควง (ปากแบน),
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล

51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08,
52093-08, 52095-08, 52099-09, 52619-08,
53051-09, 54382-11, 54383-11, 52000003A,
52000026, 52000126, 52000128, 52000131,
52000132, 52000134, 52000176, 52000183,
52000252, 52000334, 52000566, 52000567,

52000654
(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: เบาะนั่ง Touring

1 / 6อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J04394

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J04394
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รูปภาพ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: เบาะนั่ง Touring
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รูปภาพ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: เบาะรถ FLRT
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ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะนั่ง Touring
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

ไมมีจําหนายแยกเบาะนั่ง, (แสดงรูปแบบธรรมดา)11

ชุดอุปกรณ 51615-09, 51630-09, 52093-08,
52619-08, 54382-11, 54383-1151680-07

สายรัด12

ชุดอุปกรณ 51729-0951188-86

ชุดอุปกรณ 52067-0869142-05

ชุดอุปกรณ 52095-0853031-05

ชุดอุปกรณ 52099-0951176-96C

ชุดอุปกรณ 53051-0952000-09

ชุดอุปกรณ 52000003A, 5200056752400005

ชุดอุปกรณ 5200002652400009

ชุดอุปกรณ 5200012652400015

ชุดอุปกรณ 52000128, 52000134, 52000252
, 5200033452400099

ชุดอุปกรณ 52000131, 5200013252400098

ชุดอุปกรณ 52000176, 5200056652400126

ชุดอุปกรณ 52000183ไมมีจําหนายแยก

ชุดอุปกรณ 5200065452400325

ไมมีจําหนายแยกชุดผลิตภัณฑดูแลรักษาหนัง (มีเฉพาะเบาะหนัง
เทานั้น ไมไดแสดงภาพไว)13

52000157เบาะนั่ง, FLRT14

2952Aสกรู15

รายการที่ระบุอยูในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณ
ชุดอุปกรณ 51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08, 52093-08,
52095-08, 52099-09, 52619-08, 54382-11, 54383-11, 52000003A
, 52000026, 52000567, 52000654

วิธีการยึดแบบ A2ก

ชุดอุปกรณ 53051-09วิธีการยึดแบบ B4ข

ชุดอุปกรณ 52000126, 52000128, 52000131, 52000132, 52000134
, 52000176, 52000183, 52000252, 52000334, 52000566วิธีการยึดแบบ C4ค

2952Aอุปกรณดั้งเดิม (OE)
สกรู, หัวแฉก1ง

7499OE น็อต, หัวจาน2E

OE สตัด2F

2952AOE สกรู, หัวแฉก2G

6703OE แหวนรองแบน2H

OE โครงยึดสาย1I
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ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

คําเตือน

อยาติดตั้งชุดเบาะนั่งเหลานี้กับมอเตอรไซคที่ไมไดติดสายรัดและที่พัก
เทาสําหรับผูโดยสารอยางเหมาะสม หากไมไดติดที่พักเทาและสายรัด
ผูโดยสารอาจตกลงมาจากมอเตอรไซคที่กําลังวิ่งอยูหรือควาจับตัวผูขี่
เอาไว เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมและเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
สาหัส (00410b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองใชคูมือบริการ
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับไดจาก:

• ผูจําหนาย Harley-Davidson

• พอรทัลขอมูลบริการ H-D, การเขาถึงแบบบอกรับเปนสมาชิก พรอม
ใหใชงานสําหรับรถรุนป 2001 เปนตนไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการบอกรับเปนสมาชิก

ถอด
รุนป 2013 หรือรุนปกอนๆ

หมายเหตุ
• คลุมชิ้นสวนสีไวเพื่อปองกันพื้นผิว

• กอนถอดน็อตยึดฐานยึดกระเปาขางรถ ใหจําทิศทางการยึดติดตั้งของ
ฐานยึดกระเปาดวย

1. ถอดกระเปาขางรถดานซายและขวาออก ดูคูมือการใหบริการ

a. เก็บฮารดแวรทั้งหมดไว

2. ดูรูปที่ 4 ถอดสกรูดานซาย (1) และแหวนรอง (2) เพื่อถอดขายึด
(4) และสายจับสําหรับผูโดยสาร (3) ออก

a. ทําเชนเดียวกันสําหรับโครงยึดกระเปาดานขวา

3. ถอดสกรูพรอมแหวนล็อก (D) จากดานหลังของเบาะนั่งที่ติดตั้ง
อยู

a. ดึงเบาะนั่งไปดานหลังเพื่อถอดออก ยึดสกรู

4. ชุดอุปกรณท้ังหมดยกเวน 53051-09: ถอดน็อตหัวจาน (E) สอง
ตัวออกจากสตัด (F) ใกลกับดานหนาของบังโคลนหลัง

5. แถบตกแตงบังโคลน: ถอดแถบตกแตงบังโคลนออก

a. ปดสวนปลายแหลมของไขควงทั่วไปดวยเทปเพื่อปองกัน
พื้นผิวโครเมียมและสีเคลือบ

b. ดูรูปท่ี 5 สอดปลายไขควงเขาไประหวางกรอบโครเมียมและ
แถบยางตกแตง

c. งัดกรอบขึ้นจนสามารถจับไวได ดึงกรอบขึ้นออกจากแถบ
ยางตกแตง

d. ลอกแถบยางตกแตงออกจากบังโคลนโดยเร่ิมตนท่ีปลายดาน
ใดก็ได

e. ทําความสะอาดดวยสวนผสมไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 50
เปอรเซ็นต และนํ้ากลั่น 50 เปอรเซ็นต

1

3

24
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is05863

สกรูสต็อก1.
แหวนรองสต็อก2.
สายรัดสต็อก3.
ฐานยึดกระเปาขาง4.
สายจับ - (วิธีการยึดแบบ B)5.

รูปภาพ 4 รุนป 2013 และกอนหนา: ถอดสายรัดและติดต้ังชุดอุปกรณ
53051-09

is07046

รูปภาพ 5 ถอดแถบตกแตงบังโคลนออก

ตั้งแตรุนป 2014 เปนตนไป
หมายเหตุ

คลุมชิ้นสวนสีไวเพื่อปองกันพื้นผิว

1. ดูรูปที่ 2 ถอดสกรูสายจับ (G), แหวนรอง (H) และสายจับออกมา
จากรถ

a. เก็บฮารดแวรทั้งหมดไว

2. รุน Tour-Pak®: เปดฝา Tour-Pak เพื่อเขาถึงจุดยึดเบาะนั่ง
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3. ถอดสกรูกับแหวนรอง (D) ออก

ติดตั้ง
รุนป 2013 และกอนหนา: ชุดอุปกรณท้ังหมดยกเวน
53051-09 (วิธีการยึดแบบ A)
1. ดูรูปที่ 6 ติดตั้งสายจับ (2) เขากับสตัด

a. ยึดสายจับกับสตัด (F) ดวยน็อต (E) ขันใหแนน
แรงบิด: 6.8–10.8 N�m (5–8 ft-lbs)

2. ดูรูปที่ 7 เลื่อนสวนทายของเบาะนั่งผานสายจับจากทางดานหนา
จนกระทั่งชอง (2) ที่ดานลางของเบาะนั่งสวนหนาอยูดานหลังลิ้น
ยึดเบาะนั่ง (1) บนโครงยึดดานหลังของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

3. กดที่นั่งลงไปที่แกนหลักของเฟรม

a. เลื่อนเบาะนั่งไปขางหนาจนกระทั่งลิ้นของโครงยึดถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลงล็อกกับชองใตเบาะจนสุด

4. ยึดเบาะนั่งเขากับบังโคลนหลังดวยสกรูและแหวนล็อกที่ถอดออก
ไปกอนหนานี้ ขันใหแนน
แรงบิด: 5.4–8.1 N�m (4–6 ft-lbs)

5. หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่งขึ้นเพื่อใหแนใจวาแนนหนา ดู
คูมือการใหบริการ

รุนป 2013 และกอนหนา: ชุดอุปกรณ 53051-09 (
วิธีการยึดติดตั้งแบบ B)
1. ดูรูปที่ 7 ติดตั้งเบาะนั่งจนกระทั่งชอง (2) ที่ดานลางของเบาะนั่ง

สวนหนาอยูดานหลังลิ้นยึดเบาะนั่ง (1) บนโครงยึดดานหลังของ
ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

2. กดที่นั่งลงไปที่แกนหลักของเฟรม

a. เลื่อนเบาะนั่งไปขางหนาจนกระทั่งลิ้นของโครงยึดถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลงล็อกกับชองใตเบาะจนสุด

3. ยึดเบาะนั่งเขากับบังโคลนหลังดวยสกรูและแหวนล็อกที่ถอดออก
ไปกอนหนานี้ ขันใหแนน
แรงบิด: 5.4–8.1 N�m (4–6 ft-lbs)

4. ดูรูปที่ 4 ติดตั้งสายจับ (5) ดานหลังโครงยึดกระเปาขาง (4)

a. ดูรูปที่ 6 ใชรูยึดของสายจับ

5. ขันสกรูแบบมาตรฐานใหแนน
แรงบิด: 20–27 N�m (15–20 ft-lbs)

6. หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่งขึ้นเพื่อใหแนใจวาแนนหนา ดู
คูมือการใหบริการ

4

31 21840813

รูยึดของป 2008 (ชุดอุปกรณ 53051-09)1.
รูยึดของป 2009 (ชุดอุปกรณ 53051-09)2.
รูยึดของป 2008 และ 2009 (ชุดอุปกรณ 53051-09)3.
รูยึด (ชุดอุปกรณ 52400325)4.

รูปภาพ 6 สายรัด

รุนป 2014 และใหมกวา (วิธีการยึดติดตั้งแบบ C)
1. ดูรูปที่ 7 ติดตั้งเบาะนั่งจนกระทั่งชอง (2) ที่ดานลางของเบาะนั่ง

สวนหนาอยูดานหลังลิ้นยึดเบาะนั่ง (1) บนโครงยึดดานหลังของ
ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

2. กดที่นั่งลงไปที่แกนหลักของเฟรม

a. เลื่อนเบาะนั่งไปขางหนาจนกระทั่งลิ้นของโครงยึดถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลงล็อกกับชองใตเบาะจนสุด

3. จัดตําแหนงแท็บยึดเบาะนั่งใหตรงกับรูยึด

a. ระวังอยาสะกิดสายไฟของรถ

4. ดูรูปที่ 2 ติดตั้งสกรูยึดเบาะนั่ง (D) ขันใหแนน
แรงบิด: 5.4–8.1 N�m (4–6 ft-lbs)

5. เสียบปลายสายรัดเขากับชองของฐานยึดสายรัด (I)

a. จัดตําแหนงรูของสายจับใหตรงกับรูของโครงยึด

6. ติดตั้งสกรูสายรัด (G) และแหวนรอง (H) ขันใหแนน
แรงบิด: 5.4–8.1 N�m (4–6 ft-lbs)

7. หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่งขึ้นเพื่อใหแนใจวาแนนหนา ดู
คูมือการใหบริการ

ทุกรุน
หมายเหตุ

แผนยางรองขึ้นรูปใตกระเปาขางจะตองพอดีกับรางหนุนใตกระเปาขาง

1. ติดตั้งกระเปาขาง หากถอดออกไป ดูคูมือการใหบริการ

a. ยึดใหแนนดวยฮารดแวร OE ที่ถอดออกไปกอนหนานี้

2. ขันสลักเกลียวยึดกระเปาขางไปดานหนาใหแนน
แรงบิด: 7–11 N�m (62–97 in-lbs)

3. ปรับแผนรองและสายไฟหากจําเปน

J04394 5 / 6



1

2

is04442

ลิ้นฐานยึดถังเชื้อเพลิง1.
ชองใตเบาะนั่ง2.

รูปภาพ 7 ตัวยึดติดตั้งเบาะหนา
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