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把手握把

一般資訊

表格1。一般資訊

技能水準(1)建議工具套件

防護眼鏡，扭矩扳手

56246-08,56263-08,56275-08,56425-08,56459-
08,56518-08,56729-08,56740-08,57202-08,
56746-08,56257-09,57457-10,56100015,
56100036,56100028,56100048,56100098,
56100108,56100133,56100157,56100158,
56100174,56100218,56100231,56100234,
56100319,56100332,56100361,56100378,
56100391,56100394,56100411,56100427,
56100428,56100429,56100478,56100544,

56100545,56100558,56100559
(1)按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容
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圖1。套件內容：把手手柄（所示為通用款）

附註
• 基於說明目的，會顯示一般風格的把手握把。

• 每個手柄都包括一個可更換的端帽，但帶有閉合端的
Nostalgic、Aileron、EdgeCut、Get-A-Grip、Slipstream、
Burst、Streamliner、Brass、Endgame、Airflow和RideFree
握把除外。
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許多Harley-Davidson零件與配件都是由可回收的塑膠和金屬所製成。J04258

請妥適處理這些材料。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=zh_TW&ref=J04258


表格2。套件內容：把手手柄工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。
附註PartNo.說明數量項目

工具包5640041156100414手柄，右

11

工具包5610042756100424手柄，右側，鍍鉻

工具包5610047856100496手柄，右側，黑色，'66系列

工具包5610054456100541手柄，右側，黑色，Adversary

工具包5610054556100543手柄，右側，灰色，Adversary

工具包5610052856100425

手柄，右側，黑色 工具包5610055856100560

工具包5610055956100561

工具包5610042956100426手柄，右側，黑色，EdgeCut

工具包5640041156100413手柄，左

12

工具包5610042756100421手柄，左側，鍍鉻

工具包5610047856100495手柄，左側，黑色'66系列

工具包5610054456100540手柄，左側，黑色，Adversary

工具包5610054556100542手柄，左側，灰色，Adversary

工具包5610052856100422

手柄，左側，黑色 工具包5610055856100562

工具包5610055956100563

工具包5610042956100423手柄，左側，黑色，EdgeCut
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表格2。套件內容：把手手柄工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。
附註PartNo.說明數量項目

工具包5610042756100472
端帽，鍍鉻

23

工具包5610031956100329

工具包56246-0856252-96端帽，鍍鉻和橡膠，小

工具包56263-0856252-96端帽，鍍鉻和橡膠，大

工具包56257-0956769-09端帽，Tribal

工具包56459-08、57202-0856480-01端帽，鍍鉻外形和橡膠，鐵側

工具包56518-0856656-02端帽，Flame

工具包56729-0856480-01端帽，Stealth

工具包56740-0856754-04端帽，Skull，中

工具包56746-0856464-08端帽，鑽石黑

工具包57457-10N/A端帽，EdgeCut

工具包56425-08N/A端帽，Aileron

工具包56275-08N/A端帽，Nostalgic

工具包56100015N/A端帽，Get-A-Grip，鍍鉻，大

工具包56100036N/A端帽，Get-A-Grip，黑色，大

工具包56100028N/A端帽，Slipstream

工具包56100098N/A端帽，Burst

工具包56100048N/A端帽，Streamliner

工具包56100108、56100218N/A端帽，Airflow

工具包56100133N/A端蓋，銅

工具包5610015756100205端帽，Defiance，黑色

工具包5610015856100204端帽，Defiance，鍍鉻

工具包5610017456100203端帽，Defiance，EdgeCut

工具包5610042956100470端帽，黑色，EdgeCut

工具包5610033256100337

端蓋，黑色
工具包5610042856100471

工具包5610055856100598

工具包5610055956100599

工具包5610036156100375端帽，威利G骷髏頭，啞光黑色

工具包56100378N/A端帽，RideFree
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表格2。套件內容：把手手柄工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。
附註PartNo.說明數量項目

工具包56100157、56100158、5610017414100879
圓形雕飾

24
工具包56100427、56100428、56100429N/A

工具包5610031914101170勳章，鍍鉻

工具包5610033214101132圓形雕飾，黑色

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零
件和配件(P&A)零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。 可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求
附註

Endgame 手柄上的螺絲頭僅供裝飾使用。 任何調整這些螺絲的
做法都會導致手柄損壞。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維
修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正
確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安
裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註
此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份
及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

• Harley-Davidson經銷商。

• H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款
車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問
題。

左側手柄

拆卸

1. 參見圖2。取下上方及下方開關盒螺絲（1）。

2. 鬆開將把手夾（3）固定在離合器桿托架的上方螺絲。

3. 拆下下方夾具螺絲和平墊圈。

4. 鬆開夾具並將離合器手操縱桿組件放置在遠離開關外殼的
位置。

5. 分離上方及下方開關盒。

6. 從現有的左側把手手柄取下端帽（如有配備）。

a. 無膠手柄：從把手取下手柄。

b. 膠合手柄： 使用鋒利的刀片或刀子小心地從車把切
開，以拆下手柄。

安裝
附註

• 敷設並閉合右手和左手控制模組(RHCM和LHCM)時，請確認沒
有電線被夾住。請參閱維修手冊。

• 小心安裝離合器桿，以免損壞離合器開關。 請參閱維修手
冊。

附註
將把手徹底清潔以清除所有剩餘的黏劑。

警告

左把手柄安裝前勿加以潤滑。潤滑把手柄後，會導致其在行駛
時脫落，因而可能造成死亡或重傷。(00315a)

1. 安放新左側手柄（4），使凸緣（5）大直徑部分位於底部。

2. 將手柄完全推到把手上。

3. 將下方開關盒放置在手柄下方，使開關盒外側的凹槽（2）
契合手柄末端的凸緣。

4. 將上方開關盒置於把手和下方開關盒之上。

5. 裝上上方和下方開關盒螺絲，但不要鎖緊。

6. 確認線束導管是否敷設在把手底部的凹陷處。

7. 將離合器手操縱桿組件放置在開關外殼組件內側，將插鎖
放在離合器操縱桿托架底部凹槽的下方開關外殼上。

8. 對齊把手夾的孔與離合器桿托架的孔，然後使用平墊圈裝
上下方螺絲。

9. 調整開關盒和離合器手控制件位置，提高騎士舒適度。

10. 先固定上方，然後再固定下方把手夾螺絲。鎖緊。

扭矩:6.8–9 N·m(60–80 in-lbs)

11. 先固定下方，然後再固定上部開關盒螺絲。鎖緊。

扭矩:4–5.4 N·m(35–48 in-lbs)
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開關盒螺絲（2）1.
凹槽2.
把手夾3.
左側把手手柄4.
較大直徑的凸緣5.

圖2。左把手開關盒

右側手柄

拆卸
注意

拆卸或安裝主缸組件之前必先在煞車桿與桿托架之間放置4公釐
（5/32英寸）厚的插件。拆卸或安裝主缸組件前未放置插件，
可導致前煞車燈開關上的橡膠套和柱塞損傷。(00324a)

1. 取下開關盒和右側手柄（節氣門扭轉手柄）。 請參閱維修
手冊。

安裝
附註

安裝右手控制模組(RHCM)時，請確認油門端隙是否正確設定。
請參閱維修手冊。

1. 安裝開關盒和右側手柄（節氣門扭轉手柄）。 請參閱維修
手冊。

2. 調整開關盒和煞車手控制件位置，提高騎士舒適度。

3. 先固定上方，然後再固定下方把手夾螺絲。鎖緊。

扭矩:6.8–9 N·m(60–80 in-lbs)

4. 先固定下方，然後再固定上部開關盒螺絲。鎖緊。

扭矩:4–5.4 N·m(35–48 in-lbs)

警告

啟動引擎之前，注意節氣門控制器放開時務必能卡回怠速位置。
節氣門控制器若是使得引擎無法自動回到怠速可導致失控，可
能會造成死亡或重傷。(00390a)

5. 確認右側握把/節氣門套筒可自由旋轉並返回，不會綁在把
手或開關盒上。

銅零件的保養和清潔指南

清潔說明

1. 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。

2. 將少量Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine（鍍鉻清潔
亮光劑）放在微纖維布或細部拭子上。

3. 使用輕壓方式，用細纖維布擦拭黃銅零件。 對於難以觸及
的地方或凹槽，請使用細部拭子。

獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請
將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕
擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒
上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant
（Harley-DavidsonGlazePoly密封劑），並輕輕地擦拭零件，
直到密封劑已浸入。

安全注意事項

• 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面
漆從銅零件拆除。

• 長時間接觸某些項目（手、手套、靴子、灰塵等等）並暴露
在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺
陷。

• 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清
潔零件。

• 避免加氨的產品和漂白。

• 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦
拭零件。

• 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。
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