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ชุดที่ครอบ DERBY
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

แวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด

25700934, 25700958, 25700959, 25700960,
25700961, 25700962, 25700963, 25700964,
25700965, 25700966, 25700967, 25700968,
25700969, 25700970, 25700971, 25700972,
25700973, 25700976, 25701023, 25701063,
25701088, 25701407, 25701408, 25701175,
25701177, 25701179, 25701209, 25701521,

25701522, 25701532, 25701553
(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: สวนประกอบฝาครอบ Derby

1 / 3อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J06604

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ
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ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: สวนประกอบฝาครอบ Derby

หมายเลขชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

ไมมีจําหนายแยกฝาครอบคลัตช11

ชุดอุปกรณ: 25700958, 25700959, 25700965
, 25700966, 25700969, 25700973,
25700961, 25700962, 25701063, 25701175
, 25701408

10300155แหวนรอง แบน5

2 ชุดอุปกรณ: 25700963, 25700964, 25700967
, 25700970, 25700971, 25700972,
25700976, 25701023, 25701088, 25701407
, 25701177, 25701521, 25701532

10300161แหวนรอง แบน สีดํา Black Oxide5

ชุดอุปกรณ: 25700958, 25700959, 25700969
, 25700973, 25700961, 25701063,

25701408, 2570117510200672

สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีโครเมี่ยม, ชุด
อุปกรณ 257009625

3

ชุดอุปกรณ: 25700962สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีโครเมี่ยม, ชุด
อุปกรณ 257009624

ชุดอุปกรณ: 2570096210200714สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีโครเมี่ยม, ชุด
อุปกรณ 257009621

ชุดอุปกรณ: 25700963, 25700964

10200698

สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีดํา Black Zinc,
ชุดอุปกรณ4

ชุดอุปกรณ: 25700971, 25701177,
25701407,25701521, 25701532, 25701023

, 25701088

สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีดํา Black Zinc,
ชุดอุปกรณ5

ชุดอุปกรณ: 25700963, 2570096410200715สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีดํา Black Zinc,
ชุดอุปกรณ1

ชุดอุปกรณ: 25700967, 25700970, 25700972
, 2570097610200699สกรู, หัวกระดุม, TORX®, สีดํา Black Oxide,

ชุดอุปกรณ5

ชุดอุปกรณ: 25700965, 2570096610200659หัวจม M5 X 8 (สแตนเลส)6

ชุดอุปกรณ: 25700965, 2570096610200700สกรู, หัวจม (2)5

ชุดอุปกรณ: 2570120910200644สกรู พรอมแหวนรอง, หัวกระดุม, TORX®54

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือ
กอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองใชคูมือบริการ
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับไดจาก:

• ผูจําหนาย Harley-Davidson

• พอรทัลขอมูลบริการ H-D, การเขาถึงแบบบอกรับเปนสมาชิก พรอม
ใหใชงานสําหรับรถรุนป 2001 เปนตนไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการบอกรับเปนสมาชิก

สินคาเหลานี้มีขายในตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson ของคุณ

• อาจตองซื้อปะเก็นฝาครอบคลัทชแยกตางหาก

ถอด
1. ถอด อุปกรณดั้งเดิม (OE) สกรูและแหวน วางไวดานขาง

2. สํารวจปะเก็นควอด-ริง เปลี่ยนหากมีความจําเปน

3. ตรวจสอบดูวาควอด-ริงเขาที่ดีแลวในรองของที่ครอบหลัก

ติดตั้ง
ทุกชุด ยกเวน 25701209

หมายเหตุ
• หมายเลขชุดอุปกรณ 25701063, 25701553: ผาเช็ดลออะลูมิเนียม

เปลือย หมายเลข ชิ้นสวน 93600063 สามารถใชไดกับขอความ "
RideFree" สําหรับเพิ่ม การปองกันการผุกรอน

• หมายเลขชุด 25700962, 25700963 และ 25700964: ใสสกรูตัวที่
ยาวกวาเขาไปอยูในตําแหนง 2 นาฬิกาหนึ่งตัว
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หากใช OE สกรูซํ้า ใหทําความสะอาดเกลียวของสกรูและ Chase Hole
ใช ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟา) LOCTITE 243 (
99642-97) กับสกรู

1. ดูรูปที่ 1 ติดตั้งฝาครอบ ใหม (1)

2. ติดตั้งวงแหวน (2) และสกรู (3)

3. ดูรูปที่ 2 ขันสกรูทั้งหมด (3) ใหเปนรูปแฉกเหมือนดาว
แรงบิด: 2.8–3.9 N m (25–35 in-lbs)

หมายเหตุ
หมายเลขชิ้นสวน 25700934, 25700960, 25700968, 25701179,
25701522 และ 25701553 ใชสกรู OE ซึ่งมีหมายเลขชิ้นสวน
10200644 ใชแรงบิด 2.8-3.9 นิวตันเมตร

a. ชุดอุปกรณ: 25700965 และ 25700966 . ขันสกรู (
หมายเลขชิ้นสวน 10200659)
แรงบิด: 1.69–2.25 N m (15–20 in-lbs)
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รูปภาพ 2 ลําดับการขันฝาปดคลัตชใหแนน

ชุดอุปกรณ 25701209
หมายเหตุ

• สามารถใชผาเช็ดลออะลูมิเนียมเปลือย (หมายเลขช้ินสวน 93600063
) กับซี่ลออะลูมิเนียมที่เปดเปลือยเพื่อการปองกันการผุกรอน

1. ดูรูปที่ 1 ทานํ้ายาล็อกเกลียวที่เกลียวของสกรู (4)
สินคาบริโภคภัณฑ: ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สี
ฟา) LOCTITE 243 (99642-97)

2. ติดตั้งฝาครอบ ใหม (1)

3. ติดตั้งสกรู (4)

4. ดูรูปที่ 2 ขันสกรูทั้งหมด (4) ใหเปนรูปแฉกเหมือนดาว
แรงบิด: 2.8–3.9 N m (25–35 in-lbs)
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