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ชุดที่นั่งทําความรอนและระบายความรอน
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด
แวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด52000667, 52000667DEMO, 52000693

(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: เบาะนั่งทําความรอนและระบายความรอน

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะนั่งทําความรอนและระบายความรอน
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

10200004สกรู11

ไมมีจําหนายแยกที่นั่ง12

52400296สายรัด
13

52400350สายจับ, CVO

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

อยาติดตั้งชุดเบาะนั่งเหลานี้กับมอเตอรไซคที่ไมไดติดสายรัดและที่พัก
เทาสําหรับผูโดยสารอยางเหมาะสม หากไมไดติดที่พักเทาและสายรัด
ผูโดยสารอาจตกลงมาจากมอเตอรไซคที่กําลังวิ่งอยูหรือควาจับตัวผูขี่
เอาไว เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมและเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
สาหัส (00410b)
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คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองใชคูมือบริการ
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับไดจาก:

• ผูจําหนาย Harley-Davidson

• พอรทัลขอมูลบริการ H-D, การเขาถึงแบบบอกรับเปนสมาชิก พรอม
ใหใชงานสําหรับรถรุนป 2001 เปนตนไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการบอกรับเปนสมาชิก

ขอรับรายการเหลานี้ไดที่ตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson:

• สามารถเลือกซ้ือชุดอุปกรณยึดพนักพิงหลังผูขับข่ีท่ีใชรวมกันไดแยก
ตางหาก (หมายเลขชิ้นสวน 52589-09A)

• รุนท่ีมีอุปกรณเสริมไฟฟาหลายช้ินอาจตองซ้ือชุดสายไฟแยกตางหาก
ดู ตาราง 4, รายการที่ 15

ไฟฟาเกินกําลัง
ประกาศ

ก า ร เ พ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ  า ม า ก เ ก ิ น ไ ป อ า จ
ทําใหระบบชารจของรถรับโหลดมากเกินไปได หากเม่ือใดท่ีอุปกรณไฟฟา
ที่เสริมเขามานั้นทํางานโดยใชกระแสไฟมากกวาที่ระบบชารจของรถจะ
สามารถผลิตได ระบบอาจหยุดชารจแบตเตอร่ีและทําใหระบบไฟฟาของ
รถเสียหายได (00211d)

คําเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณไฟฟา อยาใชกําลังไฟเกินกวาของฟวสหรือเบรคเก
อรวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอวงจร กําลังไฟเกินกวา
ท่ีกําหนดอาจทําใหระบบไฟฟาไมสามารถใชงานได ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00310a)

ที่นั่งตองใชกระแสไฟฟาสูงสุด 4 แอมป จากระบบไฟฟา

หมายเหตุ
ลูกคาที่มีความไวจํากัดตอความรอนหรือความเย็นไมควรใชผลิตภัณฑนี้

เตรียมพรอม
1. ถอดกระเปาขางรถ ดูคูมือการใหบริการ

2. เอาฟวสหลักออก ดูคูมือการใหบริการ

3. ถอดเบาะนั่ง อุปกรณดั้งเดิม (OE) และสายจับออก ดูคูมือการให
บริการ

ติดตั้ง
1. ดูรูปที่ 2ติดตั้งสายจับ อันใหม

a. ติดตั้งสายจับ (2) กับสตัด (1)

b. ติดตั้งสกรูคัสตอม (3)
แรงบิด: 0.9–1.7 N m (8–15 in-lbs) น็อตมือหมุน
แรงบิด: 7–11 N m (62–97 in-lbs) น็อตหนาแปลน

c. รุนที่มีสายจับแผนเพลทดานขางอาจถอดแผนเพลทดาน
ขางออก

2. ดูรูปท่ี 7 คนหาตําแหนงข้ัวตอชุดสายไฟเบาะน่ัง (5) ท่ีดานลางของ
เบาะนั่ง

3. ดูรูปท่ี 2 เช่ือมตอข้ัวตอชุดสายไฟเบาะน่ัง (5) เขากับข้ัวตออุปกรณ
เสริม P&A (4)

หมายเหตุ
หากเช่ือมตออุปกรณเสริมอ่ืน อาจตองซ้ือจัมเปอร (หมายเลขช้ินสวน
69203476) แยกตางหาก

4. เดินสายใตเบาะนั่ง

a. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟจะไมถูกหนีบเม่ือติดต้ังเบาะน่ัง

b. ตรวจสอบฝาครอบตัวยึดฟวสของชุดสายไฟวาเขาไปจนสุด
และยึดแนน

5. ดูรูปที่ 2สอดดานหลังของเบาะนั่งผานสายจับ (2) จนกระทั่งรอง
ยึดเบาะนั่ง (6, รูปภาพ 7) ที่ดานลางสวนหนาของเบาะนั่งเขาไป
อยูดานหลังลิ้นเบาะนั่ง (5)

6. ดูรูปท่ี 2เล่ือนเบาะน่ังไปขางหนาจนกระท่ังล้ินเบาะน่ังเขาไปอยูใน
รองยึดเบาะนั่งจนสุด (5)

7. ดูรูปที่ 1 ติดตั้งสกรูเบาะนั่ง (1) ขันใหแนน
แรงบิด: 5.4–8.1 N m (4–6 ft-lbs)

8. ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่งขึ้นเพื่อใหแนใจวา
แนนหนา ดูคูมือการใหบริการ
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แกน (2)1.
สายรัด2.
สกรูคัสตอม (2)3.
ขั้วตอ P&A [4]4.
ลิ้นเบาะนั่ง5.

รูปภาพ 2 ที่ตั้งสวนประกอบ

การดําเนินงาน
หมายเหตุ

• การใชงานที่นั่งขณะที่รถ ดับเครื่องอยูหรือเดินเครื่องที่ความเร็วตํ่ากวา
รอบการทํางานปกติอาจทําใหแบตเตอรี่คายประจุ อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดปญหาขัดของในการสตารทตามมาและทําใหระบบไฟฟา
เสียหายได

• ดูคูมือของเจาของรถสําหรับการทํางานของวงจรอุปกรณเสริมของรถ
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• เบาะน่ังไดรับการจายไฟจากวงจรท่ีทํางานเม่ือรถอยูในโหมด IGNITION
แ ล ะ A C C Y เ บ า ะ น ั ่ ง ท ี ่
ทํางานในโหมดเหลาน้ีจะเร่ิมกินพลังงานแบตเตอร่ีในขณะท่ีเคร่ืองยนตดับ

• พัดลมจะทํางานก็ตอเม่ือเบาะน่ังอยูในโหมดระบายความรอน และปรับ
การตั้งคาระดับกําลังของผูขับขี่ ผูโดยสาร หรือทั้งสอง
ตําแหนงนอกเหนือจาก OFF

• พัดลมของท้ังผูขับข่ีและผูโดยสารจะเปดหรือปดพรอมกัน พัดลมจะไม
ทํางานแยกกันภายใตสภาวะปกติ

• ความเร็วพัดลมจะไมเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคาระดับกําลัง

• กําลังของการระบายความรอนจะควบคุมโดยกระแสไฟฟาที่ไหลผาน
สวนประกอบทําความรอน/ระบายความรอน แทนที่จะเปนความเร็ว
พัดลม

• ที่นั่งอาจใชเวลา 2-5 นาทีสําหรับการทําความรอนที่มีประสิทธิภาพสูง
สุด และ 10-20 นาทีสําหรับการระบายความรอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ที่นั่งไมไดเปาลมไปที่ผูขับขี่หรือผูโดยสาร

• ในการทําความสะอาด ระวังอยาดึงสวิตช มีชุดอุปกรณซอมบํารุง
สําหรับเปลี่ยนฝาครอบสวิตช อางอิงถึงตาราง 4

สวิตชควบคุมที่นั่ง
1. ดูรูปที่ 3 สวิตช (1, 3):

a. การต้ังคาการควบคุมแตละระดับของโซนผูขับข่ีและผูโดยสาร

b. การควบคุมจะแยกอิสระ

c. ตําแหนงล็อกบนสวิตชชวยใหผูควบคุมสามารถกลับไปยัง
การตั้งคาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

d. สวนควบคุมของผูขับขี่ (1) จะอยูใกลกับ
ตําแหนงที่นั่งของผูขับขี่

e. สวนควบคุมของผูโดยสาร (3) จะอยูใกลกับ
ตําแหนงที่นั่งของผูโดยสาร

f. สําหรับสวิตชควบคุมของผูขับขี่และผูโดยสาร จะมีทั้งหมด
สามตําแหนง การต้ังคาลงลางจะใชกําลังไฟต่ํา การต้ังคาข้ึน
บนจะใชกําลังไฟสูงสุด และการตั้งคาตรงกลางจะปดการ
ควบคุมของผูขับขี่หรือผูโดยสารโดยแยกอิสระ

2. ดูรูปที่ 3 สวิตช (2):

a. เลือก "H" เพื่อทําความรอน

b. เลือก "C" เพื่อระบายความรอน

c. ตําแหนง OFF ตรงกลางจะตัดการเช่ือมตอกําลังไฟฟาไปยัง
เบาะนั่งทั้งหมด ควรใชการตั้งคานี้เมื่อไมไดใชงานเบาะนั่ง
หรือในกรณีท่ีสวิตชควบคุมระดับไมสามารถรักษาอุณหภูมิท่ี
รูสึกสบายได

3. พัดลม:

a. ทั้งสองตัวจะยังอยูที่ OFF ทุกครั้งที่กดปุมทําความรอน

b. ทั้งสองตัวจะยังอยูที่ ON ทุกครั้งที่ผูขับขี่หรือผูโดยสารตั้ง
คาเปนระดับอื่นที่ไมใช OFF และมีการกด "C"

c. พัดลมทั้งสองตัวจะอยูที่ OFF ทั้งคูหรือ ON ทั้งคูเสมอ

d. พัดลมจะถายเทความรอนท่ีไมตองการออกจากดานลางของ
สวนประกอบทําความรอน/ระบายความรอน เม่ืออยูในโหมด
ระบายความรอน ทางเดินของอากาศไมไดผานพื้นผิวที่นั่ง

e. พัดลมไมไดเปาลมไปที่ผูขับขี่หรือผูโดยสาร

f. ที่นั่ง ตัวควบคุมที่นั่งไฟฟาแบบรีโมทอินพุท/เอาทพุท (
RIO-ESC) จะควบคุมพัดลมใหอยูที่ความเร็วเดียวกันโดย
ไมคํานึงถึงการตั้งคาระดับ

g. ที่นั่งจะดึงกระแสไฟฟาจํานวนมากซึ่งทําใหความเร็วพัดลม
เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย

h. การเปล่ียนแปลงความเร็วพัดลมไปเล็กนอยจะสามารถไดยิน
เสียงเมื่ออยูภายใตสภาวะเสียงรบกวนภายนอกตํ่า นี่เปน
กระบวนการปกติ

4. คุณลักษณะดานประสิทธิภาพ:

a. การทําความรอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะใชเวลา 2-5 นาที

b. RIO-ESC จะขับระบบทําความรอนเพ่ือกําหนดอุณหภูมิตาม
การตั้งคาระดับของสวิตชควบคุม

c. อุณหภูมิอาจไมสามารถข้ึนไปถึงระดับสูงสุดในสภาพอากาศ
เย็นจัด เนื่องจากขอจํากัดของกําลังสูงสุดภายในที่นั่ง

d. การระบายความรอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะใชเวลา 10-20
นาที

e. RIO-ESC จะขับระบบระบายความรอนเปนเปอรเซ็นตของ
กําลังเต็มพิกัดตามการต้ังคาระดับของสวิตชควบคุมเพ่ือทําให
ผูขับขี่และผูโดยสารไดรับประโยชนสูงสุดภายใตอุณหภูมิ
แวดลอมที่แตกตางกัน

f. ประสิทธิภาพสูงสุดข้ึนอยูกับระบบการชารจท่ีมีสภาพสมบูรณ
เนื่องจากแรงดันไฟฟาของระบบเปนตัวจํากัดกําลัง

g. ประสิทธิภาพการทํางานจะต่ําลงหรือปดการทํางานท่ีแรงดัน
ไฟฟาของระบบตํ่าผิดปกติ เชนเมื่อบิดกุญแจไปที่โหมด
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ไมไดรับการชารจจนเต็ม

h. ความรอนจะไดรับการถายเทไปยังและระบายออกจากผูนั่ง
โดยผานการนําความรอน เสื้อผาที่เลือกใชจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน

i. สวนประกอบทําความรอน/ระบายความรอนจะอยูใตสวนของ
พื้นผิวที่นั่งบริเวณที่สัมผัสกับกน บริเวณตนขาจะไมมีการ
ทําความรอนหรือระบายความรอน

5. การวินิจฉัย:

a. ดูรูปที่ 4 RIO-ESC ประกอบดวยไฟ LED สามดวงที่ออก
มาจากสวนทาย: ไฟเหลาน้ีสามารถมองเห็นไดงายท่ีสุดโดย
การปลดคลิป RIO-ESC จากฐานที่นั่ง ตองเปลี่ยนแถบรัด
สายของชุดสายไฟ RIO-ESC หากตัดออก

b. รหัสเหตุการณจะแสดงตามลําดับและแสดงตอเน่ืองไปเร่ือยๆ
ตราบเทาที่ยังจายกําลังใหกับที่นั่ง ในการตรวจสอบรหัส
เหตุการณทั้งหมดที่มีการระบุ ใหสังเกตดูไฟ LED จนกวา
จะมีการแจงรหัสเหตุการณเดียวกันเปนครั้งที่สอง

c. รหัสเหตุการณท้ังหมดจะหายไปพรอมกับรอบการจายกําลัง

d. หากรหัสเหตุการณยังปรากฏอยูหลังจากมีรอบการจายกําลัง
RIO-ESC จะกําหนดรหัสที่เหมาะสมอีกครั้ง

e. ในการแกไขปญหา ผูขับข่ีอาจตองถอดท่ีน่ังออกจากเฟรมร
ถเพื่อใหเขาถึง RIO-ESC โดยไมตองปดแหลงจายไฟ
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f. เบาะน่ังจะพยายามลางเหตุการณโดยอัตโนมัติเม่ือสาเหตุของ
เหตุการณน้ันไดรับการแกไข กระบวนการน้ีจะใชเวลาในชวง
5-30 วินาที

g. รหัสยังคงแสดงอยูจนกวาจะปด/เปดไฟ แมจะลางขอผิด
พลาดและเบาะนั่งสามารถคืนสภาพเดิมดวยตัวเองและ
ทํางานไดตามปกติแลวก็ตาม

h. ดู ตาราง 3 สําหรับความหมายของรหัสเหตุการณ

321

1827275

สวิตชควบคุมของผูขับขี่1.
สวิตชควบคุมการทําความรอน/ระบายความรอน2.
สวิตชควบคุมของผูโดยสาร3.

รูปภาพ 3 สวิตชควบคุมการทําความรอน/ระบายความรอนที่นั่ง

31 2

1448002

LED11.
LED22.
LED33.

รูปภาพ 4 ไฟ LED RIO

การแกไขปญหา
หมายเหตุ

• หากการทํางานไมเปนไปตามที่คาดไว ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
นี้

• หากการทําความรอนหรือการระบายความรอนทําใหรูสึกไมสบาย ใหลด
การตั้งคาระดับของสวิตชเปนการตั้งคาที่ตํ่าลงหรือตําแหนง OFF หาก
การทําความรอนหรือการระบายความรอนยังคงทําใหรูสึกไมสบายอยู
หรือไมลดลง ใหต้ังคาการควบคุมการทําความรอน/ระบายความรอนตรง
กลางไปที่ OFF

หากรถกําลังเคลื่อนที่อยู:

1. ตั้งสวิตชควบคุมการทําความรอน/ระบายความรอนไปที่ OFF รอ
สองวินาทีกอนที่จะกลับสูโหมดการทําความรอนหรือระบายความ
รอน

2. หากเดินทางโดยไมมีผูโดยสาร ใหหมุนสวิตชควบคุมของผูโดยสาร
ไปที่ OFF

หากรถไมไดเคลื่อนที่โดยที่ดับเครื่องยนตและชารจแบตเตอรี่จนเต็ม:

1. ตรวจสอบฟวสชุดสายไฟของที่นั่ง

a. หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสโดยใชชิ้นสวนซอมบํารุงที่ระบุ
ใน ตาราง 2 อยาเปลี่ยนฟวสนี้โดยใชฟวสที่มีพิกัดสูงขึ้น

b. หากฟวสยังขาดอีก ใหติดตอผูจําหนาย

2. ควบคุมที่นั่ง

a. จายกําลังใหกับปลั๊กที่นั่งตอไปในขณะที่เขาถึง RIO-ESC
เพื่อดูประวัติของรหัสเหตุการณจากตัวควบคุม

b. เนื่องจากที่นั่งจะควบคุมสวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนของผูขับขี่และผูโดยสารแยกกันและเปนลําดับ
การระบุปญหาอาจตองมีการควบคุมเฉพาะผูขับขี่เทานั้น
เฉพาะผูโดยสารเทานั้น หรือทั้งสองตําแหนงรวมกันเพื่อ
ตรวจสอบปญหา

3. บันทึกรหัสเหตุการณบน RIO-ESC

a. ซ่ึงสามารถมองเห็นไดงายโดยการปลดคลิป RIO-ESC ท่ีน่ัง
จากฐานที่นั่ง

b. ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 3 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับรหัส
เหตุการณ เหตุการณหลายอยางมีความเกี่ยวพันกัน

c. ข อ แ น ะ
นําใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ีโดยไมคํานึงถึงรหัสเหตุการณ

4. ตรวจสอบพัดลมดวยสายตาเพื่อดูการทํางานและสิ่งอุดตัน

a. อย  า ส ั มผ ั ส ใบพ ั ดลม ใบพ ั ดลมอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกาย หากทํางานหรือเร่ิมตนการ
ทํางานอยางฉับพลัน

b. อยาสอดวัตถุเขาไปในพัดลม การทําเชนนี้อาจสรางความ
เสียหายแกพัดลมและทําใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกาย หาก
เริ่มตนการทํางานอยางฉับพลัน

c. พ ั ด ล ม ท ั ้ ง ส อ ง ต ั ว จ ะ
ทํางานเม่ือต้ังคาสวิตชควบคุมเปนโหมดระบายความรอนเหนือตําแหนง
OFF เหตุการณบางอยางจะปดการทํางานของพัดลม

d. ถอดปล๊ักพัดลมกอนท่ีจะนําส่ิงอุดตันออก พัดลมจะหมุนโดย
มีความตานทานเล็กนอยเมื่อไมไดจายกําลัง

5. หากพัดลมเสียหาย ใหดูหัวขอการซอมแซม ติดต้ังพัดลมและตรวจ
สอบแหวนยางของขั้วตอวาเขาที่กอนเสียบปลั๊ก

6. ตั้งคาสวนที่นั่งทั้งสองเปน OFF ปดเปดการจายกําลังใหกับปลั๊ก
ที่นั่ง

7. ตั้งคาที่นั่งเปนโหมดของปญหาและบันทึกเหตุการณ

a. ซึ่งจะตรวจสอบเหตุการณตอเนื่องที่มีการแจงเทานั้น
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b. ดู ตาราง 3 สําหรับการดําเนินการแกไขปญหาเพิ่มเติม

หมายเหตุ
• ในการตรวจดูเศษส่ิงสกปรกท่ีสะสมอยูบนหนาสัมผัสข้ัวตอ ใหตรวจสอบ

ความสะอาดของพ้ืนผิวปะเก็นของข้ัวตอ ปะเก็นไดรับการติดต้ัง และมี
ป ะ เ ก ็ น ร อ ง อ ย ู  ก  อ น เ ส ี ย บ ป ล ั ๊ ก อ ย  า
ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวยสารกัดกรอนหรือของเหลวท่ีไมแนะนําใหใชกับหนาสัมผัสทองแดงชุบดีบุก
พลาสติก หรือยางซิลิโคน

• อาจจําเปนตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่คาย
ประจุในระหวางการแกไขปญหา

• ท้ังสวนประกอบการทําความรอน/ระบายความรอนจะมีฟวสอินไลนแบบ
รีเซ็ตตัวเองซ่ึงจํากัดสภาวะการทํางานท่ีอุณหภูมิสูง ฟวสเหลาน้ีหากเปด
ออก ก็จะปดเขาเมื่ออุณหภูมิกลับไปที่ระดับการทํางานปกติ ซึ่งอาจใช
เวลา 3 นาทีเพื่อเคลียรตัวเองในอุณหภูมิเฉลี่ยและสภาวะที่ไมมีแสง
แดด

• รอบการจายกําลังจะกําหนดโดยการตัดกําลังท่ีจายใหกับท่ีน่ังอยางสมบูรณ
ตรวจสอบวาไดตัดไฟท่ีจายใหกับเบาะน่ังแลว โดยการถอดปล๊ักท่ีน่ังออก
แลวเสียบกลับไปใหม ปรับสวิตชควบคุมการทําความรอน/ระบายความ
รอนไปที่ OFF แลวปรับกลับมา หรือปดการทํางานของรถทั้งหมด

• ตัวควบคุมเสียหายหรือทํางานไมถูกตองคือสาเหตุที่อาจเปนไปได
สําหรับรหัสเหตุการณท้ังหมด และไมไดระบุไวอยางชัดเจนในทุกรายการ
การดําเนินการแกไขปญหาอาจจําเปนตองใหผูจําหนายชวยเหลือ

ตาราง 3 รหัสเหตุการณ

การดําเนินการแกไขปญหาสาเหตุที่เปนไปไดการตรวจจับรหัสการ
กะพริบLED

• ติดตอผูจําหนาย• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

สัญญาณควาดผิดพลาดของชิ
ปภายในที่ตรวจสอบ

สวิตชตัว
ควบคุมภายใน
A

11

• ติดตอผูจําหนาย• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

สัญญาณควาดผิดพลาดของชิ
ปภายในที่ตรวจสอบ

สวิตชตัว
ควบคุมภายใน
B

21

• ติดตอผูจําหนาย• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

สัญญาณควาดผิดพลาดของชิ
ปภายในที่ตรวจสอบ

สวิตชตัว
ควบคุมภายใน
C

31

• ติดตอผูจําหนาย• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

สัญญาณควาดผิดพลาดของชิ
ปภายในที่ตรวจสอบ

สวิตชตัว
ควบคุมภายใน
D

41

• ติดตอผูจําหนาย

• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาสูง
เกิน A51

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• หมุนสวิตชที่นั่งไปที่ OFF และปลอย
ใหที่นั่งทั้งสองสวนกลับไปที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 5 นาที

• ติดตอผูจําหนาย

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• แผนฟวสระบบทําความรอน/ระบาย
ความรอนตัดวงจร

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาต่ํา
เกิน A61

• ติดตอผูจําหนาย

• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาสูง
เกิน C71

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• หมุนสวิตชที่นั่งไปที่ OFF และปลอย
ใหที่นั่งทั้งสองสวนกลับไปที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 5 นาที

• ติดตอผูจําหนาย

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• แผนฟวสระบบทําความรอน/ระบาย
ความรอนตัดวงจร

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาต่ํา
เกิน C81

• ติดตอผูจําหนาย

• ตัวควบคุมเสียหายภายในหรือทํางาน
ไมถูกตอง

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาสูง
เกิน D91
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ตาราง 3 รหัสเหตุการณ

การดําเนินการแกไขปญหาสาเหตุที่เปนไปไดการตรวจจับรหัสการ
กะพริบLED

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• หมุนสวิตชที่นั่งไปที่ OFF และปลอย
ใหที่นั่งทั้งสองสวนกลับไปที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 5 นาที

• ติดตอผูจําหนาย

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• แผนฟวสระบบทําความรอน/ระบาย
ความรอนตัดวงจร

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

วัดอุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน

กระแสไฟฟาต่ํา
เกิน D101

• นําสิ่งอุดตันออก

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การฉุดรั้ง (สิ่งอุดตัน) ที่ใบพัดลม

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• ชุดสายไฟเสียหาย

สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 1
ความเร็วตํ่า12

• นําสิ่งอุดตันออก

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การฉุดรั้ง (สิ่งอุดตัน) ที่ใบพัดลม

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• ชุดสายไฟเสียหาย

สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 2
ความเร็วตํ่า22

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การจํากัดกระแสลม

• พัดลมเสียหาย
สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 1
ความเร็วสูง32

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การจํากัดกระแสลม

• พัดลมเสียหาย
สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 2
ความเร็วสูง42

• นําสิ่งอุดตันออก

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• มีการอุดตันที่ใบพัดลมทั้งหมด

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 1 หยุด
หมุน52

• นําสิ่งอุดตันออก

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• มีการอุดตันที่ใบพัดลมทั้งหมด

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

สัญญาณปอนกลับของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 2 หยุด
หมุน62

• นําสิ่งอุดตันออก

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การฉุดรั้ง (สิ่งอุดตัน) ที่ใบพัดลม

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

การดึงกระแสไฟฟาของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 1
กระแสไฟฟาสูง
เกิน

72

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การจํากัดกระแสลม

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

การดึงกระแสไฟฟาของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 1
กระแสไฟฟาต่ํา
เกิน

82

• นําสิ่งอุดตันออก

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การฉุดรั้ง (สิ่งอุดตัน) ที่ใบพัดลม

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

การดึงกระแสไฟฟาของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 2
กระแสไฟฟาสูง
เกิน

92

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• เปลี่ยนพัดลม

• ติดตอผูจําหนาย

• การจํากัดกระแสลม

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• พัดลมเสียหาย

• ชุดสายไฟเสียหาย

การดึงกระแสไฟฟาของพัดลม
ที่วัด

พัดลม 2
กระแสไฟฟาต่ํา
เกิน

102
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ตาราง 3 รหัสเหตุการณ

การดําเนินการแกไขปญหาสาเหตุที่เปนไปไดการตรวจจับรหัสการ
กะพริบLED

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ปดเปดสวิตชควบคุมการทําความรอน
/ระบายความรอน

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิผูขับขี่
สูง 3112

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ปดเปดสวิตชควบคุมการทําความรอน
/ระบายความรอน

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิ
ผูโดยสารสูง 3122

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิผูขับขี่
สูง 113

• ตรวจสอบวาระบบชารจของรถและ
แบตเตอรี่ของรถอยูในสภาพสมบูรณ

• ตรวจสอบวาปลั๊กจายไฟหลักสะอาด
และเสียบเขาจนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• แรงดันไฟฟาที่ขั้วตอของที่นั่งสูงแรงดันไฟฟาของข้ัวตออินพุต
ที่วัด

แรงดันไฟฟาต่ํา
เกิน 123

• ตรวจสอบวาระบบชารจของรถและ
แบตเตอรี่ของรถอยูในสภาพสมบูรณ

• ติดตอผูจําหนาย
• แรงดันไฟฟาที่ขั้วตอของที่นั่งสูงแรงดันไฟฟาของข้ัวตออินพุต

ที่วัด
แรงดันไฟฟาสูง
เกิน33

• ปลอยใหที่นั่งอุนขึ้นเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิตํ่ากวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิผูขับขี่
ตํ่า 143

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิ
ผูโดยสารสูง 153

• ปลอยใหที่นั่งอุนขึ้นเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิตํ่ากวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิ
ผูโดยสารตํ่า 163

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• ชุดสวิตชเสียหายแรงดันสวิตชผูโดยสารระดับสวิตชของ
ผูโดยสารสูง83
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ตาราง 3 รหัสเหตุการณ

การดําเนินการแกไขปญหาสาเหตุที่เปนไปไดการตรวจจับรหัสการ
กะพริบLED

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

• ชุดสวิตชเสียหายแรงดันสวิตชผูขับขี่ระดับสวิตชของ
ผูขับขี่สูง103

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิ
ผูโดยสารสูง 2113

• ปลอยใหที่นั่งเย็นลงเทากับอุณหภูมิ
หอง

• ตรวจสอบวาปล๊ักสะอาดและเสียบเขา
จนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนเสียหาย

• สวนประกอบทําความรอน/ระบาย
ความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัด
อุณหภูมิการทํางาน

• ความตอเนื่องของปลั๊ก

อุณหภูมิของสวนประกอบ
ความรอน/ระบายความรอน
ที่วัด

อุณหภูมิผูขับขี่
สูง 2123

• ตรวจสอบวาระบบชารจของรถและ
แบตเตอรี่ของรถอยูในสภาพสมบูรณ

• ตรวจสอบวาปลั๊กจายไฟหลักสะอาด
และเสียบเขาจนสุด

• ติดตอผูจําหนาย

• แรงดันไฟฟาที่ขั้วตอของที่นั่งตํ่าแรงดันไฟฟาของข้ัวตออินพุต
ที่วัด

แรงดันไฟฟาต่ํา
เกิน 2133

ซอมแซม
หมายเหตุ

กอนเปลี่ยนพัดลม ใหถอดที่นั่งออก เปดการทํางานที่นั่งในโหมดระบาย
ค ว า ม ร  อ น เ พ ื ่ อ ต ร ว จ ส อ บ ฟ  ง ก  ช ั น ก า ร
ทํางานของพัดลมดวยสายตาเพื่อดูวาพัดลมตัวใดทํางานผิดปกติ

พัดลมดานหนาสําหรับผูขับขี่และพัดลมดานหลังสําหรับผูโดยสาร

การเปลี่ยนพัดลม
1. ถอดสายจับและสกรูเบาะนั่งออก

หมายเหตุ
ระวังการเชื่อมตอสายไฟระหวางเบาะนั่งและรถ

2. ถอดที่นั่งออก

3. ถอดขั้วตอเบาะนั่งออกจากรถ

4. ถอดสกรูพัดลมแลวเก็บไว

5. ถอดพัดลมออก

6. ติดตั้งพัดลม ตัวใหม และเชื่อมตอกับชุดสายไฟ

a. เปลี่ยนแถบรัดสายไฟทั้งหมดที่ถอดออกกอนหนานี้

7. ติดตั้งสกรูพัดลม ขันใหแนน
แรงบิด: 0.564–0.79 N m (5–7 in-lbs)

8. เชื่อมตอขั้วตอเบาะนั่งกับรถ

9. สตารทรถหรือหมุนสวิตชไปที่โหมดอุปกรณเสริม

10. เปดการทํางานเบาะนั่งในโหมดระบายความรอนเพื่อตรวจสอบวา
พัดลมทํางานอยู

11. ติดต้ังท่ีน่ัง: ดึงท่ีน่ังข้ึนเพ่ือตรวจสอบวาติดต้ังแนนหนาแลว ดูคูมือ
การใหบริการ

a. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟจะไมถูกหนีบเม่ือติดต้ังเบาะน่ัง

12. ติดตั้งสกรูเบาะนั่งและสายจับ

การเปลี่ยน RIO-ESC
1. ถอดสายจับและสกรูเบาะนั่งออก

หมายเหตุ
ระวังการเชื่อมตอสายไฟระหวางเบาะนั่งและรถ

2. ถอดที่นั่งออก

3. ถอดขั้วตอเบาะนั่งออกจากรถ

4. ถอดออก RIO-ESC

5. ดูรูปที่ 5 ปลดล็อก (2) RIO-ESC ขั้วตอ และตัดการเชื่อมตอ

6. ดูรูปที่ 6 ติดตั้งบล็อกโฟม (1) เขากับ RIO-ESC (2)

a. ทําความสะอาดพ้ืนผิวติดต้ังดวยไอโซโพรพิลแอลกอฮอลผสม
นํ้าในอัตราสวน 50:50

b. ติดตั้งบล็อกโฟม (1) ใตไฟ LED และที่มุมดานบน

7. ดูรูปที่ 5 เชื่อมตอ RIO-ESC กับชุดสายไฟและล็อก (1) ขั้วตอ
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8. ติดตั้ง RIO-ESC ลงในฐานเบาะนั่งจนกวาแท็บยึดจะล็อกเขาที่

a. เปลี่ยนแถบรัดสายไฟทั้งหมดที่ถอดออกกอนหนานี้

9. เชื่อมตอขั้วตอเบาะนั่งกับรถ

10. สตารทรถหรือหมุนสวิตชไปที่โหมดอุปกรณเสริม

11. เปดการทํางานเบาะนั่งในโหมดระบายความรอนเพื่อตรวจสอบวา
พัดลมทํางานอยู

12. ติดต้ังท่ีน่ัง: ดึงท่ีน่ังข้ึนเพ่ือตรวจสอบวาติดต้ังแนนหนาแลว ดูคูมือ
การใหบริการ

a. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟจะไมถูกหนีบเม่ือติดต้ังเบาะน่ัง

13. ติดตั้งสกรูเบาะนั่งและสายจับ

1
2

1437746

ล็อก1.
ปลดล็อก2.
รูปภาพ 5 ขั้วตอ RIO ตําแหนงล็อก/ปลดล็อก

1

2

3

3

1

1
1827619

บล็อกโฟม1.
RIO-ESC2.
แถบรัดสาย3.

รูปภาพ 6 ติดตั้งบล็อกโฟมกับ RIO

6

5

4
2

3
9

7

1

8

11
10

1827279

รูปภาพ 7 ตําแหนงสวนประกอบเบาะนั่ง
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ตาราง 4 ตําแหนงสวนประกอบเบาะนั่ง
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

N/Aแท็บที่นั่ง11

รายการซอมบํารุง26800204พัดลม, ดานหลัง12

รายการซอมบํารุง26800204พัดลม, ดานหนา13

รายการซอมบํารุง69200293ฟวส14

N/Aชุดสายไฟ15

N/Aรองยึดเบาะนั่ง16

N/Aชุดสายไฟ RIO-ESC17

N/Aแถบยึด RIO-ESC18

รายการซอมบํารุง41000740RIO-ESC19

N/Aการประกอบชุดสวิตช110

N/Aกรอบตกแตง111

ไมแสดง, รายการซอมบํารุง10201028สกรูพัดลม212

ไมแสดง, รายการซอมบํารุง73213-07รีเทนเนอร113

ไมแสดง, รายการซอมบํารุง10006

แถบรัดสาย

6

14 ไมแสดง, รายการซอมบํารุง101773

ไมแสดง, รายการซอมบํารุงN/A3

ไมแสดง, รายการซอมบํารุง69203476จัมเปอร115

ไมแสดง, รายการซอมบํารุง99800062ฝาครอบสวิตชทดแทน, รายการซอมบํารุง116
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