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KIT AMPLIFICATEUR PRINCIPAL ET CLÉ ÉLECTRONIQUE (N° DE
PIÈCE 76000997)

REMARQUE
Le code QR peut uniquement être numérisé à l’aide de
l’application audio Harley-Davidson.

Le système audio et les haut-parleurs récemment installés ne
fonctionneront pas s’ils ne sont pas configurés à l’aide de
l’application audio de Harley-Davidson ou par un
concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

Tableau 1.
Les systèmes audio de Harley-Davidson fonctionnent
grâce à Rockford Fosgate®

Code QRKit

76000997

Tableau 2.
Niveau de compétenceOutils suggérésKit

Lunettes de protection, clé dynamométrique,
DIGITALTECHNICIANII (NºDEPIÈCE:HD-48650)76000997

CONTENU DU KIT
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Figure 1. Pièces de rechange : Kit d’amplificateur principal

1 / 3Un grand nombre de pièces et d'accessoires Harley-Davidson sont fabriqués en plastiques et en métaux
qui peuvent être recyclés.
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Veuillez vous départir des matériaux de façon responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=fr_CA&ref=94100149


Tableau 3. Liste des pièces de rechange : Kit d’amplificateur principal

RemarquesNo de pièce/No de
référenceDescriptionQtéAr-

ticle
Pour plus d’information concernant la confi-
guration, consultez le catalogue de vente
au détail des pièces et accessoires ou la
section Pièces et accessoires au www.har-
ley-davidson.com (en anglais uniquement)
.*

41000771Clé électronique Bluetooth11

Pour plus d’information concernant la confi-
guration, consultez le catalogue de vente
au détail des pièces et accessoires ou la
section Pièces et accessoires au www.har-
ley-davidson.com (en anglais uniquement)
.*

76000821Amplificateur principal12

REMARQUE
Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant
d’installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS
REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d’amplificateurs
et de connexions des véhicules Harley-Davidson n’ont pas été
conçues ou testées pour être compatibles. Veuillez vous référer
au catalogue des P et A pour les recommandations de
configuration et consulter votre concessionnaire pour assurer
une performance et une compatibilité optimales.

La clé électronique Bluetooth est un composant de
communication audio. De concert avec l’application audio
Harley-Davidson, elle permet de désigner des canaux pour les
amplificateurs et les haut-parleurs ou d’améliorer le son en
élargissant la plage de fréquences avec un égalisateur
additionnel. La clé électronique ne peut PAS être utilisée
comme dispositif de communication entre votre téléphone et
la radio du véhicule.

Modèles
*Pour plus d’information concernant la configuration des
modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces
et accessoires ou la section Pièces et accessoires au www
.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S’assurer d’utiliser la version la plus récente de la feuille
d’instruction qui est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients
Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement)
ou au 1-414-343-4056.

Exigences d’installation
Téléchargez l’application mobile audio de Harley-Davidson.

Ces articles sont offerts par votre concessionnaire
Harley-Davidson.

• Modèles Touring 2014 et ultérieurs : L’achat séparé du
kit d’installation de l’amplificateur principal de
Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est
nécessaire pour cette installation.

• Modèles Touring 2014 et ultérieurs : L’achat séparé du
kit d’amplificateur secondaire de Harley-Davidson (no de
pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation.

• Modèles Tri Glide 2014 et ultérieurs : L’achat séparé du
kit d’installation de l’amplificateur principal de
Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est
nécessaire pour cette installation.

AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de
l’installation correcte de ce kit. Suivez les procédures
appropriées se trouvant dans le manuel d’entretien. Si
vous n’avez pas les compétences nécessaires pour
respecter ces procédures ou si vous n’avez pas les bons
outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson
d’effectuer l’installation. Une mauvaise installation de ce
kit peut entraîner lamort ou des blessures graves. (00333b)

L’installation par un technicien d’un concessionnaire
Harley-Davidson est recommandé.

REMARQUE
Cette fiche d’instructions fait référence aux informations du
manuel d’entretien. Un manuel d’entretien de l’année en
cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour
cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès
d’un concessionnaire Harley-Davidson.

REMARQUE
• Voir la Figure 2. Une réinitialisation en concessionnaire est

nécessaire pour les modèles Touring 2014 et ultérieurs dotés
du système Boom! Box 4.3. DIGITAL TECHNICIAN II (Nº
DE PIÈCE : HD-48650)

• Voir la Figure 3. Une réinitialisation en concessionnaire est
nécessaire pour les modèles Touring 2014-2018 dotés du
système Boom! Box 6.5 GT. DIGITAL TECHNICIAN II (Nº
DE PIÈCE : HD-48650)

• Voir la Figure 4. Le logiciel le plus récent est nécessaire
pour les modèles Touring 2019 et ultérieurs dotés du
système Boom! GTS. Voir le http://www.harley-davidson.com
.
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Figure 2. Radio Boom! 4.3
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Figure 3. Radio Boom! 6.5 GT
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Figure 4. Radio Boom! GTS

94100149 3 / 3


	
	CONTENU DU KIT
	GÉNÉRALITÉS
	Modèles
	Exigences d’installation


