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ชุดติดตั้งมัดสายไฟลําโพงแฟริ่ง (PN 76000992)
ทั่วไป

หมายเหตุ
ระบบเสียงและลําโพงท่ีติดต้ังใหมจะไมเลนเสียงจนกวาจะไดรับการกําหนด
คาโดยใชแอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพทมือถือ หรือ
โดยผูจําหนาย Harley-Davidson ที่ไดรับการรับรองเปนผูยืนยัน

ตาราง 1
ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate®

รหัส QRชุดอุปกรณ
N/A76000992

หมายเหตุ
ลําโพง เคร่ืองขยายเสียง และสายตอหลายๆ รุนสําหรับรถมอเตอรไซคของ
Harley-Davidson ไมไดรับการออกแบบหรือทดสอบในการทํางานรวมกัน
โปรดปรึกษาผูจําหนายของคุณ เพื่อใหแนใจถึงการใชรวมกันและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารแนะนําที่ใชเปนฉบับลาสุดโดยดูไดจาก:
h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
ดาวนโหลดแอประบบเสียงบนมือถือของ Harley-Davidson

มัดสายไฟเหลานี้ใชสําหรับระบบเสียงของ Harley-Davidson ป 2014
เปนตนไป เทานั้น

ขอรับรายการเหลานี้ไดที่ตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson

• Touring รุนป 2014 และหลังจากน้ัน: จําเปนตองซ้ือชุดติดต้ังเคร่ือง
ขยายเสียงหลักและดองเกิล (หมายเลขชิ้นสวน 76000997) แยก
ตางหากเพื่อใชในการติดตั้ง

• Touring รุนป 2014 และหลังจากน้ัน: จําเปนตองซ้ือชุดติดต้ังเคร่ือง
ขยายเสียงหลัก (หมายเลขชิ้นสวน 76000974 หรือ 76001045)
แยกตางหากเพื่อใชในการติดตั้ง

• Touring รุนป 2014 และหลังจากนั้น: จําเปนตองซื้อชุดอุปกรณ
ลําโพง Harley-Davidson Stage 1 หรือ 2 (หมายเลขชิ้นสวน
76000980, 76000981, 76000982 หรือ 76000983) แยกตางหาก
เพื่อใชในการติดตั้งนี้

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนําใหติดตั้งโดยชางเทคนิคที่ผูจําหนาย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 2

เตรียมพรอม
คําเตือน

เพื่อเปนการปองกันการสตารทเครื่องโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได โปรดเอาฟวสหลักออกกอนทํางานตอ
(00251b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับน้ีอางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองมีคูมือซอมบํารุง
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนนี้เพื่อทําการติดตั้ง ขอรับไดจากตัวแทนจําหนาย
Harley-Davidson

1. ถอดกระเปาขางรถดานซายและขวาออก (ยกเวน Tri-Glide)

2. ถอดฝาปดขางซายและขวาออก

3. เอาฟวสหลักออก

หมายเหตุ
รุนที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปดการทํางานระบบรักษาความ
ปลอดภัย

4. ถอดที่นั่งออก

5. ถอดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงออก

6. ถอดฝาครอบรางสายไฟ

7. ถอดกระจกกันลมออก

8. ถอดแฟริ่งดานนอก

ติดตั้ง
หมายเหตุ

รูปภาพ 1 แสดงขายึดลําโพงแฟริ่งกับโชคของจักรยานยนต การติดตั้งมีค
ว า ม ค ล  า ย ค ล ึ ง ก ั น ก ะ ย ร ู ป ภ า พ 2
สําหรับจักรยานยนตที่มีแฟริ่งยึดติดกับเฟรม

1. ดูรูปที่ 1ตอสายรัดลําโพงแฟริ่ง

a. เชื่อมตอหัวตอ (1 และ 2)

b. ปลดขั้วตอ (3, 4)

c. เชื่อมตอหัวตอ (5 และ 3)

d. เชื่อมตอหัวตอ (6 และ 4)

1 / 4อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

94100162

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=94100162
https://www.harley-davidson.com/isheets


e. ดําเนินการกับอีกฝงโดยใชขั้นตอนเดียวกัน

2. หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาความยาวของสายรัดเพียงพอเพื ่อไมไป
จํากัดการขยับพวงมาลัย สายควบ, สําหรับยึดและพันสายรัดสวนเกิน

ยึดชุดสายไฟดวยสายรัดสายเคเบิลใหแนนเทาที่จําเปน

3. เดินสายรัดผานรางลวดหลัก

4. เดิน [349A] ไปทางฝาครอบดานขวาและสายรัดภายนอกของชุด
เครื่องขยายเสียงหลัก

5. เช่ือมตอ [349A] เขากับ [349B] ของสายรัดภายนอกของชุดเคร่ือง
ขยายเสียงหลัก
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1431950

[299B] พาวเวอรอุปกรณเสริม - เครื่องขยายเสียงเปดใชงาน1.
[299A] พาวเวอรอุปกรณเสริม P&A2.
[34A] อินพุตของลําโพงขวา3.
[34B] เอาตพุตลําโพงขวา4.
[34B] อินพุตเครื่องขยายเสียง5.
[34A] เอาตพุตเครื่องขยายเสียง6.
[35A] อินพุตลําโพงดานซาย (ไมแสดง)7.
[35B] เอาตพุตลําโพงดานซาย (ไมแสดง)8.
[35B] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ไมแสดง)9.
[35A] เอาตพุตเครื่องขยายเสียง (ไมแสดง)10.

รูปภาพ 1 ขายึดลําโพงกับโชค (แสดงภาพเฉพาะดานขวา, คลายกัน
กับทางดานซาย)

1

23

1444539

[299B] พาวเวอรอุปกรณเสริม - แอมพลิฟายเออรเปดใชงาน1.
[34A] อินพุตของลําโพงขวา2.
[34B] เอาตพุตลําโพงซาย3.
[35A] อินพุตลําโพงดานซาย (ไมแสดง)4.
[35B] เอาตพุตลําโพงดานซาย (ไมแสดง)5.

รูปภาพ 2 ขายึดลําโพงกับเฟรม (แสดงภาพเฉพาะดานขวา, คลายกัน
กับทางดานซาย)
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[299B] พาวเวอรอุปกรณเสริม - แอมพลิฟายเออรเปดใชงาน4.[349A] ชองเสียงเขา/ออก (ชอง 1 และ 2)1.
[34B] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ชอง 2)5.[35A] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ชอง 1)2.
[34A] เอาตพุตเครื่องขยายเสียง (ชอง 2)6.[35B] เอาตพุตเครื่องขยายเสียง (ชอง 1)3.

รูปภาพ 3 สายรัดลําโพงแฟริ่ง

เสร็จสมบูรณ
หมายเหตุ

เพื่อปองกันไมใหระบบเสียงเสียหาย ตรวจสอบวาสวิตชกุญแจอยูที่ OFF
กอนติดตั้งฟวสหลัก

1. ติดตั้งฟวสหลัก

2. หมายเหตุ
กอนท่ีจะติดแฟร่ิงดานนอก ตรวจสอบวาลําโพงทํางานถูกตอง ทําความ
เขาใจวาอาจจะมีเสียงหึ่ง เสียงเอี๊ยด และเสียงกรอกแกรก อยูตลอด
จนกระทั่งติดตั้งแฟริ่งดานนอก

บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง ON แตไมตองสตารทเครื่อง

3. ใหแนใจวาลําโพงทุกตัวทํางาน และฟงกชันเฟดเดอรดานหนา/หลัง
ทํางานไดอยางถูกตอง หากไม ใหตรวจสอบการเดินสายของลําโพง

4. ติดตั้งแฟริ่งดานนอก

5. ติดตั้งกระจกกันลม

6. ติดตั้งฝาครอบรางสายไฟ

7. ติดตั้งถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

8. ติดตั้งที่นั่ง:

9. ติดตั้งฝาครอบดานซายและขวา

10. ติดตั้งกระเปาขางรถดานซายและขวาออก (ยกเวน Tri-Glide)

การตั้งคาแอป
1. Unresolved graphic link (id=40126-100120) เขาถึงระบบเสียง

ของคุณ

a. จับคูอุปกรณ (1) เขากับระบบ

b. เขาถึงเมนูของแอป (2) เพ่ือต้ังคาระบบเสียงของรถมอเตอร
ไซค

2. Unresolved graphic link (id=40126-100121) หนาจอเมนูหลัก

a. ไอคอนเมนูหลัก (1)

b. รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยสวน
บุคคล (PIN) (2)

c. แกไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)

d. ปรับตั้งเมนูหลักดวยภาพรถมอเตอรไซคของคุณ (4)
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e. เครื่องหมายระบุการเชื่อมตอสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมาย
ขีครอม หมายถึง: ไมเชื่อมตอ (5)

3. Unresolved graphic link (id=40126-100122) ต้ังคาหนาจอเมนู

a. ตั้งคาไอคอนเมนู (1)

b. ใชเพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet

c. ต้ังคาดวยตนเองสําหรับลําโพง Stage 1 หรือ 2, ต้ังตําแหนง
ลําโพง และตั้งไวทนอยซเพื่อระบุตําแหนงลําโพง

4. Unresolved graphic link (id=40126-100123) หนาจอการต้ังคา
อีควอไลเซอร

a. ไอคอนการตั้งคาอีควอไลเซอร (1)

b. ปรับคลื่นความถี่อีควอไลเซอร 7-แถบ (2)

c. ปรับแตงหรือตั้งคาอีควอไลเซอรลวงหนา (3)

5. Unresolved graphic link (id=40126-100124) sohk0vdki;
bob0Cyp

a. ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง

b. เปดหนาจอทดสอบลําโพง (2)

c. รีเฟรชสถานะลําโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการ
ซอมแซมสวนประกอบ

d. เลือกลําโพงสําหรับการทดสอบไวทนอยซ (4) และการทํา
งาน

e. กลับสูหนาจอเมนูการวินิจฉัย (5)

อะไหลสํารอง

1

2

1444417

รูปภาพ 4 อะไหลสํารอง ชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียง

ตาราง 2 ชิ้นสวนอะไหล
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีจําหนายแยกสายรัดสายไฟแฟริ่ง1
10006แถบรัดสาย (8)2
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