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MONTERINGSSATS FÖR AVTAGBART PASSAGERARSÄTE
Tabell 1. Allmän information

TidKompetensnivå(1)Föreslagna verktygSatser

15 minuterSkyddsglasögon, stjärnskruvmejsel51676-97A

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

1

2

3

253817

Figur 1. Satsen innehåller: Komponenter till förarens ryggstöd

Tabell 2. Satsen innehåller: Komponenter till förarens ryggstöd

AnteckningarArt.nrBeskrivningAntal
Kom-
po-
nent

14628-96H-D-emblem11

Säljs ej separatKnopp, räfflad, 1/4-2012

6441Plan bricka, nylon13

ANMÄRKNING
Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller
avlägsnar artiklar från fordonet.

1 / 2Många av Harley-Davidsons reservdelar och tillbehör är tillverkade av plast och metaller som kan
återvinnas.

J00631

Avfallshantera allt material enligt lokala regler.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=sv_SE&ref=J00631


ALLMÄNT
Modeller
Information om modellapplikationer finns i
P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och
tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av
instruktionsbladet som finns på: www.harley-davidson.com/
isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464
(endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav
VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att
denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra
åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en
Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om
den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall
eller allvarliga personskador. (00308b)

INSTALLERA
1. Se Figur 2 . Avlägsna och kassera skruven från konsolen

till baksätet.

2. Skjut nylonbrickan över den gängade delen av den räfflade
knoppen.

3. Installera den räfflade knappen med nylonbrickan i det
gängade hålet i stänkskärmen för att fästa sätets baksida.
Dra endast åt för hand.

4. Se Figur 1 . Ta bort pappret från baksidan av
H-D-emblemet (1) och installera emblemet ovanpå den
räfflade knoppen (2).

5. Försök lyfta sätet uppåt för att kontrollera att det sitter
ordentligt fast.

is00284

Figur 2. Avlägsna skruven
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