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SELLA TOURING

GENERALE
Numero kit
52000252

Modelli
Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il
catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la
sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web
www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit
Questo kit contiene una sella e una cinghia di appiglio.

AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla
corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di
eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi
adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson
per l’installazione. Un’installazione non corretta di questo
kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

INSTALLAZIONE
1. Vedere il manuale d’uso. Estrarre la sella e la cinghia di

appiglio.

2. Vedere Figura 1. Far scorrere in posizione la nuova sella
fino a quando la scanalatura nella base della sella impegna
la linguetta del telaio e la parte posteriore della sella si
trova sopra il punto di attacco posteriore nel parafango.
Installare la vite di montaggio della sella.

AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l’alto per
verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia
in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo
perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi
o mortali. (00070b)
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Linguetta della staffa del serbatoio del combustibile1.
Fessura nella parte inferiore della sella2.
Figura 1. Montaggio anteriore della sella

PARTI DI RICAMBIO
Tabella 1. Parti di ricambio

Numero codiceDescrizione (quantità)Articolo
Parte non venduta
separatamente

Sella1

52400099Cinghia di appiglio2
2952AVite3

1 / 1Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J06385
Smaltire i materiali correttamente.
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