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ชุดตอเพิ่มเบาหลอดไฟ LED SPECTRA GLO R/G/B
หมายเลขชุดอุปกรณ
68000214

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
จะตองซื้อชุดควบคุมเบาหลอดไฟ LED แยกตางหาก (หมายเลขชิ้น
สวน 68000218 ) ถายังไมไดติดตั้ง

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

ตัวเบาหลอดไฟ Spectra Glo ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในการจัด
แสดงเทาน้ัน ขอกําหนดทองถ่ินบางแหงหามไมใหใชเบาหลอดไฟสีหรือ
แสงไฟสะทอนในขณะที่ใชงานรถมอเตอรไซคบนถนนสาธารณะ โปรด
ตรวจสอบกฏหมายในทองที่กอนที่จะติดตั้ง

ไฟฟาเกินกําลัง
ประกาศ

ก า ร เ พ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ  า ม า ก เ ก ิ น ไ ป อ า จ
ทําใหระบบชารจของรถรับโหลดมากเกินไปได หากเม่ือใดท่ีอุปกรณไฟฟา
ที่เสริมเขามานั้นทํางานโดยใชกระแสไฟมากกวาที่ระบบชารจของรถจะ
สามารถผลิตได ระบบอาจหยุดชารจแบตเตอร่ีและทําใหระบบไฟฟาของ
รถเสียหายได (00211d)

คําเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณไฟฟา อยาใชกําลังไฟเกินกวาของฟวสหรือเบรคเก
อรวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอวงจร กําลังไฟเกินกวา
ท่ีกําหนดอาจทําใหระบบไฟฟาไมสามารถใชงานได ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00310a)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
รูปภาพ 2 และ ตาราง 1

การติดตั้ง
หมายเหตุ

ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะติดต้ังเบาหลอดไฟดวยสบูและน้ําเปลาและท้ิงไว
ใหแหงสนิทกอนที่จะเริ่มติดตั้ง กําจัดเศษฝุน สิ่งสกปรก และรอยเปอน
จากรถบริเวณที่ตองการไฮไลตดวยแสงไฟ

รอบขางควรมีอุณหภูมิ อยางนอย 10 �C (50.0 �F) เพื่อใหเบาหลอดไฟ
และกลองควบคุมติดแนนบนพื้นผิวของรถมอเตอรไซค

อยาติดเบาหลอดไฟใกลกวา 63.5 mm (21�2 in) จากทอไอเสียหรือทอดับ
เสียงไอเสีย และจะตองเวนระยะ 38.1 mm (11�2 in) จากเครื่องยนตและ
หัวกระบอกสูบ

อยาติดต้ังเบาหลอดไฟโดยใหแหลงกําเนิดแสงหันออกจากยานพาหนะโดย
ตรง ติดตั้งเบาหลอดไฟใหแสงไฟสะทอนกับพื้นผิวสีโครเมี่ยมหรือพื้นผิว
พนสีของรถมอเตอรไซค

อยาหักงอมาเกินไปหรือทํามุมหัก 90 องศา การทําเชนนี้อาจทําใหเบา
หลอดไฟเสียหาย

ชุด Spectra Glo RGB อาจเชื่อมตอกันไดหลายวิธีดวยกัน ตัวอยางเชน
ใช Daisy Chain, Tee, และ Y ปลายเปดของมัดสายไฟหรือเบาหลอด
ไฟจะตองมีฝาปดติดตั้งอยูเสมอ ดูหัวขอการคํานวนโหลดของ Spectra
Glo สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เบาหลอดไฟ Spectra Glo สามารถติดตั้งไดหลายตําแหนงดวยกัน โดย
อาจติดตั้งบนพื้นผิวเรียบหรือพื้นผิวโคง เบาหลอดไฟเหลานี้ใหแสงไฟ
สะทอนท่ีชวยสองสวางใหมองเห็นฟเจอรกลไฟตางๆ สีเคลือบของรถ หรือ
เพื่อกราวดเอฟเฟกต

รถมอเตอรไซคที่มีฟวสหลัก
1. ดูคูมือการใหบริการ เอาฟวสหลักออก

รถมอเตอรไซคที่ไมมีฟวสหลัก
คําเตือน

ตัดการเช่ือมตอสายแบตเตอร่ีข้ัวลบ (-) กอน หากสายข้ัวบวก (+) แตะ
พ้ืนขณะท่ีตออยูกับสายข้ัวลบ (-) จะทําใหเกิดประกายไฟและแบตเตอร่ี
จะระเบิด ซึ่งอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00049a)

1. ดูคูมือการใหบริการ ปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือถอดสายไฟแบตเตอร่ี
โดยถอดจากสายไฟขั้วลบ (-) กอน

หมายเหตุ
สําหรับรถรุนป 2004 และรถ XL (Sportster ® ) รุนหลังจากนั้น สาย
แบตเตอรี่ขั้วลบจะถอดงายที่สุดที่ หองขอเหวี่ยงเครื่องยนต

1. ถาชุดไมไดติดต้ังควบคุม (หมายเลขช้ินสวน 68000218) ใหติดต้ัง
ในตอนนี้ตามคําแนะนําตามที่ระบุในชุด

2. รูปภาพ 2 ประกอบเบาหลอดไฟ (แบบแหง) (1) และมัดสายไฟ
(3 และ 5) ตามการกําหนดคาที่ตองการ

3. ติดตั้งฝาปดปลายที่ปลายของเบาหลอดไฟแตละขาง

4. สําหรับการติดเบาหลอดไฟ ใชสวนผสมไอโซโพรพริลแอลกอฮอล
50-70% เพื่อทําความสะอาดบริเวณที่ตองการบนรถ

5. หมายเหตุ
ใชความระมัดระวังเมื่อจัดวางเบาหลอดไฟลงบนรถมอเตอรไซค เทป
กาวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น การถอดเบาหลอดไฟออกจะ
ทําใหกาวเสียหาย
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รูปภาพ 1 ติดตั้งเบาหลอดไฟ

a. เช่ือมตอมัดสายไฟ (1) กับเบาหลอดไฟ (5) ติดเทปกาวสอง
หนา (2) ลงบนขั้วตอมัดสายไฟ (6)

b. ถอดแผนปดกาวที่ดานหลัง (2, 3) ของเบาหลอดไฟ (5)
และปลายตัวเชื่อมตอ (4, 6)

c. วางตําแหนงเบาหลอดไฟบนพื้นผิวยานพาหนะ

d. กดใหแนนลงบนตําแหนงนั้น

e. กดเบาหลอดไฟไวในตําแหนงน้ันดวยแรงคงท่ีเปนเวลาสอง
ถึงสามวินาที

f. ทําซํ้าสําหรับเบาหลอดไฟที่เหลือ
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สวนปลายขั้วตอ4.ชุดมัดสายไฟ1.
เบาหลอดไฟ5.เทปสองหนา2.
ขั้วตอมัดสายไฟ6.มีกาวที่ดานหลัง3.

รูปภาพ 1

6. รัดมัดสายไฟของตัวควบคุมกับเบาหลอดไฟเขาดวยกัน ยึดมัดสาย
ไฟใหแนนดวยสายรัดสายเคเบิลที่ใหมา

หมายเหตุ
รออยางนอย 24 ช่ัวโมง หลังจากติดต้ังกลองควบคุมและเบาหลอดไฟกอน
ที่จะใหสวนที่ติดสัมผัสกับการลางทําความสะอาด สเปรยละอองนํ้า หรือ
สภาพภูมิอากาศที่สุดโตง

สารยึดติดที่ใชจะติดทนมากที่สุดหลังจากอยูในอุณหภูมิหองปกติเปนเวลา
ประมาณ 72 ชั่วโมง

โปรดดู Isheet J06266 สําหรับตัวควบคุม Spectra Glo และพวงกุญแจ
รีโมท สําหรับการติดตั้งผลิตภัณฑแสง RGB หลายๆ ตัว
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อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 2 ชิ้นสวนอะไหล, ชุดอุปกรณเบาหลอดไฟ Spectra Glo

อะไหลสํารอง
ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง

หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการชุดอุปกรณ
68000212 *เบาหลอดไฟ, หลอดไฟ LED, R/G/B (4)1

68000213

69201597ที่ปดปลาย2
69201525 *มัดสายไฟตอขยาย, 3 นิ้ว (3)3
10006สายรัดสายเคเบิ้ล (4)4
69201529มัดสายไฟตอขยาย, 8 นิ้ว5
68000212-_09เทปสองหนา VHB (4)6

*จําหนายชิ้นสวนแยกตางหากเปนจํานวนตอชิ้น ไมใชจํานวนที่มาพรอมกับชุดอุปกรณ

ขอมูลการคํานวนโหลดของ SPECTRA GLO
ระบบ Spectra Glo จํากัดปริมาณไฟฟาที่ 3000 mA ใชตารางตอไปนี้
เพ่ือพิจารณาถึงปริมาณการใชกระแสไฟฟาท้ังหมดของการกําหนดคาท่ี

ตองการ คํานวนจํานวนการใชกระแสไฟฟาทั้งหมดโดยการคูณจํานวน
ชุดอุปกรณ (แตละสาย) ดวยปริมาณกระแสไฟฟาท่ีระบุไว รวมผลลัพธ
ทั้งหมด คากระแสไฟฟาที่ไดจะตองนอยกวาหรือเทากับ 3000 mA
ตัวอยางตอไปนี้อธิบายวิธีการคํานวนปริมาณโหลดรวมของทั้งระบบ

ตาราง 2 ตัวอยางการใชเครื่องคํานวนสําหรับชุดอุปกรณ Spectra Glo
รวมกระแสไฟฟาในหนวย

mA
จํานวนชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนชุด

อุปกรณ
ชื่อชุดอุปกรณ

500500150500492ที่พักเทาผูขับขี่
350350150500495ที่พักเทาผูโดยสาร

27568000194ชองระบายแฟริ่ง
12568000232ไฟลําโพง (Stage I)

125125168000231ไฟลําโพง (Stage II ทรงกลม)
12568000233ไฟลําโพง (Stage II กระเปาขางรถ)

900450268000213เบาหลอดไฟฐาน (6)
300300168000214เบาหลอดไฟสวนตอขยาย (4)
2175ผลรวมกระแสไฟทั้ง

ระบบ =
* ผลรวมของทั้งระบบจะตองเทากับ 3000 mA หรือนอยกวา

ตาราง 3 เครื่องคํานวนสําหรับอุปกรณเสริม Spectra Glo RGB
รวมกระแสไฟฟาในหนวย

mA
จํานวนชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนชุด

อุปกรณ
ชื่อชุดอุปกรณ

50050500492ที่พักเทาผูขับขี่
35050500495ที่พักเทาผูโดยสาร
27568000194ชองระบายแฟริ่ง
12568000232ไฟลําโพง (Stage I)
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ตาราง 3 เครื่องคํานวนสําหรับอุปกรณเสริม Spectra Glo RGB
รวมกระแสไฟฟาในหนวย

mA
จํานวนชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนชุด

อุปกรณ
ชื่อชุดอุปกรณ

12568000231ไฟลําโพง (Stage II ทรงกลม)
12568000233ไฟลําโพง (Stage II กระเปาขางรถ)
45068000213เบาหลอดไฟฐาน (6)
30068000214เบาหลอดไฟสวนตอขยาย (4)

ผลรวมกระแสไฟทั้ง
ระบบ =

* ผลรวมของทั้งระบบจะตองเทากับ 3000 mA หรือนอยกวา

ตาราง 4 อุปกรณเสริม Spectra Glo RGB
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม

68000217รีโมท
69201597ฝาปด JAE
69201594มัดสายไฟ Y (3 ทิศทาง)
69201525ชุดสายไฟจัมเปอร 3 นิ้ว
69201529ชุดสายไฟจัมเปอร 8 นิ้ว
69201530ชุดสายไฟจัมเปอร 24 นิ้ว
69201595จัมเปอร 24 นิ้ว มีแหวนยาง
69201625ชุดสายไฟจัมเปอร 48 นิ้ว
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