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ชุดกระจกมองขาง
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

แวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด

91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A,
91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09,
92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10,
56000006, 56000090, 56000135, 56000136,
56000137, 56000171, 56000262, 56000294,
56000301, 56000305, 56000343, 56000344

(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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Special-case halo options:
For busy background instancesStandard Callout
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดกระจกมองขาง

1 / 3อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J05414

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J05414


ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดกระจกมองขาง
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

สําหรับชุดอุปกรณอื่นๆ ทั้งหมด677A (สีเงิน)
6926 (สีดํา)แหวนรอง4

1 ชุดอุปกรณ 56000135, 56000171, 56000294
, 560030512404 (สีดํา)แหวนรอง, สีดํา2

7127 (สีเงิน)
7155 (สีดํา)แหวนล็อก22

ชุดอุปกรณ 560003017155

7736 (สีเงิน)
8196 (สีดํา)

น็อตหัวกลม23
ชุดอุปกรณ 560003017331 (สีเงิน)

ชุดอุปกรณ 56000135, 56000294, 560003057352 (สีดํา)

ชุดอุปกรณ 56000343, 5600034410400082 (สีดํา)

ชุดอุปกรณ 91315-04 (Willie G Skull, Chrome
), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split
Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09
(Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem
), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge
Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)

ไมมีจําหนายแยกกระจก, ดานซาย / ดานขวา

14

ชุดอุปกรณ 91657-02 (Bullet)91928-03
91927-03

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 91696-05A (Tailfin)92176-05A
92175-05A

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 91697-06A (Profile Custom)92063-06A
92062-06A

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 92096-05 (Buckshot Chrome)91949-05
91987-05

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 92416-08 (Buckshot Black)92417-08
92419-08

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 92423-08 (Dome Billet)92424-08
92426-08

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000135 (Airflow, Black)56000125
56000126

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000136 (Dominion, Black)56000138
56000139

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000137 (Dominion, Bronze)56000146
56000147

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000262 (66 Collection, Black)56000274
56000275

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000294 (Empire, Black)56000300
56000295

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000301 (Empire, Chrome)56000302
56000306

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000305 (Empire, Black Edge
Cut)

56000303
56000299

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000343 (Switchback, Black)56000372
56000370

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ชุดอุปกรณ 56000344 (Switchback, Silver)56000373
56000371

กระจก, ซาย
กระจก, ขวา

ไมมีจําหนายแยกสกรูปรับ25

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056
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ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

รุน XG
ถอด
1. รูปภาพ 2 ถอดกระจกออก

a. ถอดกระจกมองขาง (1) ออก

b. ถอดน็อตทรงกระบอก (3) ออก

c. ถอดที่ยึดกระจกมองขาง (4) ออก

ติดตั้ง
1. รูปภาพ 2 ติดตั้งกระจก

a. ติดตั้งที่ยึดกระจกมองขาง (4) ขันใหแนน
แรงบิด: 11.7–14.3 N�m (104–127 in-lbs)

b. ใสน็อตทรงกระบอก (3) ลงในกานของกระจกมองขาง (2)
ใชมือขัน

c. ติดต้ังกระจกมองขางและน็อตทรงกระบอกลงในท่ียึดกระจก
มองขาง ใชมือขัน

d. ปรับกระจก

e. ขันน็อตทรงกระบอกใหแนน
แรงบิด: 11.7–14.3 N�m (104–127 in-lbs)

1

3

4

2

sm07886

กระจกเงา1.
กานของกระจกมองขาง2.
น็อตทรงกระบอก3.
ที่ยึดกระจกมองขาง4.

รูปภาพ 2 กระจกเงา

รุนอื่นๆ ทั้งหมด
ถอด
1. ถอดและทิ้งกระจกอันเดิม

a. นําแหวนล็อกและน็อตหัวโดมทุกตัวท่ีใชยึดกระจก อุปกรณ
ดั้งเดิม (OE) ทิ้งไป

ติดตั้ง
1. รูปภาพ 1 ติดตั้งแหวนรอง (1) บนสตัดกระจก (ตําแหนงบนสุด)

สําหรับกระจกทั้งหมด ยกเวนหมายเลขชิ้นสวน 91696-05A,
92398-09 และ 92410-09

2. รถรุนท่ีมีไฟเล้ียวยึดอยูท่ีขางใตของเฮาสซ่ิงกานมือจับ (ยกเวนรุน
XL ป 2004 ขึ้นไป): ยึดกระจกขางดานซายใหแนนโดยใช
แหวนล็อก (2) และน็อตหัวโดม (3) จากชุดอุปกรณ

3. ติดกระจกดานขวาใหแนนดวยแหวนล็อค (2) และน็อตทรงลูกปน
(3) จากชุดอุปกรณและตัวยึดไฟเลี้ยวเทานั้น

4. รถรุนท่ีมีไฟเล้ียวยึดอยูหางจากเฮาสซ่ิงกานมือจับ: ใสสตัดกระจก
เขาไปในชองในเฮาสซิ่งกานมือจับ

a. ยึดกระจกดวยแหวนรอง (1) ในตําแหนงดานบนและดานลาง
แหวนล็อก (2) และน็อตหัวโดม (3) จากชุดอุปกรณ

5. ปรับกระจกมองขางใหไดทัศนวิสัยท่ีเหมาะสมแลวขันใหแนน หาก
จําเปน ใหตรวจสอบการจัดตําแหนงใหมและการปรับ

หมายเหตุ
Harley-Davidson Motor Company ไมสามารถทดสอบและให
คําแนะนําการติดต้ังเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับกระจกและแฮนดบารท่ีสามารถใชรวมกันไดทุกรูปแบบ
ดังน้ัน หลังจากการติดต้ังกระจกมองขางหรือแฮนดบารใหม และกอน
ใชงานรถมอเตอรไซค ้ตรวจดูใหแนใจวาผูขับขี่สามารถมองเห็น
ทัศนวิสัยดานหลังไดอยางชัดเจน

a. ขันน็อตหัวโดม (3) ใหแนน
แรงบิด: 14–16 N�m (10–12 ft-lbs)

การปรับแกนหมุนกระจกมองหลัง
1. ชุดอุปกรณ 56000136, 56000137, 56000171: ปรับแรงตึงของ

แกนหมุน

a. รูปภาพ 1 ขันสกรูปรับ (5) เพ่ิมข้ึนตามตองการ ขันใหแนน
แรงบิด: 1.1–4 N�m (10–35 in-lbs)

b. ตรวจสอบแรงตานแกนหมุนของกระจกมองหลังและแรงบิด
ตามที่จําเปน อยาใหเกิน 35 in-lbs
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