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อุปกรณควบคุม LED R/G/B SPECTRA GLO
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
68000218

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

หมายเหตุ
เก็บเอกสารคําแนะนํานี้ไวสําหรับการติดตั้งและใชงานชุดไฟ R/G/B อื่นๆ
ในอนาคต

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
คําเตือน

บรรจุแบตเตอร่ีแบบกระดุมหรือแบตเตอร่ีเซลลแบบเหรีญ การกลืนกิน
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอยางรุนแรงได (13807a)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
ซื้อชุดเชื่อมตอกําลังไฟฟา (หมายเลขชิ้นสวน 69201526 หรือ
69201636) แยกตางหาก เวนแตจะติดตั้งอยูแลว

เมื่อติดตั้งอุปกรณเสริมอื่นๆ เขากับชุดสายไฟหลัก ควรใชชุดสายไฟ
อะแดปเตอรวงจรสวิตชเสริม (หมายเลขชิ้นสวน 69201706) รวมกับ
ชุดอุปกรณนี้

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

หมายเหตุ
ชุดอุปกรณควบคุมนี้ออกแบบมาเพื่อใชควบคุมชุดไฟ LED Spectra Glo
หลากหลายแบบ

ชุดไฟ LED Spectra Glo ทั้งหมดออกแบบมาและมีจุดประสงคเพื่อใช
สําหรับการจัดแสดงเทาน้ัน ขอกําหนดทองถ่ินบางแหงหามไมใหใชเบาหลอด
ไฟสีหรือแสงไฟสะทอนในขณะที่ใชงานรถมอเตอรไซคบนถนนสาธารณะ
โปรดตรวจสอบกฏหมายในทองที่กอนที่จะติดตั้ง

ไฟฟาเกินกําลัง
ประกาศ

ก า ร เ พ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ  า ม า ก เ ก ิ น ไ ป อ า จ
ทําใหระบบชารจของรถรับโหลดมากเกินไปได หากเม่ือใดท่ีอุปกรณไฟฟา
ที่เสริมเขามานั้นทํางานโดยใชกระแสไฟมากกวาที่ระบบชารจของรถจะ
สามารถผลิตได ระบบอาจหยุดชารจแบตเตอร่ีและทําใหระบบไฟฟาของ
รถเสียหายได (00211d)

คําเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณไฟฟา อยาใชกําลังไฟเกินกวาของฟวสหรือเบรคเก
อรวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอวงจร กําลังไฟเกินกวา
ท่ีกําหนดอาจทําใหระบบไฟฟาไมสามารถใชงานได ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00310a)

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนขอมูลการคํานวณโหลดของ SPECTRA
GLO ในภายหลังในเอกสารฉบับนี้

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
รูปภาพ 2 และ ตาราง 1

ขอบังคับ FCC
FCC ID: M3N68000217

อุปกรณนี้สอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎเกณฑ FCC และมาตรฐาน
RSS ที่ยกเวนใบอนุญาตขององคการอุตสาหกรรมแคนาดา การดําเนิน
การจะตองอยูภายใตเงื่อนไขสองประการดังตอไปนี้ (1) อุปกรณนี้ตอง
ไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตรายและ (2) อุปกรณน้ีตองยอม
รับสัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีไดรับ รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจกอใหเกิด
การทํางานที่ไมพึงปรารถนา

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอุปกรณนี้โดยไมไดรับการอนุมัติอยางชัดแจง
จาก Continental อาจทําใหการอนุญาตของ FCC เพื่อใชงานอุปกรณนี้
เปนโมฆะ

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับ
อุปกรณดิจิทัล Class B ตามสวนที่ 15 ของกฎเกณฑ FCC ขอจํากัด
เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใหการปองกันสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
ตามสมควรในการติดต้ังเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย อุปกรณน้ีกอใหเกิด ใช และ
สามารถแผพลังงานคล่ืนความถ่ีคล่ืนวิทยุและหากไมไดติดต้ังและใชงาน
ตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตรายตอการส่ือสาร
ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนจะไมเกิดข้ึนใน
การติดต้ังโดยเฉพาะ หากอุปกรณน้ีกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการรับ
สัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยการเปดและปด
อุปกรณ ผูใชควรพยายามแกไขการรบกวนโดยกระทําการขอใดขอหน่ึง
หรือหลายขอตอไปนี้

• ปรับทิศทางหรือยายเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับ

• เช่ือมตออุปกรณเขากับชองจายไฟของวงจรท่ีแตกตางจากชองจาย
ไฟที่เครื่องรับเชื่อมตออยู

1 / 8อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J06266

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J06266


• ปรึกษาผูจําหนายหรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณ เพื่อขอความชวยเหลือ
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ตําแหนงชุดสายไฟของไฟ RGB (ชุดไฟทั่วไป)

1

654

32

7

1010087

ไฟ R/G/B ลําโพงกระเปาขางและอุปกรณควบคุม5.ไฟ R/G/B ลําโพงสวนบนและอุปกรณควบคุม1.
ไฟ R/G/B ลําโพง Tour-Pak และอุปกรณควบคุม6.ไฟ R/G/B ชองระบายอากาศและอุปกรณควบคุม2.
ไฟ R/G/B ทั้งหมดพรอมอุปกรณควบคุม7.ไฟ R/G/B ลําโพงสวนลางและอุปกรณควบคุม3.

ไฟ R/G/B แปนพักเทาและอุปกรณควบคุม4.
รูปภาพ 1
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การติดตั้ง
1. ดูคูมือการใหบริการ ถอดที่นั่งออก

2. ดูคูมือการใหบริการ ถอดฝาปดดานซายออก

3. หมายเหตุ
เริ่มจากรุน Touring ป 2017 ขั้วตออุปกรณเสริม P&A แบบ 3
ทางสีดําจะอยูใตฝาครอบดานขวา โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือซอม
บํารุง

รุนท่ีมีข้ัวตออุปกรณเสริม: ติดต้ังชุดอุปกรณเช่ือมตออุปกรณเสริม
(หมายเลขชิ้นสวน 69201526) เวนแตจะติดตั้งอยูแลว
ดําเนินการตอในขั้นตอนที่ 5

4. รุนที่ไมมีขั้วตออุปกรณเสริม: ติดตั้งชุดขั้วตออุปกรณเสริม (
หมายเลขชิ้นสวน 69201636)

5. ร ู ป ภ า พ 2 เ ล ื อ ก
ตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งอุปกรณควบคุม (5) ใตเบาะ
น่ังหรือดานหลังฝาครอบดานซาย ใชเทปกาวสองหนา (3) ท่ีใหมา
ในชุดอุปกรณหรือแถบรัดสายเคเบิล (1)

6. หมายเหตุ
ทําความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมดวยสบู ปลอยใหแหง
อยางทั่วถึง กําจัดเศษฝุน สิ่งสกปรก และรอยเปอนจากรถบริเวณที่
ตองการไฮไลตดวยแสงไฟ

อุณหภูมิโดยรอบควรอยูท่ี อยางนอย 10 �C (50.0 �F) เพ่ือใหไดการ
ยึดติดที่ดีของอุปกรณควบคุมกับพื้นผิวรถมอเตอรไซค

ปลายที่ไมไดใชงานของสายไฟตองมีครอบปลาย (2) ติดตั้งอยู

7. เช่ือมตอชุดสายไฟอุปกรณควบคุมเขากับชุดสายไฟจายไฟอุปกรณ
เสริม

8. มัดสายไฟจากอุปกรณควบคุมเขาดวยกัน ใชแถบรัดสายไฟ (1)
เพื่อยึดสายไฟอุปกรณควบคุมและการเดินสายไฟทั้งหมดระหวาง
ไฟ

9. ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งฝาปดดานซาย

10. ดูคูมือซอมบํารุง หลังจากติดต้ังท่ีน่ังแลว ใหดึงท่ีน่ังข้ึนเพ่ือใหแนใจ
วาแนนหนา

อะไหลสํารอง

1

4

3

5

2

1002320

รูปภาพ 2 ชิ้นสวนอะไหล, ชุดอุปกรณควบคุม Spectra Glo

อะไหลสํารอง
ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง

หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการชุดอุปกรณ
10006สายรัดสายเคเบิ้ล (4)1

68000218
69201616ที่ปดปลาย2
ไมมีขายแยกตางหากเทปกาว สองหนา (2)3
68000217กุญแจรีโมท อุปกรณควบคุม LED R/G/B4
68000219อุปกรณควบคุม, LED R/G/B5

ขอมูลการคํานวนโหลดของ SPECTRA GLO
ระบบ Spectra Glo จํากัดปริมาณไฟฟาที่ 3000 mA ใชตารางตอไปนี้
เพ่ือพิจารณาถึงปริมาณการใชกระแสไฟฟาท้ังหมดของการกําหนดคาท่ี

ตองการ คํานวนการกินกระแสไฟฟาทั้งหมดโดยคูณจํานวนชุดอุปกรณ
(แตละสาย) ดวยการกินกระแสไฟฟาที่มีให รวมผลลัพธทั้งหมด คา
กระแสไฟฟาที่ไดจะตองนอยกวาหรือเทากับ 3000 mA ตัวอยางตอไป
นี้อธิบายวิธีการคํานวนปริมาณโหลดรวมของทั้งระบบ
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ตาราง 2 ตัวอยางการใชเครื่องคํานวนสําหรับชุดอุปกรณ Spectra Glo
รวมกระแสไฟฟาในหนวย

mA
จํานวนชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนชุด

อุปกรณ
ชื่อชุดอุปกรณ

500500150500492ที่พักเทาผูขับขี่
350350150500495ที่พักเทาผูโดยสาร

27568000194ชองระบายแฟริ่ง
12568000232ไฟลําโพง (Stage I)

125125168000231ไฟลําโพง (Stage II ทรงกลม)
12568000233ไฟลําโพง (Stage II กระเปาขางรถ)

900450268000213เบาหลอดไฟฐาน (6)
300300168000214เบาหลอดไฟสวนตอขยาย (4)
2175ผลรวมกระแสไฟทั้ง

ระบบ =
* ผลรวมของทั้งระบบจะตองเทากับ 3000 mA หรือนอยกวา

ตาราง 3 เครื่องคํานวนสําหรับอุปกรณเสริม Spectra Glo RGB
รวมกระแสไฟฟาในหนวย

mA
จํานวนชุดอุปกรณหมายเลขชิ้นสวนชุด

อุปกรณ
ชื่อชุดอุปกรณ

50050500492ที่พักเทาผูขับขี่
35050500495ที่พักเทาผูโดยสาร
27568000194ชองระบายแฟริ่ง
12568000232ไฟลําโพง (Stage I)
12568000231ไฟลําโพง (Stage II ทรงกลม)
12568000233ไฟลําโพง (Stage II กระเปาขางรถ)
45068000213เบาหลอดไฟฐาน (6)
30068000214เบาหลอดไฟสวนตอขยาย (4)

ผลรวมกระแสไฟทั้ง
ระบบ =

* ผลรวมของทั้งระบบจะตองเทากับ 3000 mA หรือนอยกวา

ตาราง 4 อุปกรณเสริม Spectra Glo RGB
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณเสริม

68000217พวงกุญแจ
69201597ฝาปด JAE
69201594มัดสายไฟ Y (3 ทิศทาง)
69201525ชุดสายไฟจัมเปอร 3 นิ้ว
69201529ชุดสายไฟจัมเปอร 8 นิ้ว
69201530ชุดสายไฟจัมเปอร 24 นิ้ว
69201595จัมเปอร 24 นิ้ว มีแหวนยาง
69201625ชุดสายไฟจัมเปอร 48 นิ้ว

การควบคุม SPECTRA GLO
พวงกุญแจ

1

2

3
4

5

1011170

เพาเวอร (เปดหรือปด)1.
โหมด2.
เปลี่ยนสี3.
เลื่อนขึ้น4.
เลื่อนลง5.

รูปภาพ 3 พวงกุญแจ

การตั้งคาเริ่มตน
• เครื่องควบคุมและกุญแจรีโมทจะมาเปนคู โปรดดูการจับคูกุญแจรี

โมท หากจําเปนตองจับคู

• ดูรูปที่ 4มีโซนสีที่กําหนดลวงหนาเจ็ดโซนดวยกัน แตละโซนจะมี
ตัวเลขของเฉดสี:

• สีขาว

• สีเขียว

• นํ้า

• สีนํ้าเงิน

• สีชมพู

• สีแดง

• สีเหลือง

• มีโหมดสีใหเลือกสามโหมดดวยกัน:

• ไฟสวางตอเนื่อง

• การกะพริบ

• จางหายไป
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รูปภาพ 4 สเปกตรัมสี

การดําเนินงาน
เปด/ปดระบบ

หมายเหตุ
ไฟจะกลับสูการต้ังคาลาสุดเม่ือเปดการทํางานของรถหลังจากปดการทํางาน

1. เรียกคืนการทํางานของอุปกรณควบคุมจากโหมด Low Power
Sleep โดยบิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง Ignition หรือ Accessory

2. ดูรูปที่ 3กดปุมเพาเวอร (1) บนกุญแจรีโมท

การเปลี่ยนโหมด
1. ดูรูปที่ 3กดปุมโหมด (2) เพื่อสลับไปมาระหวางสามโหมด

2. ปรับความเร็วไฟกะพริบและไฟวูบ:

a. ตั้งคาโหมดเปนไฟกะพริบหรือไฟวูบ

b. กดปุมเลื่อนขึ้น (4) เพื่อเพิ่มความเร็วทีละนอย กดคางไว
เพื่อเพิ่มความเร็วโดยทันที

c. กดปุมเล่ือนลง (5) เพ่ือลดความเร็วทีละนอย กดคางไวเพ่ือ
ลดความเร็วโดยทันที

3. คร้ังตอไปท่ีโหมดสีไฟกะพริบหรือไฟวูบกลับสูการทํางาน การเลือก
ความเร็วกอนหนาจะกลับคืนมาจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนสี
1. ดูรูปที่ 3กดปุมเปลี่ยนสี (3) เพื่อเลื่อนและเปลี่ยนโซนสี

2. หมายเหตุ
ไมสามารถปรับเฉดสีในโซนสีขาวได

ปรับเฉดสี:

a. ตั้งคาโหมดเปนไฟสวางตอเนื่อง

b. กดปุมเลื่อนขึ้น (4) หรือเลื่อนลง (5) ซํ้าๆ เพื่อเปลี่ยนเฉด
สีทีละนอย กดปุมคางไวเพื่อเปลี่ยนเฉดสีโดยทันที

การจับคูกุญแจรีโมท
1. หมายเหตุ
ดูรูปที่ 5หวงคลองกุญแจ (3) อาจรวงหลนไดเมื่อถอดฝาครอบออก
ระวังอยาใหสูญหาย

ดูรูปท่ี 5ถอดสกรูส่ีตัวท่ียึดฝาครอบดานหลังของกุญแแจรีโมทออก
ถอดฝาครอบ

2. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง Ignition หรือ Accessory

3. ถอดขั้วตอจายไฟอุปกรณควบคุมออกเปนเวลา 10 วินาที

4. เชื่อมตอขั้วตอจายไฟอุปกรณควบคุม โหมดจับคูจะทํางานเพียง
15 วินาทีเทานั้น

5. กดปุม (2) คางไวจนกระทั่งไฟ Spectra Glo ที่รถมอเตอรไซ
คเปลี่ยนสลับระหวางโซนสีทั้งเจ็ดโซน

6. ติดตั้งฝาครอบกุญแจรีโมท

การรีเซ็ตคาเริ่มตนจากโรงงาน
1. ทําตามขั้นตอนที่ 1-4 ของการจับคูกุญแจรีโมท

2. ดูรูปท่ี 5กดปุม (2) คางไวจนกระท่ังไฟ Spectra Glo ท่ีรถมอเตอร
ไซคเปลี่ยนสลับระหวางโซนสีทั้งเจ็ดโซน กดคางไวอีก 5 วินาที
จนกวาไฟ Spectra Glo จะเปลี่ยนสลับระหวางโซนสีทั้งเจ็ดโซน
เปนครั้งที่สอง

3. ติดตั้งฝาครอบกุญแจรีโมท

แบตเตอรี่พวงกุญแจสําหรับเปลี่ยนแทน
1. หมายเหตุ
หวงคลองกุญแจ (3) อาจรวงหลนไดเม่ือถอดฝาครอบออก ระวังอยา
ใหสูญหาย

ดูรูปท่ี 5ถอดสกรูส่ีตัวท่ียึดฝาครอบดานหลังของกุญแแจรีโมทออก
ถอดฝาครอบ

2. ถอดแบตเตอรี่ (1) ออกโดยดันแบตเตอรี่ออกจากตัวยึด

3. ติดต้ังแบตเตอร่ีกอนใหม (CR2032 หรือเทียบเทา) โดยใหข้ัวบวก
(+) อยูดานบน

4. ติดตั้งฝาครอบกุญแจรีโมท
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แบตเตอรี่1.
ปุมรีเซ็ต2.
หวงคลองกุญแจ3.
รูปภาพ 5 การรีเซ็ตกุญแจรีโมทและแบตเตอรี่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. โหมด Active Sleep

a. ลดการใช พล ังงานแบตเตอร ี ่ ในขณะท ี ่ ระบบรอฟ ง
คําสั่งจากกุญแจรีโมท (ระบบปด)

b. โหมดนี้จะเกิดขึ้น ไดสูงสุด 60 นาทีหลังจาก
คําสั่งสุดทายจากปุมกดเมื่อระบบปดอยู

2. โหมด Deep Sleep

a. ระบบจะปดลงเพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี่มากเกินไป
ในขณะที่รถปดการทํางานและไมไดใชงานระบบ

b. โหทดน้ีจะเกิดข้ึน เม่ือระบบอยูในโหมด Active Sleep นาน
กวา 30 นาที เมื่อสวิตช IGN อยูที่ OFF หรือแรงดันไฟฟา
ของระบบตํ่ากวา 11.5 โวลต

3. โหมดล็อกขณะเครื่องยนตทํางาน

a. เพื่อความปลอดภัย ปุมทั้งหมดบนกุญแจรีโมทจะถูกปดใช
งาน โหมดสีจะเปล่ียนเปนไฟสวางตอเน่ืองโดยอัตโนมัติและ
ไฟจะคงอยูเปนสีเดิม

b. โหมดนี้จะเกิดขึ้น เมื่อสวิตชของรถอยูในตําแหนง IGN (
I g n i t i o n ) แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ย น ต 
ทํางานอยูหรือแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่มากกวา 13 โว
ลตโดยประมาณ

4. โหมดปดการทํางานเมื่อกระแสเกินหรือแรงดันเกิน

a. ระบบจะปดการทํางานเพื่อปองกันแรงดันไฟฟาเกิน ระบบ
ลัดวงจร และระบบรับโหลดมากเกินไป

b. โหมดนี้จะเกิดขึ้น เมื่อแรงดันไฟฟาของระบบเกินกวา 16
โวลต ชุดสายไฟลัดวงจรไปยังแบตเตอรี่หรือกราวด หรือ
จํานวนอุปกรณเสริมที่เกินเกณฑของระบบสูงสุด (3000
mA) (ดูตารางการคํานวณโหลด)

การแกไขปญหา
สําหรับแตละสถานการณ ใหดําเนินการตามข้ันตอนการแกไขตามลําดับ
ดําเนินการตอในขั้นตอนถัดไปหากอาการยังไมไดรับการแกไข

ตาราง 5
การรักษาอาการ
1. ตรวจสอบวาชุดเชื่อมตอกําลังไฟฟา (หมายเลขชิ้นสวน 69201526 หรือ 69201636

) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

2. ตรวจสอบวาการจายไฟของรถอยูระหวาง 11.5-13 โวลตที่ขั้วตออุปกรณควบคุม (
แบตเตอรี่และขา IGN) ขณะบิดสวิตชไปที่ IGN หรือ ACC

a. หากบิดสวิตชของรถไปท่ี IGN หรือ ACC และการจายไฟมากกวา 13 โวลต ระบบ
จะเขาสูโหมดล็อกขณะเครื่องยนตทํางาน ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

b. หากการจายไฟของรถนอยกวา 11.8 โวลต ระบบจะเขาสูโหมดปดการทํางานที่
ระดับแบตเตอรี่ตํ่า ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

3. ตรวจสอบวาไมจําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท ดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่

4. ทําตามขั้นตอนการจับคูกุญแจรีโมท ดูการจับคูกุญแจรีโมท

• ไฟไมติดสวาง

• ปุมกุญแจรีโมทไมทํางาน

หมายเหตุ
การเสียบเครื่องชารจโดยบิดสวิตชของรถไปที่ IGN หรือ ACC อาจ
ทําใหระบบเขาสูโหมดล็อกขณะเครื่องยนตทํางานได ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

1. ตรวจสอบวาการจายไฟของระบบอยูระหวาง 11.5-13 โวลตที่แบตเตอรี่ของอุปกรณ
ควบคุมและขา IGN ขณะบิดสวิตชไปที่ IGN หรือ ACC

a. หากการจายไฟของระบบมากกวา 13 โวลต ไฟจะเขาสูโหมดล็อกขณะเคร่ืองยนตทํางาน
ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

b. ปดสวิตชการทํางานของรถและทดสอบฟงกชันการทํางาน

• เมื่อเสียบเครื่องชารจแลวปุมบนกุญแจรีโมทไม
ทํางาน

• เม่ือเสียบเคร่ืองชารจแลวไฟคางอยูท่ีโหมดไฟสวาง
ตอเนื่อง

• ตั้งคาเปนโหมดไฟกะพริบหรือโหมดไฟวูบ เมื่อ
เสียบเคร่ืองชารจแลวระบบไดรับการต้ังคาเปนโหมด
ไฟสวางตอเนื่อง

1. เริ่มตนจากอุปกรณควบคุมและตรวจสอบการลัดวงจรในสวนประกอบหรือสายไฟ
RGB โดยถอดแตละสวนหรือกลุมอุปกรณเสริมออก

• โซนสีดูไมเหมือนกับสีในคูมือ – สีดูคลายกันมาก
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ตาราง 5
การรักษาอาการ
1. ขณะขับข่ี ไฟจะเขาสูโหมดล็อกขณะเคร่ืองยนตทํางาน ดูคุณสมบัติเพ่ิมเติม เพ่ือความ

ปลอดภัย ตองเปดไฟและเลือกสีกอนสตารทเครื่องยนต
• ฉันตองการเปดหรือปดไฟขณะขับขี่

• ฉันตองการใหไฟกะพริบขณะขับขี่

• ฉันตั้งคาไฟในโหมดไฟกะพริบหรือไฟวูบ แตเมื่อ
รถสตารทเครื่อง ไฟเปลี่ยนเปนโหมดไฟสวางตอ
เนื่อง

1. ตรวจสอบวาการจายไฟของระบบอยูระหวาง 11.5-16 โวลตที่แบตเตอรี่ของอุปกรณ
ควบคุมและขา IGN ขณะบิดสวิตชไปที่ IGN หรือ ACC

2. หากการจายไฟของระบบมากกวา 16 โวลต ไฟจะเขาสูโหมดปดการทํางานเม่ือกระแส
เกินหรือแรงดันเกิน ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

3. รถอาจเขาสูโหมด Sleep โหมดใดโหมดหนึ่ง ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

a. หากรถไมไดใชงานนอยกวา 90 นาที รถจะเขาสูโหมด Active Sleep ดูคุณสมบัติเพ่ิมเติม
กดปุมเพาเวอรบนกุญแจรีโมทเพื่อเปดไฟอีกครั้ง

b. หากรถไมไดใชงานนานกวา 90 นาที รถจะเขาสูโหมด Deep Sleep ดูคุณสมบัติเพ่ิมเติม
เรียกคืนการทํางานของระบบโดยบิดสวิตชของรถไปที่ IGN หรือ ACC ชั่วขณะ แลว
กดปุมเพาเวอรที่กุญแจรีโมทเพื่อเปดไฟอีกครั้ง

• บิดสวิตชของรถไปที่ IGN หรือ ACC - ไฟ
ทํางานได แตจากนั้นก็ปดไป
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