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ชุดเบาะพนักพิงแบบกะทัดรัด
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

แวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด52300556A, 52300555A, 52300558A,
52300559A, 52300617A

(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะพนักพิงแบบกะทัดรัด

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะพนักพิงแบบกะทัดรัด
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

ไมมีจําหนายแยกพนักผิงหลัง11

52300565Aฐานยึด ตัวยึด12

ไมมีจําหนายแยกMedallion13

94385-92Tสกรู24

รายการที่ระบุอยูในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณ

อุปกรณดั้งเดิม (OE) โครงพนักพิงตั้งตรงแบบถอดออกได1ก

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
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กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J06509
http://www.harley-davidson.com
https://www.harley-davidson.com/isheets


ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

ติดตั้ง (TOURING/SOFTAIL)
1. รูปภาพ 1 จัดตําแหนงเบาะพนักพิง (1) เพื่อใหขอบนอกในฐาน

อยูแนวเดียวกับดานบนของ OE โครงพนักพิงตั้งตรง (A)

หมายเหตุ
• ดานขางของฐานยึด (3) จะไมสมมาตร ความกวางที่ดานบนจะ

แคบกวาความกวางที่ดานลาง

• ใชสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอลผสมนํ้าอัตราสวน 50:50
ทําความสะอาดพื้นผิวของ OE โครงพนักพิงตั้งตรง (A) ใหถวน
ทั่วกอนติดตั้งฐานยึด (2) รอใหแหงสนิท ติดตั้งที่อุณหภูมิหอง
10–32 �C (50–90 �F)

2. ลอกกระดาษรองออกจากดานซายและขวาของฐานยึด (3)

3. รูปภาพ 1 วางฐานยึดแนบกับเบาะเพ่ือให OE โครงพนักพิงต้ังตรง
(A) อยูระหวางเบาะ (1) และฐานยึด (2)

4. จัดตําแหนงและกดฐานยึด (2) ลงบน OE โครงพนักพิงตั้งตรงให
แนน (A)

5. ใสสกรู (4) ขันใหแนน
แรงบิด: 6.8 N�m (60 in-lbs)

การจัดวางตราประดับ
1. รูปภาพ 1 ใชสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอลผสมน้ําอัตราสวน

50:50 ทําความสะอาดพื้นผิวของ OE โครงพนักพิงตั้งตรง (A)
ใหถวนทั่วกอนติดตั้งฐานยึด (2) รอใหแหงสนิท ติดตั้งที่อุณหภูมิ
หอง
อุณหภูมิ: 10–32 �C (50–90 �F)

2. รูปภาพ 2 วางกระดาษกาวขนาด 3 นิ้ว (2) ไวตรงกลางเหนือ Bar
and Shield ของตราประดับ (1)

3. ลอกกระดาษออกจากแผนรองกาว

หมายเหตุ
• รูปภาพ 3 ดานขางของฐานยึด (3) จะไมสมมาตร ความกวางที่

ดานบนจะแคบกวาความกวางที่ดานลาง

• รูปภาพ 3 จัดวางบารแนวนอนของตราประดับ (1) ใหอยูแนว
เดียวกับขอบลาง (2) ของฐานยึด โดยทั้งสองตองขนานกัน

4. รูปภาพ 2 ติดตั้งตราประดับเขากับฐานยึด

a. จับกระดาษกาวไว เลื่อนตราประดับลงมาในบริเวณชองบน
ฐานยึด

b. ออกแรงกดสมํ่าเสมอเปนเวลาหนึ่งนาที
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Medallion1.
กระดาษกาว2.
รูปภาพ 2 การติดกระดาษกาวกับตราประดับ

1 2 33

1040189

ตราประดับ บารแนวนอน1.
ฐานยึด ขอบดานลาง2.
ดานมนของฐานยึด3.

รูปภาพ 3 การจัดวางตราประดับ

การติดฐานยึด
1. รูปภาพ 1 หากจําเปน ใหตัดซีลกันฝนพลาสติกจากรูสกรูสําเร็จรูป

ในเบาะพนักพิง (1) ออก เพ่ือปองกันพลาสติกไมใหจับอยูในเกลียว

2. จัดตําแหนงเบาะพนักพิง (1) เพ่ือใหขอบนอกในฐานอยูแนวเดียว
กับดานบนของ OE โครงพนักพิงตั้งตรง (A)

หมายเหตุ
• รูปภาพ 3 ดานขางของฐานยึด (3) จะไมสมมาตร ความกวางที่

ดานบนจะแคบกวาความกวางที่ดานลาง

• รูปภาพ 1 ใชสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอลผสมน้ําอัตราสวน
50:50 ทําความสะอาดพื้นผิวของ OE โครงพนักพิงตั้งตรง (A)
ใหถวนทั่วกอนติดตั้งฐานยึด (2) รอใหแหงสนิท ติดตั้งที่อุณหภูมิ
หอง 10–32 �C (50–90 �F)

3. รูปภาพ 3 ลอกกระดาษรองออกจากดานซายและขวาของฐานยึด
(3)

4. รูปภาพ 1 วางฐานยึด (2) แนบกับเบาะ (1) เพ่ือให OE โครงพนัก
พิงตั้งตรง (A) อยูระหวางเบาะและฐานยึด

5. จัดตําแหนงและกดฐานยึด (2) ลงบน OE โครงพนักพิงตั้งตรง (
A) ใหแนน

6. รูปภาพ 1 ใสสกรู (4) ขันใหแนน
แรงบิด: 6.8 N�m (60 in-lbs)

ติดตั้ง (RH975)
1. รูปภาพ 1 จัดวางเบาะ (1) ใหอยูแนวเดียวกับฐานยึด (2)

2. ติดตั้งสกรู (4) ขันใหแนน
แรงบิด: 6.8 N�m (60 in-lbs)
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