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เบาะพนักพิงผูขับขี่
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด

แวนตานิรภัย, ประแจหกเหลี่ยม (3/16 นิ้ว)
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A
, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008

, 52300732
(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
XXXXXXX
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รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะพนักพิงผูขับขี่

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ชุดเบาะพนักพิงผูขับขี่

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

10406สปริง:11

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือ
กอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลที่สอดคลองกับแตละรุน โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีก P
&A หรือสวนช้ินสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com
(ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ตรวจสอบวาเอกสารแนะนําที่ใชเปนฉบับลาสุดโดยดูไดจาก:
www.harley-davidson.com/isheets.

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

ติดตั้ง
1. ติดตั้งฮารดแวรโครงยึดที่เหมาะสม (จําหนายแยกตางหาก)

2. ติดตั้งฮารดแวรโครงยึดที่เหมาะสม (จําหนายแยกตางหาก)

a. ที่พนักพิงผูขับขี่ ใหกดกานพนักพิงและสปริง

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J04731

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J04731


b. ใสกานเขาไปในโครงยึดพนักพิง

การปรับ
1. ปรับตําแหนงดานหนา/ดานทายของเบาะพนักพิง

a. ใชประแจหกเหลี่ยมขนาด 3/16 นิ้วเพื่อปรับสกรูตัวหนอน
ที่สามารถเขาถึงไดผานชองรูเปดที่ดานหลังของเบาะ

b. หากเปนไปได อยาถอดสกรูตัวหนอนออกเพราะจะติดตั้ง
ยาก
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