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ฝาปดเครื่องฟอกอากาศ
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

เวลาระดับทักษะ*เครื่องมือที่แนะนําชุด

1 ชั่วโมงแวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด

27956-10, 29417-04, 29820-11,
29400366, 61300057, 61300058,
61301027, 61400007, 61400009,
61400019, 61400021, 61400049,
61400050, 61400052, 61400163,
61400164, 61400166, 61400167,
61400168, 61400170, 61400323

(1) *ตองขันใหไดตามคาแรงบิดหรือมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ

B

2
A

1

3

1282342

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: ฝาครอบเครื่องฟอกอากาศ

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J03315

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J03315


ตาราง 2 รายการเนื้อหาชุดอุปกรณ: ฝาครอบเครื่องฟอกอากาศ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

ไมมีจําหนายแยกฝาปดเครื่องฟอกอากาศ11

ชุด 27956-10, 29417-04, 29820-11,
29400366, 61300057, 61301027,
61400049, 61400163, 61400167,
61400323

29077-03ฐาน ตัวยึด (5 รู)1

2 ชุด 61300058, 61400007, 61400009
, 61400021, 61400052, 61400166,
61400170

61400011ฐาน ตัวยึด (5 รู)1

ชุด 61400019, 61400050, 61400164
, 6140016812700026ฐาน ตัวยึด (5 รู)1

ทุกชุดยกเวน 29400366
3.4–4.2 N m (30–37 in-lbs)94590-98สกรู, Torx , หัวกระดุม, โครเมียม5

3 เฉพาะชุด 29400366 เทานั้น
3.4–4.2 N m (30–37 in-lbs)10200435สกรู, Torx , หัวกระดุม, สีดําออกไซด5

เฉพาะชุด 61301027 เทานั้น
3.4–4.2 N m (30–37 in-lbs)10200894สกรู, Torx , หัวกระดุม, โครเมียม5

สินคาดานลางไมรวมอยูในชุด แตมีการอางอิงขอความ:

3.4–6.8 N m (30–60 in-lbs)อุปกรณดั้งเดิม สกรูหัวปุมก

อุปกรณดั้งเดิม ฝาปดเครื่องฟอกอากาศข

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือ
กอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป
รุน
โปรดดูขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุนในแคตตาล็อกขายปลีกของ P&A
หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com (
ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ตรวจสอบการใชงานในเอกสารคําแนะนําเวอรชันลาสุดที่:
www.harley-davidson.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

ติดตั้ง
1. ดู รูปภาพ 1 เอาออก และเก็บ อุปกรณดั้งเดิม (OE) สกรู (A) ฝา

ปดไสกรองอากาศ

2. ติดตั้งฐานยึด (2) พรอมสกรู (A)

a. วางแขนฐานยึดที่ตําแหนง 12 นาฬิกา

b. ขันสกรู (A)
แรงบิด: 3.4–6.8 N m (30–60 in-lbs)

3. ติดตั้งฝาครอบหมอกรองอากาศ (1) เขากับฐานยึด (2)

a. จัดวางใหตําแหนงรูของฝาครอบตรงกับฐานยึด

b. ติดตั้งและขันสกรู (3) แตละอัน ไมตองแนนมาก

c. ขันสกรู (3) ในรูปแบบดาว
แรงบิด: 3.4–4.2 N m (30–37 in-lbs)

4. ถามีการถอดทอไอดีออก OE ใหติดฉลากคําเตือน (ถามี) ในบริเวณ
ที่มองเห็นไดชัด Harley Davidson แนะนําใหติดสติ๊กเกอรดใน
ตําแหนงตอไปนี้:

a. Softail: กันชนดานขวาลาง

b. Dyna: แขนเหวี่ยงดานขวา

c. Touring/Trike: ดานในฝาครอบหลักหรือฝาครอบขาง
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