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ชุดติดตั้งพนักพิงผูโดยสารแบบปรับได FL
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
54099-10

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ตองมีชิ้นสวนเพิ่มเติม
ในการติดตั้งชุดอุปกรณนี้ จะตองซื้อ ชุดพนักพิงผูโดยสารแบบปรับได
FL แยกตางหาก พบตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง สําหรับการติดตั้งนี้
ตองมีคูมือซอมบํารุงสําหรับรถมอเตอรไซครุนของคุณ ซึ่งขอรับไดจากผู
จําหนาย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 9 และ ตาราง 1

การถอด
1. ถอดเบาะน่ังและสายรัดท่ีมีอยู (หากมี) ตามคําแนะนําในคูมือซอม

บํารุง

2. โปรดดูคูมือซอมบํารุงและถอดฝาครอบดานซายและแบตเตอร่ีออก

3. ดู รูปภาพ 5 ดึงคลิปสายไฟหัวเทียนพลาสติกออกจากหลุมในแผน
เฟรมตรงตําแหนงท่ีจะติดต้ังฐานยึดแบบปรับระดับได ท้ิงคลิปสาย
พลาสติก

4. ถอดสลักเกลียวยึดและแหวนรองที่ดานบนซายของเครื่องเบน
อากาศแบบมิดเฟรม เก็บไวสําหรับการติดตั้ง

5. หากมีการติดตั้งรางยึด: ดู รูปภาพ 1. ถอดสกรูรางยึด (1) และ
ทิ้งไป

6. ถอดคลิปยึดชุดสายไฟท่ีอยูเหนือ เซ็นเซอรมุมธนาคาร (BAS) ท้ิง
คลิปไป

7. รุนป 2009 - 2018: ถอดสกรู (3) ที่ยึดฐานยึด BAS (4)
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สกรูรางยึด (2)1.
รางยึด2.
สกรูเซ็นเซอรมุมลาดเอียง (2)3.
เซ็นเซอรตรวจจับการเอียงของรถ4.

รูปภาพ 1 ถอดสกรูเซนเซอรมุมลาดเอียง

การติดตั้ง
1. รูปภาพ 2 ติดตั้งน็อตคลิป (1) ในรูยึด (2) จัดตําแหนงรูน็อตคลิป

ใหตรงกับรู (3) ทําตามคําแนะนําท่ีมาพรอมกับชุดเคร่ืองเบนอากาศ
แบบมิดเฟรมเพื่อติดตั้งน็อตพิเศษที่ยึดเองไดทั้งสี่ตัว

2. ขยับหัวตอระบบไฟฟาเพื่อใหฐานติดตั้งพนักพิงไมเขาไปรบกวน

3. รูปภาพ 3 ติดตั้งฐานยึด (8) เขากับฐาน (4) ดวยสกรู (6) และน็อ
ตหนาแปลน (7) ขันสกรู
แรงบิด: 8–11 N m (72–96 in-lbs) ติดตั้งสกรูเพื่อยึดฐานยึดเขา
กับฐาน

หมายเหตุ
ใชสกรูที่ระบุเทานั้น สําหรับติดตั้งฐานยึดเขากับ BAS

4. รูปภาพ 3 ติดตั้งฐานยึดดานหนา (8)

หมายเหตุ
ใชสกรูท่ีระบุเทาน้ัน สําหรับติดต้ังฐานยึดดานหนาเขากับฐานยึด BAS

a. รุนป 2009 - 2018: ยึดฐานยึด BAS ใหเขาที่ ติดตั้งฐาน
ยึดดานหนา (8) โดยใชสกรูหนาแปลน (5) ขันใหแนน
แรงบิด: 8.1–12.2 N m (71.7–108.0 in-lbs)

b. รุนป 2019 - ปจจุบัน: ติดตั้งฐานยึดดานหนา (8) โดยใช
สกรูหนาแปลน (5) และน็อตหนาแปลน (10) ขันใหแนน
แรงบิด: 8.1–12.2 N m (71.7–108.0 in-lbs)
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น็อตคลิป1.
รูติดตั้งน็อตคลิป2.
รูการจัดตําแหนงน็อตคลิป3.

รูปภาพ 2 ติดตั้งน็อตคลิป

9

3

5

1
2

8
7

4
6

10

279175

สกรู, 1/4-20 x 3/4 นิ้ว (2)1.
แหวนรอง (2)2.
รางยึด (ถามี)3.
ฐานยึดพนักพิง4.
สกรู, 1/4-20 x 5/8 นิ้ว (2)5.
สกรู, 1/4-20 x 3/4 นิ้ว6.
น็อตหนาแปลน7.
แบร็คเก็ตแทนรอง8.
สายรัด (ถามีติดตั้ง)9.
น็อตหนาแปลน (ป 2019 - ปจจุบัน)10.

รูปภาพ 3 ติดตั้งฐานยึดพนักพิง

5. ขันสกรูยึดดานหลัง (1) ใหแนน
แรงบิด: 7–11 N m (60–96 in-lbs) น็อตล็อก

6. ขันสกรูยึดดานหลัง (5) ใหแนน
แรงบิด: 8–12 N m (72–108 in-lbs) สลักเกลียวยึด

7. รูปภาพ 9 ติดตั้งดามจับตัวกระตุนพรอมสายเคเบิล (13) เขากับ
ฐานยึดดามจับตัวกระตุน (12) ดวยสกรู (9) และน็อตล็อก (11)

8. รูปภาพ 5 ตรวจสอบวาสายเคเบิลปรับพนักพิงไมไดเชื่อมตอกับ
ฐานยึด เดินสายเคเบิลพนักพิงใตจาน cross-member และขึ้น
ผานเฟรม (5) โดยเริ่มตนที่สวนปลายชุดประกอบตัวกระตุน

9. เดินสายเคบิลตอไปที่ชองระหวางชองใสแบตเตอรี่และฟวส/กลอง
ไฟฟา จากนั้นเดินสายเคเบิลตอ จากดานหลังของกลองไฟฟาไป
ที่ชองระหวางเฟรมและบังโคลนดานหลัง และขึ้นไปดานบนของ
บังโคลนดานหลัง ไปที่ฐานยึดพนักพิง

หมายเหตุ
อยาใช Loctite บนตัวยึดที่ใชยึดเครื่องเบนอากาศแบบมิด
เฟรมไวกับเฟรม หาก Loctite สัมผัสกับเครื่องเบนอากาศ จะกอให
เกิดความเสียหายขึ้น

10. รูปภาพ 5 เลื่อนดานแบนของฐานยึดชุดประกอบตัวกระตุน (4)
ไปดานหลังสายไฟ และจัดตําแหนงรูติดต้ังดานบนของตัวเบ่ียงเบน
ใหตรงกับชองที่ฐานยึดของแฮนดบารที่ปรับระดับ ตรวจสอบให
แนใจวาตะขอ/แท็บงอของฐานยึดประกอบเขากับขอบของจาน
cross-member เม่ืออยูในตําแหนงท่ีถูกตองแลว ใหใสสกรูและแหวน
รองและขันใหแนน
แรงบิด: 2.8–3.9 N m (25–35 in-lbs) สกรู

11. รูปภาพ 9 ใชคลิปแบบมีกาวดานหลัง (8) จากชุดอุปกรณ ทําความ
สะอาดผิวท่ีเรียบของฐานยึดแบบปรับได โดยกะตําแหนงในจุดท่ีมี
การถอดคลิปสต็อกสายไฟหัวเทียนโดยใชไอโซโพรพริลแอลกอ
ฮอลเช็ด ยึดคลิปเขากับฐานยึดและเดินสายไฟหัวเทียนและทอ
ปลอยไอ (ถามี) ผานทางคลิป พับคลิปลงเพื่อจับสายไฟและ/หรือ
ทอใหมั่นคง

12. รูปภาพ 6 ติดตั้งสายเคเบิลปลอย (1) เขากับฐานยึดพนักพิง (2)
ตามที่แสดง ยึดสายเคเบิลเขากับเพลาของสปริงแกสอยาง
ระมัดระวัง (4) ดวยสายรัดสายไฟท่ีใหมา (3) ไมตองขันสายรัดสาย
ไฟใหแนน

13. ติดตั้งแบตเตอรี่และฝาปดดานซาย ดูคูมือการใหบริการ

การติดตั้งที่ปองกันเบาะนั่ง
1. ติดตั้งเบาะนั่งบนกลไกพนักพิงไวเปนการชั่วคราว

2. ติดตั้งอุปกรณยึดเบาะนั่งไวโดยไมตองขันใหแนน

3. ติดตั้งพนักพิงผูโดยสารตามคําแนะนําในหัวขอ การติดตั้งพนักพิง

4. รูปภาพ 9 ใชแผนปองกันเบาะ (17)

5. ใชเทปกาวเพื่อชวยกําหนดตําแหนงที่ปองกันบนเบาะนั่ง

a. ใชกระดาษกาวติดกับดานที่เรียบ ที่ไมใชดานที่เปนกาวของที่
ปองกันเบาะนั่ง

b. กระดาษกาวควรยื่นออกมาเปนระยะ 2 นิ้ว (5.1 ซม.) นับจาก
ขอบแตละขางของดานกวางของที่ปองกันเบาะนั่ง

6. สอดท่ีปองกันเบาะน่ังจากดานบน ระหวางดานหลังของเบาะน่ังและ
กลไกพนักพิง ไปจนถึงขอบของเทปกาว อยาติดเทปที่ปองกันไว
กับเบาะนั่งในเวลานี้
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7. รูปภาพ 8 เมื่อพนักพิงและเบาะเขาที่แลว ใหดันพนักพิงไปขาง
หนาจนสุด (3) กลไกพนักพิงจะกดกับดานลางของเบาะน่ังและกับ
ที่ปองกันเบาะนั่งที่ใสไว

หมายเหตุ
วัตถุประสงคของการติดตั้งที่ปองกันเบาะนั่ง คือ เพื่อปองกันการสึกหรอ
กอนเวลาอันควร ระหวางกลไกพนักพิงและดานลางของเบาะนั่ง หากที่
ปองกันเบาะน่ังถูกวางไวต่ําเกินไปบนเบาะน่ัง, กลไกพนักพิง, เม่ือผลักดัน
ไปขางหนา, อาจจะขัดกับขอบดานบนของท่ีปองกันและยากท่ีจะกลับมาต้ัง
ใหตรง

8. เม่ือกลไกท่ีพนักพิงถูกเล่ือนไปขางหนาเต็มท่ี ใหปรับท่ีปองกันเบาะ
น่ังเพ่ือใหขอบสวนบนสุดอยูในตําแหนงประมาณ 1/2 น้ิว (13 มม
.) เหนือขอบดานหลังของกลไกภายในกระเปาเบาะนั่ง

9. ยึดเทปกาวไวกับเบาะนั่งเพื่อรักษาตําแหนงที่กําหนดไวเปนการ
ชั่วคราว

10. ติดเทปบนที่ปองกันเบาะนั่งไวใหอยูในตําแหนง แลวถอดเบาะนั่ง
และวางควํ่าบนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด

11. ทําเครื่องหมายหรือระบุตําแหนงของขอบของที่ปองกันเบาะนั่งไว
บริเวณดานลางของเบาะนั่ง

12. ถอดที่ปองกันออกจากเบาะนั่งและถอดเทปกาวจากที่ปองกัน

หมายเหตุ
เพื่อปองกันไมใหพนักพิงที่สวมเขาไป ขัดกับที่ปองกันขณะดิดตั้งพนักพิง
ใหมวนขอบดานบนของท่ีปองกันเบาะน่ังเล็กนอย ใหอยูตําแหนงใกลท่ีสุด
ของสวน ทายของเบาะนั่ง

13. รูปภาพ 4 สังเกตรูปรางของพื้นผิวแผนปองกันเบาะ (2) วาครอบ
คลุมถึงบริเวณใด และคอยๆ ปรับรูปทรงของแผนปองกันใหพอดี
กับขอบเบาะ (1) มากขึ้น

14. สังเกตตําแหนงท่ีต้ังของท่ีปองกันเบาะน่ังและทําความสะอาดพ้ืนท่ี
สี่เหลี่ยมขนาดประมาณสี่นิ้ว ดวยนํ้าสบูหรือแอลกอฮอล

15. ถอดแผนกาวออกจากที่ปองกันเบาะนั่งและวางอุปกรณปองกัน
เบาะนั่งไวเหนือตําแหนงที่ตองการ

16. กดจากตรงกลางของที่ปองกันเบาะนั่ง ไปขอบดานนอกเพื่อขจัด
ฟองอากาศที่ติดอยูระหวางที่ปองกันและเบาะนั่ง

17. ปลอยทิ้งไว 24 ชั่วโมงเพื่อใหกาวยึดติดไดอยางเต็มที่ กอนที่จะ
ปลอยใหโดนนํ้าหรืออยูในอุณหภูมิสูงมากหรือตํ่ามาก

การติดตั้งเบาะนั่ง
1. ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่งขึ้นเพื่อใหแนใจวา

แนนหนา ดูคูมือการใหบริการ

2. หากมีการติดต้ังสายรัด ใหเล่ือนเบาะน่ังผานสายรัดและติดต้ังเบาะ
นั่งเขากับฮารดแวรที่ถูกถอดออกกอนหนานี้ ดูคูมือการใหบริการ

3. หากมีการติดตั้งรางยึด ใหติดตั้งเบาะนั่งกับฮารดแวรที่ถอดออก
กอนหนานี้ ดูคูมือการใหบริการ

1 2
is06773

เสนขอบของเบาะนั่ง1.
ที่ปองกันเบาะนั่ง2.

รูปภาพ 4 ดานลางของเบาะนั่ง

3
52
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สกรู1.
แหวนรอง2.
ตัวเบี่ยงเบนอากาศดานซาย3.
ชุดประกอบตัวกระตุน4.
การเดินสายเคเบิล5.

รูปภาพ 5 การติดตั้งชุดประกอบตัวกระตุนกับเครื่องเบนอากาศแบบ
มิดเฟรม
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สายเคเบิลปลอย1.
ฐานยึดพนักพิง2.
แถบรัดสาย3.
เพลาสปริงแกส4.

รูปภาพ 6 แนบติดสายเคเบิลเขากับฐานยึดพนักพิง

การติดตั้งพนักพิง
รูปภาพ 7 กดคันโยกท่ีอยูบนฐานยึดพนักพิงตามท่ีแสดง ติดต้ังพนักพิง
และกดเบาๆ จนกวาจะเขาที่

คําเตือน

หลังจากติดต้ังพนักพิงแลว ใหดึงข้ึนเพ่ือใหแนใจวาล็อคเขาท่ี ขณะขับข่ี
พนักพิงซึ่งหลวมอาจเลื่อนขยับทําใหสูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได (00386a)

is05616

รูปภาพ 7 การติดตั้งพนักพิง

การดําเนินงาน
คําเตือน

หลังจากติดต้ังพนักพิงแลว ใหดึงข้ึนเพ่ือใหแนใจวาล็อคเขาท่ี ขณะขับข่ี
พนักพิงซึ่งหลวมอาจเลื่อนขยับทําใหสูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได (00386a)

1. รูปภาพ 8 ใชมือจับปรับระดับเพื่อปรับแผนพนักพิงใหเอนไป
ดานหนาและดานหลัง

2. ในการปรับแผนพนักพิงไปดานหนาหรือดานหลัง (2) ใหกดดาม
จับ การพิงหลังกับแผนพนักพิงจะชวยปรับใหพนังพิงเอนไปขาง
หลัง การยกตัวไมใหทิ้งนํ้าหนักลงบนแผนพนักพิงในขณะที่กดที่
จับ จะทําใหพนักพิงเอนมาดานหนาอยางเต็มท่ี การปลอยดามจับ
จะล็อกพนักพิงใหอยูกับ

3. หากตองการปรับแผนพนักพิงข้ึนและลง (1) ใหดึงลูกบิดท่ีอยูดาน
หลังของแผน เคลื่อนพนักพิงขึ้นหรือลงใหอยูในยังตําแหนงที่
ตองการ แลวปลอยลูกบิดเมื่อแผนอยูในตําแหนงที่ตองการ

หมายเหตุ
โปรดใชความระมัดระวังในการดันเบาะนั่งไปยังตําแหนงดานหนา (3)
การดันเบาะนั่งไปขางหนามากเกินไปอาจทําใหวัสดุเบาะนั่งฉีกขาดได

4. อาจจะดันแผนพนักพิงไปขางหนาของเบาะนั่ง (3) ตามที่แสดง
เพ่ือความสะดวกในการข้ึนขับและลงจากรถมอเตอรไซคโดยไมตอง
ใชงานมือจับคลายเบาะนั่ง
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การปรับในแนวดิ่ง1.
ชวงตําแหนงตั้งตรง2.
ตําแหนงการติดตั้งแบบไปขางหนาจนสุด3.

รูปภาพ 8 ตําแหนงพนักพิง
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อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 9 อะไหลสํารอง: ชุดติดตั้งพนักพิงผูโดยสารแบบปรับได FL

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง: พนักพิงผูขับขี่แบบปรับได
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

83990-10แบร็คเก็ตแทนรอง1
6223แหวนรอง (2)2
3574สกรู, 1/4-20 x 3/4 นิ้ว (3)3
7716น็อต, ตัวล็อกหนาแปลน, 1/4-20 (3)4
52365-09ชุดมือจับตัวกระตุน (ประกอบดวยรายการที่ 6 ถึง 13)5
3574• สกรู, 1/4-20 x 3/4 นิ้ว6

8108• น็อตคลิป7

10102• ตัวนําสายไฟ8

2933• สกรู (2)9

6036• แหวนรอง10

7838• น็อตล็อก (2)11

ไมมีขายแยกตางหาก• แทนรอง12

ไมมีขายแยกตางหาก• ที่จับตัวกระตุนพรอมสายเคเบิล13

ไมมีขายแยกตางหากแถบรัดสาย14
ไมมีขายแยกตางหากฐานยึดพนักพิง15
3921สกรู, แปลน, 1/4-20 x 5/8 นิ้ว (2)16
52300017ที่ปองกันเบาะนั่ง, กาวติดดานหลัง, 3 1/2 x 3 นิ้ว17
52300681ชุดอุปกรณสปริงแกส18

รายการที่อางถึงในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณมีดังตอไปนี้:
จําหนายแยกตางหากพนักผิงหลังก
52342-09ชุดซอมฐานยึดหมุน (รวมถึงฐานยึดตัวหมุน, คันโยก, สปริงและฮารดแวร)ข
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