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กระเปาขางรถแบบออน
ขอมูลทั่วไป

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป

ระดับทักษะ(1)เครื่องมือที่แนะนําชุด
แวนตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด90202107

(1) การขันใหไดตามคาแรงบิดหรือตองมีเครื่องมือและเทคนิคอยางอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ

3

1

21611848

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: กระเปาขางรถแบบออน

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ: กระเปาขางรถแบบออน
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบ ในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือกอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

67900650แทนรองหนุน, กระเปาขาง21

10201320สกรู, หัวกระดุม, M642

67900205Aไฟสะทอนแสง สีแดง23

ไมแสดง90202251กระเปาขางรถแบบออน24

ทั่วไป
รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

1 / 5อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

94100115

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=94100115
http://www.harley-davidson.com
https://www.harley-davidson.com/isheets


ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

สินคาเหลานี้มีขายในตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson ของคุณ

• ตองซ้ือชุดยึดกลองดานขาง (หมายเลขช้ินสวน 90202087) สําหรับ
การติดตั้งนี้แยกตางหาก

เตรียมพรอม
หมายเหตุ

รูปภาพ 2 น็อตเพลทสลัก (3) (หมายเลขชิ้นสวน 10100152) มาจากชุด
อุปกรณยึดกลองดานขาง

1. ถอดสปูลยึด เพลทสลัก และฮารดแวรทั้งหมดที่ใช
สําหรับติดตั้งกระเปาสัมภาระอะลูมิเนียม

a. เก็บน็อตเพลทสลักไวใชในภายหลัง

ติดตั้ง
1. รูปภาพ 2 ติดตั้งแทนรองหนุนกระเปาขาง (1) กับเฟรมรองรับ

กระเปาขาง

2. ติดตั้งสกรู (2) และน็อตเพลทสลัก (3) สกรูที่ขันแนน
แรงบิด: 9.5 N m (7 ft-lbs) สกรูแทนรองหนุน

3. ดําเนินการกับอีกฝงโดยใชขั้นตอนเดียวกัน
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2
1

16111489

แทนรองหนุนกระเปาขาง1.
สกรู M6 (2)2.
น็อตเพลทสลัก3.

รูปภาพ 2 ฐานยึด

4. รูปภาพ 3 ติดต้ังกระเปาขางรถบนรถโดยมีสายรัดเช่ือมตออยูเหนือ
ที่นั่งเสริมดานหลัง

5. รูปภาพ 4 จัดตําแหนงแถบสะทอนแสง (2) บนกระเปาขางรถดวย
สวนรองรับแนวนอนดานลาง (3) ปรับสายรัดตามตองการ

หมายเหตุ
ควรรักษาระดับความสูงของกระเปาใหเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสท่ีกระเปา
ขางจะสัมผัสกับพื้นในขณะเขาโคงที่มุมเอียงสูงสุด

6. รูปภาพ 3 ใสสายรัดสวนเกินลงในหวงยางยืด (1)

7. รูปภาพ 5 พันสายรัดปรับความตึงกระเปาขางรถ (3) รอบเฟรมร
องรับกระเปาขางรถ (4)

a. สายรัดปรับความตึงสี่เสนตอกระเปาขางรถ

8. รัดกระเปาขางรถกับเฟรมรองรับใหแนน

a. ดู รูปภาพ 6 และ รูปภาพ 7 สอดหัวล็อกขนาดเล็ก (1) ลง
ในหัวล็อกขนาดใหญ (2)

b. กระชับสายรัดปรับความตึงใหแนนตามตองการ

9. รูปภาพ 8 ควรติดต้ังสายรัดปรับความตึง (2, 3, 4) ในตําแหนงโดย
ประมาณ

10. ยึดความยาวสายรัดที่หลวมดวยหวงยางยืด
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1494586

หวงยางยืด1.
หัวล็อกที่ประกอบ2.

รูปภาพ 3 สายรัดคาดที่นั่งเสริม
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1
1494585

กระเปาหอยทาย1.
แถบสะทอนแสง2.
สวนรองรับแนวนอนดานลาง3.

รูปภาพ 4 ติดตั้งกระเปาขางรถ
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1494588

หัวล็อกขนาดเล็ก1.
หัวล็อกขนาดใหญ2.
รัด3.
เฟรมรองรับ4.
รูปภาพ 5 กระบวนการสายรัดปรับความตึง 1
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1494589

หัวล็อกขนาดเล็ก1.
หัวล็อกขนาดใหญ2.
รูปภาพ 6 กระบวนการสายรัดปรับความตึง 2

1

2

1494590

หัวล็อกขนาดเล็ก1.
หัวล็อกขนาดใหญ2.
รูปภาพ 7 กระบวนการสายรัดปรับความตึง 3
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1494592

เฟรมรองรับ1.
สายรัดปรับความตึงสวนบน2.
สายรัดปรับความตึงสวนลาง3.
สายรัดปรับความตึงแนวตั้ง4.

รูปภาพ 8 สายรัดปรับความตึงทั้งหมด

94100115 5 / 5


	ข้อมูลทั่วไป
	เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์
	ทั่วไป
	รุ่น
	ข้อกำหนดในการติดตั้ง

	เตรียมพร้อม
	ติดตั้ง

