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COUVERTURE DE BOBINE

GÉNÉRALITÉS
Numéro de kit
57300289-57300214-57300213

Modèles
Pour obtenir des informations sur l’ajustement au modèle,
consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section
Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www
.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit
Voir Figure 1 et Tableau 1.

AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la
pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les
compétences requises ou les outils appropriés pour
effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un
concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de
ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves.
(00308b)

POSE
1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel du

propriétaire.

2. Déposer la vis de montage de la bobine Équipement
d'origine (Équipement d'origine). La mettre au rebut.

3. Poser le couvercle de la bobine sur la bobine.

a. Kits : 57300213, 57300214. Vis (1) et couvercle de
la bobine (2).

b. Kits : 57300289. Vis (1), rondelle (4), couvercle de
bobine (2) et espaceur (3).

4. Serrer la vis (1).

a. Kits : 57300213, 57300214.
Couple : 14,9–18,9 N·m (11–14 ft-lbs)

b. Kits : 57300289.
Couple : 14,9–16,3 N·m (11–12 ft-lbs)
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Figure 1. Pièces de rechange

Tableau 1. Pièces de rechange
No de
pièce

Description (quantité)Ar-
ticle

Kit

10200731Vis chromée1

57300213 Non ven-
due sépa-
rément

Couvercle de bobine2

10200730Vis noire1

57300214 Non ven-
due sépa-
rément

Couvercle de bobine2

10201184Vis, plaqué zinc1

57300289

Non ven-
due sépa-
rément

Couvercle de bobine2

12400199Entretoise3
10300130Rondelle4

1 / 1Plusieurs pièces et accessoires Harley-Davidson sont fabriqués avec des plastiques et métaux recyclables.J06617
Veuillez éliminer les matériaux de façon responsable.
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