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EEMALDATAV KAASSÕITJAISTME TARVIKUTEKOMPLEKT
Tabel 1. Üldine teave

AegOskustase(1)Soovitatud tööriistadKomplektid

15 MinutitKaitseprillid, Phillipi kruvikeeraja51676-97A

(1) Vaja läheb ainult lihtsaid vahendeid ja meetodeid

KOMPLEKTI SISU

1

2

3

253817

Joonis 1. Komplekti sisu. Juhi seljatoe komponendid

Tabel 2. Komplekti sisu. Juhi seljatoe komponendid

MärkusedToote nrKirjeldusKogusÜksus

14628-96H-D embleem11

Ei müüda eraldiRihvelnupp, 1/4–2012

6441Lameseib, nailon13

MÄRKUS.
Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist,
et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.

1 / 2Paljud Harley-Davidson®-i osad ja lisatarvikud on valmistatud plastist või metallidest, mida saab
taaskasutada.

J00631

Vabanege materjalidest vastutustundlikult.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=et_EE&ref=J00631


ÜLDOSA
Mudelid
Mudeli sobivuse infot vaadake P&A jaemüügikataloogist või
osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson
.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille
leiate aadressilt: www.harley-davidson.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega
+1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded
HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt
on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane
või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada
Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale
paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.
(00308b)

PAIGALDAMINE
1. Vt Joonis 2 . Eemaldage ja kõrvaldage kruvi

tagaistmeklambrilt.

2. Libistage nailonseib üle rihvelnupu keermestatud osa.

3. Paigaldage istme tagumise osa kinnitamiseks nailonseibiga
rihvelnupp keermestatud poritiiva avasse. Pingutage ainult
sõrmedega.

4. Vt Joonis 1 . Eemaldage kattepaber H-D embleemilt (1) ja
paigaldage embleem rihvelnupu peale (2).

5. Tõmmake istet üles, et veenduda, kas see on kinnitatud.

is00284

Joonis 2. Eemaldage kruvi
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