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KIT DE FERRAGENS PARA O ASSENTO DO PASSAGEIRO
REMOVÍVEL

Tabela 1. Informações gerais
DuraçãoNível de habilidade(1)Ferramentas sugeridasKits

15 minutosÓculos de proteção, chave de fenda
Phillip51676-97A

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

1

2

3

253817

Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

NotasPart No.DescriçãoQtd.Item

14628-96Emblema H-D11

Nãose vende separa-
damenteBotão, serrilhado, 1/4-2012

6441Arruela lisa, nylon13

NOTA
Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes
de instalar ou remover itens do veículo.

1 / 2Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.

J00631

Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J00631


GERAL
Modelos
Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja
o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts
and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley
-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de
instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/
isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da
Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente
EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação
ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da
instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver
dentro de suas capacidades ou se você não possuir as
ferramentas corretas, deixe que uma concessionária
Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação
inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões
graves. (00308b)

INSTALAÇÃO
1. Veja Figura 2 . Remova e descarte o parafuso do suporte

do assento traseiro.

2. Deslize a arruela de nylon sobre a parte rosqueada do
botão serrilhado.

3. Instale o botão serrilhado com a arruela de nylon no furo
rosqueado do para-lama para prender a parte traseira do
assento. Aperte somente com os dedos.

4. Veja Figura 1 . Remova o papel de revestimento do
emblema H-D (1) e instale o emblema sobre o botão
serrilhado (2).

5. Puxe o assento para verificar se ele está preso.

is00284

Figura 2. Remova o parafuso
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