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LEVEHETŐ UTAS ÜLÉS ALKATRÉSZ KÉSZLET
Táblázat 1. Általános információk

IdőNehézségi szint(1)Javasolt szerszámokKészletek

15 percVédőszemüveg, csillagcsavarhúzó51676-97A

(1) Nem igényel bonyolult eszközöket vagy technikákat

A KÉSZLET TARTALMA
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Ábra 1. A készlet tartalma: Motorvezető háttámlájának alkatrészei

Táblázat 2. A készlet tartalma: Motorvezető háttámlájának alkatrészei

MegjegyzésekPart No.LeírásMenny.Tétel

14628-96H-D embléma11

Külön nem kaphatóGomb, recézett 1/4-2012

6441Lapos alátét, műanyag13

MEGJEGYZÉS
Mielőtt részegységeket szerelne fel a járműre vagy távolítana
el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem
megtalálható-e a csomagban.

1 / 2Számos Harley-Davidson alkatrész és kiegészítő újrahasznosítható műanyagokból és fémekből készül.J00631
Végezze felelősségteljesen az anyagok selejtezését.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=hu_HU&ref=J00631


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Modellek
A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A
kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com
Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely
kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja,
amelyet a következő címen érhet el: www.Harley-Davidson.com/
isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az
1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az
1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények
FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő
beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az
eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő
szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el
Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem
megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes
személyi sérülést is okozhat. (00308b)

BESZERELÉS
1. Lásd: Ábra 2 . Távolítsa el és dobja ki a csavart a hátsó

ülés konzoljáról.

2. Tegye a műanyag alátétet a recézett gomb menetére.

3. Az ülés hátsó rögzítése érdekében helyezze a műanyag
alátétes recézett gombot a sárvédő menetes furatába.
Kézzel húzza meg.

4. Lásd: Ábra 1 . Távolítsa el a H-D embléma hátuljáról a
papírt (1), és helyezze az emblémát a recés gomb tetejére
(2).

5. Húzza felfelé az ülést, hogy ellenőrizze, megfelelően
rögzült-e.

is00284

Ábra 2. Távolítsa el a csavart
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