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ЗНІМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАТКУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО
СИДІННЯ

Таблиця 1. Загальна інформація
ЧасРівень кваліфікації(1)Пропоновані інструментиКомплекти

15 ХвилинЗахисні окуляри, викрутка Phillip51676-97A

(1) Необхідні тільки прості інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1

2

3

253817

Малюнок 1. Вміст комплекту: Компоненти спинки водія

Таблиця 2. Вміст комплекту: Компоненти спинки водія

Примітки:Part No.ОписКількістьПоз.

14628-96Емблема H-D11

Не продаються
окремоРучка рифлена, 1/4-2012

6441Пласка шайба, нейлон13

1 / 2Багато аксесуарів Harley-Davidson® & виготовлені з пластмаси і металів, придатних для переробки.J00631
Будь ласка, утилізуйте матеріали відповідально.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=uk_UA&ref=J00631


ПРИМІТКА
Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед
встановленням або видаленням елементів з транспортного
засобу.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Моделі
Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному
каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та
аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише
англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію
інструкції, яка доступна на сайті: www.harley-davidson.com/
isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за
номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати
безпеку водія та пасажира. Якщо ви нездатні виконати
цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів,
для встановлення зверніться до дилера
Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього
комплекту може призвести до смерті або серйозних
травм. (00308b)

ВСТАНОВЛЕННЯ
1. Див. Малюнок 2 . Вийміть і викиньте гвинт із кронштейна

заднього сидіння.

2. Помістіть нейлонову шайбу на різьблення рифленої
ручки.

3. Установіть рифлену ручку з нейлоновою шайбою в
різьбовий отвір крила для фіксації заднього сидіння.
Затягніть тільки пальцями.

4. Див. Малюнок 1 . Видаліть паперову підкладку з
емблемиH-D (1) та наклейте емблему на верх рифленої
ручки (2).

5. Потягніть сидіння вгору, щоб перевірити його фіксацію.

is00284

Малюнок 2. Видаліть гвинт
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