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MONTERINGSSETT FOR AVTAKBART PASSASJERSETE
Tabell 1. Generell informasjon

KlokkeslettFerdighetsnivå(1)Anbefalte verktøySett

15 minutterVernebriller, stjernetrekker51676-97A

(1) Du trenger bare enkle verktøy og teknikker

SETTETS INNHOLD

1

2

3

253817

Figur 1. Settets innhold: Komponenter til bakhviler for fører

Tabell 2. Settets innhold: Komponenter til bakhviler for fører

MerknaderDelenr.BeskrivelseMeng-
de

Ele-
ment

14628-96H-D-emblem11

Selges ikke separatKnapp, riflet, 1/4-2012

6441Flat, skive, nylon13

MERK
Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å
montere eller fjerne deler fra sykkelen.

1 / 2Mange Harley-Davidson-deler og -tilbehør er lagd av plast og metall, som kan resirkuleres.J00631
Kasser materialer på ansvarlig måte.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=no_NO&ref=J00631


GENERELT
Modeller
For informasjon om modellmontering kan du se
P&A-handelkatalogen eller seksjonen for deler og utstyr på
www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket,
som er tilgjengelig på: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på
1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav
ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt
montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre
prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør
du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre
monteringen. Feilaktigmontering av dette settet kan utgjøre
en fare for liv og helse. (00308b)

MONTER
1. Se Figur 2 . Fjern og legg vekk skruen fra baksetebraketten.

2. Skyv nylonskiven over den gjengede delen av den riflede
knappen.

3. Monter den riflede knappenmed nylonskiven i det gjengede
hullet i skjermen for å feste bakre del av setet. Stram til
kun med fingrene.

4. Se Figur 1 . Fjern papiret fra baksiden av H-D-emblemet
(1) og fest emblemet øverst på den riflede knappen (2).

5. Trekk setet oppover for å kontrollere at det er festet.

is00284

Figur 2. Fjern skruen.
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