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КОМПЛЕКТЫ ЗЕРКАЛ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица 1. Общие сведения

Уровень квалификации(1)Предлагаемые инструментыКомплекты

Защитные очки, динамометрический ключ

91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A,
91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09,
92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10,
56000006, 56000090, 56000135, 56000136,
56000137, 56000171, 56000262, 56000294,
56000301, 56000305, 56000343, 56000344

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник
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Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплекты зеркал

1 / 4Большинство запасных частей и аксессуаров выполнено из металла и пластика, подлежащих
повторной переработке.
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Просим вас ответственно относиться к переработке отходов.
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Таблица 2. Содержимое комплекта Комплекты зеркал
Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присут-

ствуют все компоненты.
Примечание№ деталиОписаниеКол-

во
Пози-
ция

Все остальные комплекты
6771A (серебри-

стый)
6926 (черный)

Плоская шайба4
1

Комплекты 56000135, 56000171,
56000294, 560030512404 (черный)Плоская шайба, черное покрытие2

7127 (серебристый)
7155 (черный)Стопорная шайба22

Комплект 560003017155

7736 (серебристый)
8196 (черный)

Колпачковая гайка23
Комплект 560003017331 (серебристый)

Комплекты 56000135, 56000294,
560003057352 (черный)

Комплекты 56000343, 5600034410400082 (черный)

Комплекты 91315-04 (Willie G Skull, хром),
91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split
Vision), 92398-09 (Tribal, черный), 92410-
09 (Tribal, хром), 92441-10 (Edge Cut
Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090
(Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull,
черный)

Не продается от-
дельноЗеркало заднего вида, левое/правое

14

Комплект 91657-02 (Bullet)91928-03
91927-03

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 91696-05A (Tailfin)92176-05A
92175-05A

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 91697-06A (Profile Custom)92063-06A
92062-06A

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 92096-05 (Buckshot, хром)91949-05
91987-05

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 92416-08 (Buckshot, черный)92417-08
92419-08

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 92423-08 (Dome Billet)92424-08
92426-08

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000135 (Airflow, черный)56000125
56000126

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000136 (Dominion, черный)56000138
56000139

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000137 (Dominion, бронза)56000146
56000147

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000262 (66 Collection, чер-
ный)

56000274
56000275

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000294 (Empire, черный)56000300
56000295

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000301 (Empire, хром)56000302
56000306

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000305 (Empire, Edge Cut,
черный)

56000303
56000299

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000343 (Switchback, черный)56000372
56000370

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Комплект 56000344 (Switchback, серебри-
стый)

56000373
56000371

Зеркало заднего вида, левое
Зеркало заднего вида, правое

Не продается от-
дельноРегулировочный винт25
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Модели
Информацию о применимости к конкретным моделям см.
в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для
розничной торговли или в разделе «Запасные части и
аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com .

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию
инструкционной карты. Она доступна по адресу:
h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson
по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или
1-414-343-4056.

Требования к установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит
безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет
возможности выполнить данную процедуру или нет
в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру
Harley-Davidson для выполнения установки.
Неправильная установка этого комплекта может
привести к серьезным травмам или смертельному
исходу. (00308b)

МОДЕЛИ XG
СНИМИТЕ
1. Рисунок 2 Снимите зеркало заднего вида.

a. Снимите зеркало (1).

b. Снимите накидную гайку (3).

c. Снимите опору (4) зеркала.

УСТАНОВКА
1. Рисунок 2 Установите зеркало.

a. Установите опору (4) зеркала. Затяните.
Крутящий момент: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

b. Установите накидную гайку (3) на стержень (2)
зеркала. Затяните от руки.

c. Установите зеркало и накидную гайку на опору
зеркала. Затяните от руки.

d. Отрегулируйте зеркало заднего вида.

e. Затяните накидную гайку.
Крутящий момент: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
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Зеркало заднего вида1.
Стержень зеркала2.
Накидная гайка3.
Опора зеркала4.
Рисунок 2. Зеркало заднего вида

ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
СНИМИТЕ
1. Снимите и утилизируйте имеющееся зеркало.

a. Утилизируйте все стопорные шайбы и
колпачковые гайки, использовавшиеся для
крепления зеркала Оригинальное оборудование
(OE) .

УСТАНОВКА
1. Рисунок 1 Установите плоскую шайбу (1) на шпильку

зеркала заднего вида (верхнее положение) для всех
зеркал, за исключением комплектов №№ 91696-05A,
92398-09 и 92410-09.

2. Для транспортных средств с указателямиповорота,
установленными на нижней стороне корпуса
ручного рычага (кроме моделей XL 2004 и
последующих годов выпуска): Закрепите левое
зеркало заднего вида с помощью стопорной шайбы (2)
и колпачковой гайки (3) из комплекта.

3. Закрепите правое зеркало только при помощи
стопорной шайбы (2), колпачковой гайки (3) из
комплекта и держателя указателя поворота.

4. Для транспортных средств с указателямиповорота,
установленными на расстоянии от корпуса ручного
рычага: Вставьте шпильки зеркала заднего вида
в отверстия в корпусе ручного рычага.

a. Закрепите зеркала заднего вида плоскими
шайбами (1) в верхнем и нижнем положениях,
стопорнымишайбами (2) и колпачковыми гайками
(3) из комплекта.
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5. Отрегулируйте положения зеркал для получения
нормальной обзорности назад и затяните. Проверьте,
нормально ли отрегулированы зеркала и при
необходимости отрегулируйте снова.

ПРИМЕЧАНИЕ
Компания Harley-Davidson Motor Company не может
тестировать и давать конкретные рекомендации по
каждой возможной комбинации зеркала и руля. Поэтому
после установки новых зеркал или рулей перед
началом эксплуатации мотоцикла убедитесь, что
зеркала обеспечивают водителю четкий вид сзади.

a. Затяните колпачковую гайку (3).
Крутящий момент: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Регулировка шарнира зеркала
1. Комплекты 56000136, 56000137, 56000171:

Отрегулируйте затяжку шарнира.

a. Рисунок 1 Постепенно вворачивайте
регулировочные винты (5) в соответствии с
требованиями. Затяните.
Крутящий момент: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)

b. Проверьте сопротивление шарнира зеркала и
продолжайте затягивать.Не применяйтемомент
затяжки выше 35 фут-сила дюймов.
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