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ชุดหูฟงหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ BOOM! AUDIO สําหรับดนตรีและการส่ือสาร
ระดับพรีเมียม

ทั่วไป
หมายเหตุ

รัฐบาลในบางทองถ่ินจะหามหรือมีขอจํากัดในการใชลําโพงหูฟง (ติดหมวก
กันน็อค) ตรวจสอบกับหนวยงานทองถิ่นและปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
บังคับที่เกี่ยวของทั้งหมด

หมายเลขชุดอุปกรณ
77117-10, 76000602

รุน
สําหรับขอมูลการใชงานระบบเสียงของกับแตละรุน โปรดดู ช้ินสวนและ
อุปกรณเสริม (P&A) ท่ีแคตตาล็อกขายปลีก P&A หรือสวนอะไหลและ
อุปกรณตกแตงใน www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

สําหรับรถรุนป 2006-2009 ที่มีซอฟตแวรวิทยุเวอรชันกอน ST10
v8.22.0 และ TMS320 v8.19.0 ใหอัปเดตซอฟตแวรเพ่ือใหมีตัวเลือก
การปรับไมโครโฟน VOX (เปดใชดวยเสียง) ที่การตั้งคาสวนบน

CD ท่ีมาพรอมชุดอุปกรณ 77117-10 สามารถใชเพ่ืออัปเดตซอฟตแวร
วิทยุบนรถรุนป 2006-2009 ได การอัปเดตซอฟตแวรยังสามารถทําได
ที่ศูนยผูจําหนายของ Harley-Davidson หรือเขาไปที่ www.harley
-davidson.com เพื่อดาวนโหลดไฟลลง CD

หมายเหตุ
เนื่องจากขอมูลที่บันทึกลงใน CD เปนขอมูลดิบ ตองใชความเร็วในการ
บันทึก 8X หรือนอยกวานั้น

ในการดาวนโหลดไฟลซอฟตแวรลงคอมพิวเตอรของคุณ:

• บน www.H-D.com/infotainment-support โปรดคนหา "Advanced
Audio Software"

• เลื่อนลงมาที่ลิงก “H-D Advanced Audio by Harmon/Kardon®”

• ในหนาตางปอปอัป เลือกและไฮไลตแท็บ “Software Download”
ที่ดานบน

• ปฏิบัติตามคําแนะนําแบบลงมือทําดวยตนเอง เพื่อระบุเวอรชัน
ซอฟตแวรปจจุบัน และทําการอัปเดตหากจําเปน

หูฟงในชุดอุปกรณน้ีสามารถติดบนหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ หรือหมวก
กันน็อกแบบเปดหนาได นอกจากน้ียังสามารถใชกับหมวกกันน็อกแบบ
ครึ่งใบได หลายรุน เมื่อซื้อกระเปาเก็บอุปกรณสื่อสารในหมวกกันน็อก
แยกตางหากเพิ่มเติม

ดูสวนสินคา Motorclothes® บน www.harley-davidson.com (ภาษา
อังกฤษเทาน้ัน) สําหรับหมายเลขช้ินสวนของกระเปาเก็บอุปกรณส่ือสาร
ในหมวกกันน็อก และหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบรุนตางๆ ที่สามารถใช
กับกระเปาได

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 7 และ ตาราง 1

การติดตั้งหูฟง
หมายเหตุ

ปฏิบ ัต ิตามขั ้นตอนติดตั ้งในเอกสารคําแนะนํานี ้อย างระมัดระว ัง
Harley-Davidson ไมครอบคลุมการรับประกัน ไมวาจะในทางตรงหรือใน
ทางออม ความเสียหายของหมวกกันน็อกที่เกิดจากการติดตั้งหูฟงนี้อยาง
ไมเหมาะสม

ถาหากกระบวนการนี้เกินความสามารถของคุณ หรือคุณไมมีเครื่องมือที่
เหมาะสม โปรดใหผูจําหนายของ Harley-Davidson ทําการติดตั้งหูฟงนี้

การติดตั้งหัวตอหูฟงและไมโครโฟน
หมายเหตุ

มีสายรัดหมวกกันน็อกใหสองรูปแบบ เพ่ือใหพอดีกับหมวกกันน็อกท่ีไดรับ
การออกแบบใหมีรูปทรงแตกตางกัน

1. ดู รูปภาพ 1 วางตําแหนงเรือนหัวตอหูฟง (1) บนหมวกกันน็อก
ดานนอกทางซาย (5) โดยใหลําโพง Boom (2) หันออกดานหนา
วางตําแหนงแคลมปท่ีเลือก (3) ไวท่ีดานในหมวกทางขอบดานซาย
ระหวาง ซับใน (6) และหมวกดานนอก
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เรือนขั้วตอหูฟง1.
Boom2.
สายรัด3.
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (2)4.
หมวกดานนอก5.
ซับในหมวกกันน็อก6.
รูปภาพ 1 การติดแคลมปบนหมวกกันน็อก

2. ประกอบเรือนหัวตอหูฟงเขากับแคลมปดวยสกรูสองตัว (4) แตยัง
ไมตองขันใหแนน

3. สวมหมวกกันน็อก ปรับตําแหนง Boom และเรือนหัวตอหูฟงตาม
จําเปน เพื่อใหไมโครโฟนและวัสดุหุมไมโครโฟนที่หนาริมฝปาก
ถอดหมวกกันน็อกออก ใชประแจหัวหกเหลี่ยม (10) ในการขันส
กรูแคลมปเพื่อยึดหูฟงใหแนนกับหมวกกันน็อก
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ได
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กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ
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การติดตั้งลําโพง
หมายเหตุ

ภายนอกควรมีอุณหภูมิ อยางนอย 16 �C (60 �F) เพื่อใหลําโพงติดอยาง
สมบูรณกับหมวกกันน็อก

1. ดู รูปภาพ 7 ลําโพงจะตองติดกับพื้นผิวแข็งดานในของหมวกกัน
น็อก โดยใชตะขอและหวงรัด (7) ที่มีให

• ถาหมวกกันน็อกมีฟองนํ้าหูฟงถอดได ใหถอดฟองนํ้าหูฟงออกจาก
ดานในหมวกกันน็อก

• ถาหมวกกันน็อกไมมีฟองน้ําหูฟงถอดได ตัดซับในผาสวนหน่ึงออก
จากหมวกกันน็อกเพ่ือใหสามารถเขาถึงพ้ืนผิวแข็งของตัวหมวกกัน
น็อก

2. ทําความสะอาดบริเวณดานในหมวกกันน็อกที่จะติดลําโพงดวย
สวนผสม ไอโซโพรพริล 50–70% และนํ้ากลั่น 30–50% รอให
แหงสนิท

3. ถอดแผนปดกาวดานหลังตะขอและหวงรัด ดานหนึ่ง กดกาวดาน
หลังตัวยึดลงบนพื้นผิวแข็งในบริเวณที่ถอดฟองนํ้าหูฟงออกมา

หมายเหตุ
สายไฟที่ดานซายของลําโพงจะสั้นกวา

4. ถอดแผนปดกาวที่ดานที่เหลือของตัวยึด กดลําโพงลงบนตัวยึดที่
มีกาวติดหลัง ทําซ้ําการติดต้ังตัวยึดและลําโพงสําหรับอีกดานหน่ึง

5. เริ่มตนที่แคลมปหมวกกันน็อก ใหใชแทงไม (11) จากชุดอุปกรณ
สอดสายลําโพงระหวางตัวหมวกกันน็อกและซับในดานใน ปลอย
ท้ิงความยาวของสายลําโพงท่ีเหลือในหวงของลําโพงหมวกกันน็อก
เพื่อใหสามารถปรับความสั้นยาวได

การอัปเดตซอฟตแวรวิทยุสําหรับรถมอเตอรไซครุนป
2006-2009
ทําตามขั้นตอนงายๆ นี้ เพื่ออัปเดตซอฟตแวรสําหรับระบบเสียงขั้นสูง
Harley-Davidson ของคุณ เมื่อคุณใส CD เขาไปแลว วิทยุจะทํางาน
เองทั้งหมด

ตรวจสอบหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรวิทยุของ
คุณในปจจุบัน
ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันเพ่ือใหแนใจวาซอฟตแวรวิทยุของ
คุณตองไดรับการอัปเดต

1. เปดวิทยุ เลือกโหมด FM

2. ปดสวิตชกุญแจไปที่ปด (OFF)

3. ดู รูปภาพ 2 กดปุมซอฟตคียปุมใดก็ไดคางไวสองปุม (ปุมที่มี
ตัวเลขที่อยูดานหนาของวิทยุของคุณ) หมุนสวิตชกุญแจไปที่
ตําแหนง ACCESS

®

advanced audio by
h a r m o n / k a r d o n
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รูปภาพ 2 “ซอฟต” คียของตัวรับระบบเสียงขั้นสูง

Diag Test
ST 10 v7.4.0
TM320 v7.4.0

Software
Update
TestExit

Run Test
AVC
Calibr.

is06137

รูปภาพ 3 หนาจอแสดง “Diag Test" ของตัวรับระบบเสียงขั้นสูง

4. ดู รูปภาพ 3 กดปุมซอฟตคียไวจนกระทั่ง “Diag Test" แสดงที่
กึ่งกลางหนาจอ

5. กดซอฟตคีย 4 ที่ระบุคําวาวา “ซอฟตแวร”

หมายเลขเวอรชันซอฟตแวรจะระบุสองครั้ง และจะเริ่มตนดวยอักษร
“v” เชน “v7.4.0” ถาตัวเลขนี้ตํ่ากวา 8.22.0 สําหรับ ST10 ใหทําการ
อัปเดตซอฟตแวรตอ

การอัปเดตวิทยุ
1. ในขณะที่ตั้งวิทยุเปนโหมด FM กดเอาแผน CD ออกจากวิทยุ

2. ปดสวิตชกุญแจไปที่ปด (OFF)

3. กดซอฟตคียสองปุมใดก็ไดคางไว หมุนสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง
ACCESS

4. กดปุมซอฟตคียไวจนกระท่ัง “Diag Test" แสดงท่ีก่ึงกลางหนาจอ

5. กดซอฟตคีย 5 ที่ระบุคําวาวา “อัปเดต”

6. ใส CD ที่มีไฟลอัปเดตเขาไปในวิทยุ เมื่อมีคําวา “Insert CD"
แสดงที่หนาจอวิทยุ (ดู รูปภาพ 4 ) อยาปดชองใส CD ของ
เครื่องเลน

Update Radio
ST10 & TM320
Insert CD

is06138

รูปภาพ 4 หนาจอแสดง "Insert CD" ของตัวรับระบบเสียงขั้นสูง

วิทยุจะเริ่มอัปเดตซอฟตแวร ซึ่งจะใชเวลานานประมาณเจ็ดนาที
ขอความบนหนาจอจะแจงใหคุณทราบถึงความคืบหนาในการอัปเดต

วิทยุจะดับและรีสตารทโดยอัตโนมัติสองครั้งในระหวางการอัปเดต

7. หลังจากที่วิทยุรีสตารทเปนครั้งที่สองแลว ใหกดปุมซอฟตคีย 6
ที่ระบุคําวาวา "Exit" เพื่อกลับสูโหมดวิทยุปกติ

8. กดเอาแผน CD ออกจากวิทยุหลังจากการอัปเดต ถา CD ติดขัด
หรือไมสามารถนําออกมาได

a. ปดวิทยุ

b. ปดสวิตชกุญแจไปที่ปด (OFF)

c. ถอดฟวสหลักตามคําแนะนําในคูมือเจาของรถ

d. รอหานาที ติดตั้งฟวสหลัก

e. เมื่อไฟกลับคืนมาแลว ใหลองกดเอาแผน CD ออกอีกครั้ง

ยืนยันวาการอัปเดตเสร็จสมบูรณ
ทีน้ี เม่ือกระบวนการอัปเดตเสร็จสมบูรณแลว ตรวจสอบวาอัปเดตสําเร็จ
โดยการตรวจดูหมายเลขเวอรชันซอฟตแวรบนหนาจอวิทยุ

1. ดูใหแนใจวาวิทยุอยูในโหมด FM ปดสวิตชกุญแจไปที่ปด (OFF)

2. กดซอฟตคียสองปุมใดก็ไดคางไว หมุนสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง
ACCESS

2 / 3 J04877



3. กดปุมซอฟตคียไวจนกระท่ัง “Diag Test" แสดงท่ีก่ึงกลางหนาจอ

4. กดซอฟตคีย 4 ที่ระบุคําวาวา “ซอฟตแวร”

5. ตรวจสอบวาหมายเลขเวอรชันซอฟตแวรเปน "ST10v8.22.0"
และ "TMS320v8.19.0" หรือสูงกวา ถาเวอรชันซอฟตแวรไมแสดง
ผลตามที่ตองการ โปรดติดตอผูจําหนาย Harley-Davidson เพื่อ
ขอความชวยเหลือ

6. กดซอฟตคีย 6 ที่ระบุคําวาวา "Exit" เพื่อกลับสูโหมดวิทยุปกติ

การดําเนินงาน
1. เสียบสายขดลวดระบบเสียงที่หูฟงและแหลงเสียง ดู รูปภาพ 5
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ตัวเรือนซ็อกเก็ตควบคุมคอนโซลหรือผูโดยสาร1.
เรือนขาสายไฟ, ปลายรถมอเตอรไซค2.
ตัวเรือนซ็อกเก็ตในหมวกกันน็อก3.
เรือนขาสายไฟ, ปลายหมวกกันน็อก4.
ฟเจอรการจัดตําแหนง5.

รูปภาพ 5 ฟเจอรการจัดตําแหนงหัวตอสายไฟหูฟง

is05939

รูปภาพ 6 ตําแหนงไมโครโฟน

2. ดู รูปภาพ 6 หลังจากท่ีสวมหมวกกันน็อกแลว จัดตําแหนง Boom
และไมโครโฟน

a. สําหรับหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ: เดินสาย Boom ใต หมวก
กันน็อก โดยใหไมโครโฟนตั้งอยู ดาน ใน หมวกกันน็อก
เพื่อให Boom ไมโดนคาง

b. สําหรับหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือเปดหนา: ใหวาง
ตําแหนงไมโครโฟนใหแตะริมฝปากเล็กนอยหรือแตะที่มุม
ซายของริมฝปากโดยตรง

ประกาศ

อยาดึงสายเพื่อเอาหูฟงออกจากชองเสียบ ใหดึงที่แจ็คหูฟงเพื่อถอดหู
ฟงออกจากชองเสียบ (00174a)

3. ถอดสายระบบเสียงออกจากแหลงเสียงและหูฟง และเก็บเมื่อไม
ใช

คําเตือน

อยาเลือกระดับเสียงที่ทําใหไมไดยินเสียงการจราจรหรือรบกวนสมาธิ
โดยไมจําเปน เพื่อการขับขี่มอเตอรไซคที่ปลอดภัย การรบการสมาธิ
หรือระดับเสียงที่ทําใหไมไดยินเสียงการจราจรนั้นอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมและสงผลใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได (00539b)

อะไหลสํารอง

1

9

2

7 7

11

5

6

10

8

3

9 is05935a

รูปภาพ 7 อะไหลซอมบํารุง, หูฟงหมวกกันน็อกแบบเต็มเพ่ือการส่ือสาร
และฟงดนตรีพรีเมียม

ตาราง 1 ชิ้นสวนอะไหล
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีจําหนายแยกหูฟง/ไมโครโฟน1
77126-10วัสดุหุมไมโครโฟน2
77148-10
76000260

สายหูฟง (ชุดอุปกรณ 77117-10)
สายหูฟง (ชุดอุปกรณ 76000602)3

77151-98Aชุดอุปกรณฮารดแวร (ประกอบดวย
รายการ 5-9)4

ไมมีจําหนายแยกแคลมป, ตัวเรือนหัวตอหูฟง (สอง
รูปแบบ)*5

ไมมีจําหนายแยกสกรู (2)*6
ไมมีจําหนายแยกตัวยึดแบบตะขอและหวง (2)*7
ไมมีจําหนายแยกแผนปด*8
76529-10ฟองนํ้าหูฟงม ลําโพง (2)*9
ไมมีจําหนายแยกกุญแจหกเหลี่ยม 9/64 in10
ไมมีจําหนายแยกแทงไม11
มีใหสําหรับดาวนโหลด
( รุน )

CD, การอัพเดตซอฟตแวร
(ชุดอุปกรณ 77117-10)12
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